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externe componenten 


<2 RDS-demodulatie zonder externe componen- 


|__ten 
|< ARI-uitgang 


optioneel) 


| > gecombineerde low-noise bipolaire/CMOS- 


technologie 


\ Supply Voltage: 


LS 


| Block Diagram 


echnische eigenschappen 
<ò stabiel 57-kHz-ingangsfilter 
| <> filterinstelling mogelijk zonder wijziging van 


<2 RDS-signaalsterkte-uitgang 
| <> 4,332-MHz kristal-oscillator (8,8664 MHz 


Absolute maximum ratings: 


| Operating Temperature Range: 


RDS-demodulator + filter 


Fabrikant: SGS-Thomson 


De TDA7330 bevat een complete RDS(Radio 
| Data System)-demodulator. De verschillende 
delen van het IC zijn: een switched-capacitor 
bandfilter aan de ingang met een centrale fre- 
quentie van 57 kHz, een bitrate-klok-herstellings- BeGOUT 
circuit, een dubbelzijband-demodulator, een bifa- 
e PSK(Phase Shift Keying)-decoder, differential 
decoder en uitgangen voor ARl-identificatie en 
ignaalsterkte. De data- en klok-uitgangssignalen {2 \Vrer Reference voltage 
RDDA, RDCL) kunnen door een microproces- 
or-schakeling verder verwerkt worden. 


17 [T2 Test output (not used) 
7V 18 | FSEL Frequency selector pin 
—40 to +85°C 40 Irm Test mode pin (open = normal run, 


c3 188nF 


DEE 


Pin Connection HUXIN 


OSCIN [J 18 


Pin Name __ Description 
1 _{MUXIN | RDS input signal 


Non-inverting comparator input 


dl GONE (smoothing filter) 

4 {FIL OUT |Filter output 

5 [GND Ground 

6 |T Test output (not used) 
Lai 13 Test output (not used) 
8 [14 Test output (not used) 


9 OSC OUT | Oscillator output 

10 (OSC IN |Oscillator input 

11 (T57 Test output (not used) 

12 |RDCL RDS clock output 

13 [RDDA | RDS data output 

14 | QUAL Signal quality output (high = good) 

Output for ARI indication 

15 |ARI (high = RDS + ARI or ARI only, low = RDS 
only, undefined when no signal present) 

16 [Vec Supply voltage 


closed to VCC = Test mode) 
20 | POR Reset input for testing (active high) 


8.664rHz 
COPTLONAL) 


2nd ORDER“ 
ANTIALIAS 
FILTER 


Bth ORDER 
SC-BANDPASS 
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datakaart 

Electrical characteristics : 

Vec = 5 V, Tamp = 29 °C, fose = 4,332 MHz, Vig = 20 MV ms, unless otherwise specified) 

Symbol | Parameter Test Condition Min. _{Typ. [Max. | Unit 
{Supply a 
{Vec _ Supply Voltage 45 15 55 IV 

Is Supply Current 9 mA 

Filter À 
ÍlFc__ | Centre Frequency 565 157 [575 [ke 

BW 3-dB Bandwith 215 3 3,5 kHz 
IG Gain f = 57 kHz 18 20 22 dB 

Af = + 4 kHz 18 22 
A Attenuation f = 38 kHz, V,‚ = 500 mV ms 50 80 dB 
f = 67 kHz, V, = 250 mVms 35 50 
A* 0,5 5 
APh Phase non-linearity B* 1 7,5 DEG 
C* 2 10 
|R; input impedance 100 [160 |200 |ko 
S/N Signal to Noise Ratio Vv; = 3 MV rms 30 40 dB 
DE pn 
|V root sina [57 (ROS + Aa) nde 

RL Load Impedance Pin 4 100 ka 

Limiter 

RA Resistance Pin 3-4 15 21 28 ko 

Oscillator 
| Foer = Open (internal 40-k2-Pull-down-Resistor, Tr 4,332 
|\Fosc | Oscillator Frequency with 4,332-MHz-Quarz) MHz 
| Feer = t0 Ver (with 8,664-MHz-Quarz) 8,664 
à| Demadulator E 
Ï\Srps [RDS Detection Sensitivity 1 MV ms 
E| Sari | ARI Detection Sensitivity 3 MV ms 
[Toek [RDS Lock time 100 ms 
(Von _ [Output HIGH Voltage IL = 0,5 mA 4 v 
Ï| Vor Output LOW Voltage I= 0,5 mA 1 Vv 
\\faps _ |Data Rate for RDS 1187,5 Hz 
}|*: The phase non-linearity is defined as APh = |-2Dí2 + bfl + @f3|, where bfx is the output-input phase difference at the 

frequency fx (x = 1, 2, 3). 


Measurement _ f{ (kHz) f2 (kHz) {3 (kHz) APh max. 
A 56,5 57 57,5 <57 
B 56 57 58 <1,5° 
C 55,9 57 58,5 <10° 


** The 3rd harmonic (57 KHz) must be less than —40 dB with respect to input 


signal plus gain. 
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Á Ha 


| MAR-X 
‚ geïntegreerde HF-versterkers 


| Fatiha Mini Circuits 
LJMini-Circuits 


De MAR-versterkerserie omvat een aantal geïn- 
tegreerde bipolaire monolitische schakelingen 
die worden gefabriceerd met een productiepro- 

\ ces waarbij gebruik wordt gemaakt van nitride- 
zelfcentrering en ionenimplantatie voor een 
nauwkeurige controle van de dotering om een 
hoge betrouwbaarheidsgraad te bereiken. Deze 
HF-versterkers zijn relatief goedkoop en hebben 
een uitstekende unit-to-unit-gelijkheid. Ze zijn uit- 
stekend geschikt als 50-W-versterkermodules. 
De MAR's zijn eenvoudig toe te passen indien 
men uitgaat van een goede print-layout met een 
adequaat massavlak, en parasitaire capaciteiten 
tot een minimum beperkt. 


Technische eigenschappen 
<ò eenvoudig toe te passen, 50-W-ingang en 
\_-uitgang 
<ò vlakke frequentiekarakteristiek over de hele 
gespecificeerde band 
<ò ideaal voor toepassing op prints: slechts een 
ingang, een uitgang en een massa-aanslui- 
ting 
| <> werkt met voedingsspanningen vanaf 5 V 
eo lage impedantie, daardoor weinig gevoelig 
voor stoorstraling 


Toepassingen 

<> zender met gering vermogen 

eò versterking van detector-signalen 

<ò meertrapsversterkers, door eenvoudig enkele 
MAR's achter elkaar te schakelen 

<> buffertrap voor oscillatoren 


and Bias 


Ground 


ag Min. 


NOTES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) 


IN 
1 DIMENSIONS ARE IN PN] 


XXX 
2 TOLERANCES KK 2 5 


Function 


RF input 


Ground 


RF output and bias 


Ground 


MAR-X 


geïntegreerde HF-versterkers 


Ì_The dissipation of Ro is given by 


| Paiss = haf-Re [OQ] 


ween Output (1dB) 
an —j Compression « (s 
1000 2000 , a 
MAR-1 brown 1 18,5 1755 15,5 - 10,0 0 +10 
MAR-2 red 2 13 12,8 12,5 11 8,5 +3 +15 
MAR-3 orange 2 13 12,8 12,5 10,5 8,0 +8 +15 
MAR-4 yellow 1 8,2 8,2 8,0 - 7,0 +11 +15 
MAR-6 white 2 20 19 16 11 9 0 +15 
MAR-7 violet 2 13,5 13,1 1245 10,5 8,5 +4 +15 
MAR-8 blue 1 33 28 23 - 19 +10 +15 
Dynamic Range Max. Ratin ee 
intereept nt. [dBm VEMR 250 Weert 
ie ha Ee In out | tjmA} |PimW] | Im UD 
5,0 15 1,5:1 1,5:1 40 100 17 5 
6,5 18 1,3:1 1,6:1 60 325 25 5 
6,0 23 1,6:1 1,6:1 70 400 35 5) 
7,0 27 1,9:1 2:1 85 500 50 5 
2,8 15 21 1,8:1 50 200 16 3,5 
5,0 20 2:1 15e 60 275 22 4 
3,5 27 3:1 3:1 165 500 36 15 
Amplifier | Bias Current | Bias Voltage | Re (approx) 
Ig [mA] dv, +5V | +9V +12V +15 V 
MAR-1 17 —5 = 235 412 588 
MAR-2 25 —5 — 160 280 400 
MAR-3 35 —5 — 114 200 286 
MAR-4 50 —6 — 60 120 180 
MAR-6 16 —3,5 98 344 531 719 
MAR-7 22 —4 45 227 364 500 
MAR-8 36 —8 — — 11 194 
;_Calculation of Ro: Typical Circuit Arrangement: Vee =7V 
| Re = (Vee — Va) /i [9] 
‚where 
| Vec: Supply voltage applied to Ro [V] 
| Ve Voltage at the supply terminal of the MMIC [V] color dot 
| la: Quiescent bias current [A] 4 IH ie 
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Controller voor het snelladen van NICd/NIMH- accu's Pinning : 
Toepassingen DIP18 SO20 Symbol Function 
accugevoed handgereedschap, laptops en notebooks, Î | Output | Trigger output 
draagbare telefoons, noodverlichtingen, hobby-appara- 2 2 GND | Ground 
tuur, camcorders. 3 3 LED2 [LED output “Green” 
4 4 Vo; Phase angle control input voltage 
Fabrikant 5 5 OP Operational amplifier output 
Temic (Telefunken Microelectronics GmbH), Semicon- 6 6 OP, Operational amplifier input 
ductor Division 7 8 Tmax__ [Maximum temperature 
Algemene beschrijving 8 g Sensor | Temperature sensor 
De U2402B-C is een accu-snellaadcontroller die in bipo- 5 Ln 9 ne en Eau 
| laire technologie is uitgevoerd. Het IC berekent de laad- ER 
toestand door het meten van de accuspanning en de hl 12 jLED2 LED output "Red 
daarin optredende veranderingen (intelligent multiple gra-__|12 _ |13 Sr ne An 
dient monitoring) en zorgt dan voor het juiste laadproces. 13 7 DEE kannen ol) 
| De laadstroom wordt gestuurd door middel van een 
faseregeling. Door het automatisch omschakelen van 14__|15 _|Vrer__| Reference output voltage 
| snelladen naar top-off-laden kan het snelladen afgebro- 15 [17 _ {Vs _ Supply voltage 
ken worden voordat de kritische overladingstoestand 16 18 Pr ee 
wordt bereikt. De U2402B bezit twee LED-driver-uitgan- (BEES) 
gen voor de indicatie van de laad- en temperatuur-status. || {9 {Pc __Famp voltage (capacitance) 
18 20 Vsyne __ | Mains synchronisation input 
Eigenschappen - 7,16 [NC Not connected 


|_/ multiple gradient monitoring 


/ temperatuurvenster Trrin/Tmax 

| / exacte accuspanningsmeting zonder laadstroom 
/ fase-aansnijding voor laadstroomregeling 
/ top-off- en druppellaadfunctie 


Block diagram: 


1820) 17(19) 16(18) 1415) 


Control unit 


Trigger output 


Gradient 
d-Vsdt? and -dV 


15 (17) 


22) 


meren van accu 


1e 


Oscillstor 


‚©, 
Ss) 


Status control 


Scan path 


Battery 
detection 
Vger=5 V 


Vga: Monitor 
Olto4V 


Charge break 
output 


©, 
9 (10) 


/ twee LED-uitgangen voor status-indicatie 
uitzetten van d2V/dt2-afschakelcriterium tijdens for- 


/ accuspanningscontrole 


Ò 33) 
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 Werkingsprincipe 


{ De U2402B-C is speciaal ontworpen voor het laden van 
& NiCd- en NiMH-accu's. Tijdens het snelladen meet het 

j IC voortdurend het spanningsverloop en berekent dan 

| aan de hand van de twee criteria d2V/dt2 en — dV het 
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In tegenstelling tot de bestaande laadconcepten die voor 


het afschakelen gebruik maken van — dV en de tempe- 
ratuurgradiënt, berekent de U2402B-C in het stijgende 
deel van de laadspanningscurve ook nog de tweede 
afgeleide van de spanning, om op het juiste moment het 


snellaadproces om te schakelen naar een top-off-laad- 


| juiste uitschakelmoment. 

Absolute maximum ratings 
Parameter Condition / Pin Symbol | Value Unit 

{| Supply voltage Pin 15 Vs 26 Vv 
Voltage limitation Is = 10 mA Vs 31 Vv 

|| Supply current Pin 15 Is 100 mA 
Current limitation 5 < 100 us Is on mA 
Voltages at different 1,3 and 11 v 26 v 

Ï| pins 4-10, 12,13,14, 16-18 7 

k Currents at different 1 25 a 
pins 3.14, 16.18 10 Ess 

||| Power dissipation Tamo = 60 °C Piot 650 mW 
Ambient temp. range _|- Tamb | -10.85 °C 

|| Thermal resistance - Rina 100 K/W 


| Electrical charateristics 


(Vs = 12V, Tamp = 29 °C, Reference point pin 2 (ground), unless otherwise specified) 


stroom. Daardoor wordt ook bij kriti- 
sche toepassingen zoals het snelladen 
van een NiMH-accu een verhoging 
van de celdruk vermeden, wat de 
levensduur van de accu ten goede 
komt. Het IC meet ook nog of de cel- 
temperatuur binnen een bepaald 
bereik blijft. 


Het laadproces 

mv Accu aansluiten en formeren 

Na een polariteitstest wordt het snel- 
laadproces met stroom Io gestart. 
Gedurende de eerste 5 minuten wordt 
alleen de — dV-gradiënt bekeken, 


vervolg, zie kaart 2a 
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Parameter Conditions Symbol Min. Typ. Max. Unit 
| Power supply (Pin 15) 
Voltage range Vs 8 26 Vv 
Power-on threshold al Vs jn de Vv 
|| Current consumption without load Is 3,9 9,1 mÂ 
Reference (Pin 14) 
| Reference voltage ie e an A Vref Ep Ù 2 ee Vv 
|| Reference current -lref 10 mA 
Temperature co-efficient TC -0,7 mV/K 
Operational amplifier OP 
Output voltage range Is = 0 (Pin 5) V5 0,15 5,8 Vv 
Output current range Vs = 3,25 V (Pin 5) 5 -80 +80 uA 
Pause output current (Pin 5) Ipause -130 -100 uÂ 
| Non-inverting input voltage (Pin 6) Ve 0 5 Vv 
| Non-inverting input current (Pin 6) le -0,5 0,5 uA 
| Comparator/Temperature Control 
|| Input current (Pin 7,8) 178 -0,5 0,5 LA 
{| Input voltage range (Pin 7,8) V7a 0 5 Vv 
| Threshold voltage (Pin 8) Vg 3,85 4,15 Vv 


2a 


Speciale functies 


U2402B-C 


DATAKAART 


| (kortgesloten) accu's te detecteren. Bij een volgeladen 
‚accu zorgt de — dV-controle voor het stoppen van het 
| laadproces na 6 metingen (circa 110 s). 
| u d2V/df?-gradiënt 

Na die 5 minuten wordt het d2V/dtê-verloop gemeten. 

| Kort voor het bereiken van de capaciteitsgrens stijgt de 
| klemspanning en dan wordt omgeschakeld naar de vol- 
} gende laadfase: 
mp top-off-laden 
|In deze fase wordt de accu nog maximaal 20 minuten 
\ lang geladen met een veilige waarde van 1/4 Io 
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Electrical Characteristics 

Parameter Test conditions Symbol Min. Typ. Max. 

Charge break output (Pin 9) 

Output voltage l=0 Va 0 8,4 Vv 

Output current lg 10 mA 

Battery input (Pin 10) 

Input voltage for ADC Vat 0 4,0 Vv 

Input current 01 VS Vaar s 45 V -latt 0,5 HA 

Input voltage for Reset Vat 4,8 5,0 5,3 Vv 

Input current for Reset Vaar 2 OV lgatt 8 35 uA 

Battery detection Maximum voltage AVgatt 80 120 mV 

Hysteresis Maximum voltage Viys 15 mV. 

Test mode switch (Pin 12) 

Input voltage Vio 2,8 3,2 Vv 
| Input resistance 2 12420% ka 
|\Sync. Oscillator (Pin 13) 
|| Frequency R = 750 KO, C = 2200 pF | fosc 800 Hz 
| Threshold voltage Ge hi Aon N 
| | input current lig 0,5 0,5 uÂ 
| Phase angle control 
{| Ramp voltage R‚ = 270 kO (Pin 16) Vie 2,9 3,9 Vv 
| Ramp current hie 0 100 uÂ 
| Ramp voltage range Vi7 0 5 Vv 

Ramp current range hz 358, 8 mA 
| Synchronisation (Pin 18) 
| Minimum current Vayne S 80 mV sync 10 2 HA 
| Maximu current Voyne =0V -leyne 15 30 uA 
|| Zero voltage detection Vosyne 83 100 135) mV 
\Hysteresis Vrys 15 mV 
|| Charge stop criteria (Pin 10) 

Positive gradient turn-off threshold fosc = 800 Hz d2V/dt2 4,8 mV/min2 

dV turn-off threshold -dV 12 mV 
aarna een spanningsmeting plaats vindt om defecte (puls/pauze-verhouding 5,12 s/20,48 s). Na een — dV- 


detectie wordt de stroom dan nog verder verkleind tot… 
ma Druppelladen 

Deze stroom bedraagt 1/150 van Io (duty cycle 

5,12 s/1310,72 s) en hij blijft lopen totdat de accu 
wordt verwijderd. 


ADC-testcyclus en voortijdige laadstop 

De ADC aan boord van het IC bestaat uit twee 5-bit- 
omzetters waarvan de een voor de grove stappen en de 
ander voor de fijne stappen verantwoordelijk is. Op deze 
wijze kunnen spanningen tussen 0 en 4 V (op pen 10) 
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Gradient recognition 
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worden voordat er daadwerkelijk wordt afge- | 
schakeld. 


2. deV/atf?-stop 
Het resultaat van de d2V/dt2-meting wordt 
opgeslagen in een 4-bits vooruit/achteruit-tel- 
ler. Deze teller wordt geklokt bij elke dalende 
flank van de “fijne” AD/omzetter. Eerst wordt 8 
cycli voorwaarts geteld en de volgende 8 cycli # 
in de tegengestelde richting. Na 16 cycli wordt | 
de actuele waarde vergeleken met de begin- _# 
waarde. Als het verschil meer dan 2 LSB's 

: bedraagt (13,5 mV), dan leidt dit tot een laad- 


IL 
Top off 
charge rate 


If 
Fast charge rate Io 
Battery 
formation 1élo 


u =S min us 


20 min 


worden gemeten in stapjes van 6,5 mV. De meting 

| geschiedt tijdens een 2,56 s lange laadpauze. In deze 

| tijd wordt eerst 1,28 s gewacht (zodat de batterijspan- 
ning kan stabiliseren) en in de volgende 1,28 s wordt 
dan gemeten. Gedurende de stabilisatietijd verschijnt na 
een vertraging van 40 ms een uitgangspuls van 10 ms 

} die gebruikt kan worden voor bijv. synchronisatie- of 
testdoeleinden. 


Er zijn twee criteria die een voortijdige laadstop kunnen 
| veroorzaken. 
1, —dV-stop 
| Wanneer het signaal op pen 10 veh de ADC 12 mV 
beneden de actuele waarde daalt, dan interpreteert de 
comparator dit als een — dV-toestand. Dit spanningsver- 
| _schil moet minstens drie keer achter elkaar gemeten 


jaars break Charge 
ij b 
Ù 


Status 


2.56s 


conversion 


ime 
(internal) 


Iene 


\128s | 1285 nes 
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Trickle 
charge rate 
1/256 lo 


963008 -13 


stroomstop. Een tweede identieke teller loopt 
aan de eerste parallel met een verschuiving 
van 8 klokcyceli, om de vertraging in dit hele 
circuit te beperken. 


Temperatuurcontrole 

Wanneer de accutemperatuur buiten het toegestane 
venster komt, zal de temperatuurbeveiliging het laadpro- # 
ces afbreken. Dit gebeurt ook bij kortsluiting of onder- 
breking van de sensor. Hierbij wordt nog verschil 
gemaakt tussen het overschrijden van de maximale 
temperatuur tijdens het laadproces en de temperatuur 
vóór het aansluiten van de accu. Een permanente 
afschakeling gebeurt na een 20,48 s lange meetperiode 
en dit wordt gesignaliseerd door het oplichten van een 
rode LED. 

Als de temperatuur weer in het toegestane bereik komt, 
dan wordt door knipperen van de groene LED aangege- 
ven dat de schakeling weer klaar staat om te laden, ook f 
wanneer er geen laadstroom loopt. 

De bovenste temperatuurgrens wordt via een weer- 


standsdeler afgeleid van de interne referentiespanning. 
De NTG vormt met een weerstand een tweede span- 
ningsdeler. De NTC moet in contact zijn met de te 
laden cellen. 
LED 1 LED 2 
(red) (green) Jeu 
no battery, top-off charge, 
off on trickle charge 
rapid charge, temp. outside window 
ait En before battery insertion or power-on 
on off {temperature outside window 
flashes off battery internal interruption or short- 
circuit 
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een DC/DC-converter met een minimum aan externe 
componenten, waarbij het uitgangsvermogen tussen 

5 mW en 10 W mag liggen. 

‚ Bij geringe uitgangsvermogens zijn naast het IC uitslui- 
tend een condensator en een kleine, goedkope spoel 
nodig. Bij grotere vermogens wordt nog een MOSFET 
of bipolaire transistor als schakel-element toegevoegd. 


£ 10 W CMOS step-up switching regulator Op de chip is ook een low-battery-detectiecircuit aanwe- | 
| met vaste uitgangsspanning zig. De MAX641, 642 en 643 heeft een vaste uitgangs- Ì 
Á spanning van respectievelijk +5 V, +12 Ven +15 V. ä 
| Fabrikant Door het toevoegen van twee weerstanden kan de uit-__ 
Í ®. gangsspanning echter eenvoudig veranderd worden. Ì 
Ô oons Toepassingen | 
Ï Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, D>eenvoudige DC/DC-converters met hoog rendement | 
_ Sunnyvale, CA94086, USA, tel. xx-408 737 7600, fax C>uninterruptable power supplies Î 
_ x-408 737 7194, Internet http://www.mxim.com/ D>spanningsaanpassing in batterijgevoede systemen Í 
Í D>draagbare meetinstrumenten en communicatie- | 
Í Algemene beschrijving apparatuur | 
| De step-up switching regulator MAX641/642/643 | 
| bevat alle benodigde elektronica voor het opzetten van TOP VIEW 


8 


| 


Pin Connection 


Pin Name Function 


Low-battery input. When the voltage at LBI is lower than the Low Battery Detector threshold (+1,31 V), 
LBO sinks current. 


LL 


The Low-Battery Detector Output is an open-drain N-channel MOSFET which sinks current when the LBI 
input is below +1,31 V. 


3 GND | Ground 


In low-power applications, LX drives the external inductor with an internal N-channel power MOSFET. LX 
has a typical output resistance of 6 Q and a peak current rating of 450 mA. 


The regulated DC-DC converter when the internal MOSFET and catch diode are used. When an external 
5 «| VOUT {diode is used, this pin becomes the supply voltage input pin and is usually connected to the cathode of 
the external diode. 


The drive output for an external power MOSFET or bipolar transistor. EXT swings from GND to VOUT and 


elk has approximately 100 @ sink/source impedance. EXT is low when LX is on. 


When VFB is grounded, the DC-DC converter output will be the factory preset value. When an external vol- 


£ Wa tage divider is connected to VFB, this pin becomes the feedback input for adjustable output operation. 


The Compensation input is connected to the internal voltage divider which sets the fixed voltage output. In 
some circuit board layouts, a lead compensation capacitor (100 pF to 10 nF) connected to VOUT and 
COMP reduces low-frequency ripple and improved transient response. Ground COMP when using an 
external voltage divider on VFB. 
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Toepassingsvoorbeeld 
schaakklok Chessy, Elektuur mei 1996 


Eigenschappen 
vaste uitgangsspanningen van +5 V, +12V, +15 V 
regelbare uitgangsspanning mogelijk 

met 2 extra weerstanden 

geïntegreerde driver voor externe 

vermogens-MOSFET 

stroomopname slechts 135 uA typ. 

rendement typ. 80% 

behuizingen: 8-pens narrow-DIP en narrow-SO 


Toelichting bij enkele functies 


Vip, bootstrap-werking 
De Maxim-IC’s bezitten geen ingangspen. De spanning 
om de DC/DC-converter te starten wordt toegevoerd 

via de externe spoel (en diode, indien aanwezig) via de 


Voorbeeld van een DC/DC-converter 
963009-12 


VOUT-aansluiting. Nadat de converter gestart is, wordt 
het IC gevoed via zijn eigen uitgang. Deze opzet garan- 
deert dat de interne uitgangs-MOSFET maximaal wordt 
opengestuurd en dus een minimale Roy heeft. Boven- 
dien start de converter ook beter bij lagere ingangs- 
spanningen. 


Viy>Vour 
Als de ingangsspanning van de converter meer dan 


één diodespanning hoger is dan de gewenste uit- 
gangsspanning, zullen de EXT- en LX-uitgangen niet 


TE 
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geactiveerd worden en de uitgang wordt niet bijgere- 
geld. Er zal in dat geval echter wel stroom naar de 
belasting lopen via de diode. De uitgangsspanning is in 
zo’n geval altijd de ingangsspanning minus 0,6 V. 


Vaste of regelbare spanning 

De vaste uitgangsspanning van het toegepaste IC kan 
gekozen worden door aansluiting VFB met massa te 
verbinden. Er zijn dan geen externe instelweerstanden 
nodig. Voor andere uitgangsspanningen wordt een 
weerstandsdeler aangesloten tussen VOUT, VFB en 


VN INS817 


VOUT > Vin 


T 
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massa, zoals hier in het schema is aangegeven 
(R3/R4). R4 mag een waarde hebben tussen 10 kQ en 
10 MO. R3 wordt als volgt berekend: 

R3 = R4-(VOUT/1,31 - 1) 


low-battery-detectie 
Het interne low-battery-circuit vergelijkt de spanning 
op de LBl-ingang met een interne bandgap-referentie 
van 1,31 V. De LBO-pen wordt laag indien de ingangs- 
spanning op LBI lager wordt dan 1,31 V. Door het toe- 
voegen van een spanningsdeler R1/R2 voor de LBI- 
ingang kan men de spanningsdrempel (V‚g) vastleg- 
gen. R1 wordt opgenomen tussen de ingang en LBI, 
terwijl R2 tussen LB en massa wordt geplaatst. Als 
voor R2 een waarde van 100 k@ wordt genomen, dan 
wordt R1 met de volgende formule berekend: 

R1 = R2-(Vig/1,31) -1 
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Electrical characteristics 


an pees nn, 


Í (TA = +25°C, unless otherwise noted) 

| 

| Parameter Symbol | Conditions Min Typ Max Units 
Á V 

| é loltage at VOUT 

| Operating Voltage +Vs Glertemberatore 2,0 16,5 Vv 
î 

Í Voltage at VOUT 

5 | Start-up Voltage +Vs [Ty = +25°C 175 1,3 Vv 
| Over Temperature 1,8 

E 

| LX Off, Over Temperature 

Ì VOUT = +5V 0,135 0,4 

Supply Current Is VOUT = +12V 0,5 20 mA 
| VOUT = +15V 0,75 2,5 

Í Ì TA = 25°C 1,24 1,31 1,38 

Í Reference voltage (internal) Vrer Over Témperature 1,20 142 Vv 


No Load, VFB = GND, 
Over Temperature 

Í MAX641A } 470 Or 0,25 
MAX642A f 5% Output Accuracy 11,4 12,0 12,6 

| VOET AOB NOL I) MAX643A 1425 | 150 | 1575 10) 
MAX641B 4,5 5,0 5,5 
MAX642B } 10% Output Accuracy 10,8 12,0 13,2 

| MAX643B 13,5 15,0 16,5 

| Efficiency With External MOSFET 80 % 

| Line Regulation (Note 1) 0,5VOUT < +Vs<VOUT 0,08 | %VOUT 

k +Vs = 0,5VOUT, o 

| Load Regulation (Note 1) POUT = OmW to 150mW 0,2 %VOUT 

Î MAX641A 40 45 50 

| MAX641B 37,5 45 56,5 

d a MAX642A 45,5 50 56 

| Oscillator Frequency fo MAX642B 42 50 62,5 kHz 

| MAX643A 45,5 50 56 

| MAX643B 42 50 62,5 

| Diode Forward Voltage Vr [F=100mA 1,0 Vv 

VFB Input Bias Current leg 0,01 10 nÂ 


Low Battery Threshold Vrai 


V2=+0,4V, V1=+1,1V 
LoW battery Output Current IBo {TA = 25°C 1,0 mA 
Over Temperature 


Note 1: Guaranteed by correlation with DC pulse measurements. 


MAX641/642/643 


Voedings-IC’s 


5 K Inductor 
Inductiewaarden b ( 
In nevenstaande tabel zijn de spoelwaarden gegeven mH 
voor een aantal standaardvoedingen. Een uitgebreide 7 EE 
berekening van de inductiewaarde voor een specifieke 
dimensionering is te vinden in de datasheet van 
Maxim. 


963008 - 16 


963008 -17 


High-Voltage Step-Up Converter High Output Current Step-Up Converter 


vs. OUTPUT VOLTAGE 


SUPPLY CURRENT Lx OUTPUT CURRENT OSCILLATOR FREQUENCY 
vs. VouT 


vs. OUTPUT VOLTAGE 


Lx OUTPUT CURRENT (mA) 
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{MGF1302 


Transistors 
HF 


Toepassing 
Low-noise versterkers en oscillatoren voor S.…X- 
banden 


Fabrikant 


Mitsubishi Electric Corporation. 
MITSUBISHI 
ELECTRIC 


Mitsubishi Electric Europe GmbH, Headquarters, 
Gothaer Str. 8, D-40880 Ratingen, Duitsland. 
Tel: (00-49) 2102 486-0, fax: (00-49) 2102- 
486-367. 


Toepassingsvoorbeeld 
23 cm ATV-voorversterker, Elektuur juni 1996 


Algemene beschrijving 

De MGF1302 is een low-noise GaAs(galliuin- 
arsenide)-FET met een N-kanaal Schottky-gate, 
die is ontworpen voor toepassing in versterkers 
en oscillatoren voor de S…X-banden. De her- 
metisch gesloten metaal-keramische behuizing 
garandeert minimale parasitaire verliezen en 
bezit een configuratie die geschikt is voor 
microstrip-schakelingen 


Eigenschappen 
>= laag ruisgetal: 
NEmin = 1,4 dB (max), bij f = 
4 GHz 
>= hoge versterking: 
Gs = 11 dB (min), bij f = 4 GHz 


Pes hoge betrouwbaarheid en stabiliteit 


_ Aanbevolen DC-instelling 
| > Vos =S 
Î Dd Ib = 10 mA 


DATAKAART 


AMIN. _ 1.850. 
(0.157MIN.) (0.073 + 0.00: 


(0.02 + 0.006) 


LE 
(0. 


$1.840.2 


0.520,15 JJ | 


(0.071 +0.00 


odd 


4MIN. 
B) (0.157MIN.) 


2 
540.15 
02 £0.006) 


8) 


| 


D GATE 
@ source 
@D DRAIN 


unit: millimeter 


(inches) 


Symbol | Parameter Ratings Unit 
Gate to drain 

Vapo voltage —6 v 

N Gate to source 

Vaso voltage —8 v 

Ib Drain current 100 mÂ 
Total power 

Ei dissipation* 360 mw 
Channel o 

Ton temperature 175 C 
Storage —55 — o 

Taio temperature +175 2 

ATD 

Gp and Pias (Ta = 25°, \p= 3 V) 
f= 4 GHz f = 12 GHz 
Ip=10mA | Ip=30mA | Ij=10mA | Ij=30mA 

Gip (dB) 15,5 16,8 9,6 10,5 

Psgg (dBm) | 12,6 14,5 10,5 12,7 


en GD zi 
Sn BENK UU 
Transistors Le = 
HF DATAKAART O6/S6 
Electrical characteristics (T‚, — 25°C) 
Limits 
Symbol Parameter Test Conditions Unit 
Min Typ Max 

VBrjaDo Gate to drain breakdown voltage l6=—100uA —6 - - Vv 
Ver)aso Gate to source breakdown voltage | IG=—1004A 26 - - Vv 
lass Gate to source leakage current Vas=—3V, Vos =0V - - 10 uÂ 
Ibss Saturated drain current Vas=0V, Vpg=3V 30 60 100 [ mA 
Vasco) gate to source cut-off voltage Vps=3V, Ip=1004A En Za 
Om Transconductance Vps=3V, Ip=10mA 25 45 - mS 

f= 4 GHz 11 - - dB 
Gs Associated gain Vps=3V, I= 10mA 

f = 12GHz 5 - dB 

f= 4 GHz - - 1,4 dB 
NErmin Minimum noise figure Vos=3V, Ij=10mA 

f= 12 GHz - - 4,0 dB 
Binch-a) Thermal resistance * AV; method - - 416 | CAW 
* channel to ambient 

Si, Saa vs f. San, Sia vs. f. 
dl ij Wael 
NF & Gs vs. In NF min & Gs vs. f 
: é t=4GHz ig 5 £ k p= 10mA f 3 
Ee KL LE Sh 


Vos=3V 
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vanen 


Decoder voor infrarood-afstandsbediening 


Me SPHILIPS 


Philips Nederland B.V., 

Philips Components & Semiconductors, Bldg 
VB, Postbus 90050, 5600 PB Eindhoven, tel.: 
040-2783749, fax: 040-2788399. 


Í 


Eigenschappen 

‚_d decodeert 64 afstandsbedieningscommando's 
met een maximum van 32 sub-adressen 

‚_d accepteert zowel RECS80-codes met puls- 
plaats-modulatie als RC5-codes met bifase- 
modulatie 

‚_d met behulp van een externe binaire decoder kunnen 
maximaal 2048 commando's worden gebruikt, 


Veatt 


REMOTE 
CONTROL 
TRANSMITTER 


cawasa 
CQY89A 
SAA3004 
SAA3007 
SAA3008 IR 


E 2® 


SAA3010 


In 
PREAMPLIFIER 


TOA3048 


Dn acknowledge 
ca 


REMOTE 
CONTROL 
DECODER 


SAA3049 
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an 


voor bijv. een 1-uit-16-decoder (HEF4515) 


Algemene beschrijving 


De SAA3049 controleert de volgens RECS80 of | 


RC5 gecodeerde data en zet deze om in een 
(latched) binair uitgangssignaal. De adrescode 
kan extern d.m.v. draadbruggen naar wens wor- 


den ingesteld, zodat er bij gebruik van meerdere 


afstandsbedieningen in één ruimte geen interfe- 
rentie optreedt. Toch kunnen alle soorten data 
worden ontvangen; het IC geeft aan de uitgang 
dan de systeemcode aan. 


Toepassingsvoorbeeld 

“Zuinige standby-schakelaar”, Elektuur septem- 
ber '96 
Behuizing 


ze 


e 


SAA3049 


data 


mi ml ol Ol wl >| 


TA 


To toggle 


> 
3 
3 


ee A Sh 

[> A2 (52) adoress 
A3 (53) 

je A4 
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Limiting values in accordance with Absolute Maximum System (lEC134) 

Parameter Symbol Min. Max “Unit 

Supply voltage Vee —0,8 8,0 Vv 

Input voltage (any pin) V —0,8 Vec+0,8V 

DC input/output current (any pin) a) - 10 mA 

Total power dissipation Prot - 0,5 W 
| Operating ambient temperature range Tamb —40 +85 °C 
\ Storage temperature range Tst —65 +150 26 


nnen 
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20-pens DIL; plastic (SOT146) 


nnn 


ĳ 
Í 
| 


meme 


en 


geni 


{ SAA3049 


IC’s 
speciale functies 


Vee 


command acknowledge 5V) 


mode 


H selects RECSBO code 
L selects RCS code. 


(1) Only for SAA3009. 
(2) Only for SAA3049. 
(3) address inputs: 


set subaddresses 
Hor L(3) 


40 5242) 


when LOW address 


+ O 53 (A3) 


a3K0 560 


40 (A4) 
Ost (AN 
0 so (A0) 

for address see 


data sheets of 
transmitter ICs 


input pin is connected 

to ground; 

when HIGH address 

input pin is connected 

via pull-up resistor to 

8) voc. 

(4) sub-address range 
RECS80 code: 


6 15 


\SAA3009 
SAA3049 


data outputs 


{_Remote control decoder for up to 20 sub-addresses with 6+1-bit parallel outputs (RECS80 code) or up to 32 sub-addresses with 6+1-bit paral- 
__lel outputs (RC5 code). Decoder is set for required sub-address by holding address pins HIGH or LOW. Pin 11 is HIGH for use with RECS80 code 


… transmitters. Pin 11 is LOW for use with RC5 code transmitters. 


20) pin 15 is connec- 
ted to ground; 
when HIGH (sub- 


is connected via pull- 
up resistor to Voo. 


7221790 96301214 


All voltages measured with respect to ground (Ver=0V). Vo =2,5V to 5,5V; Tamp=—40 to +85°C unless otherwise noted. 


when 
LOW (sub-address 8 to 


address 1 to 7) pin 15 


8 
| 
| 
| Characteristics 
E 
| 
| 
/ 
| 
E 
8 


Parameter conditions symbol min. typ. max. unit 
Supply voltage Vee 2,5 - 5,5 Vv 
Supply current lee - 1,0 2,0 mA 
Input Signals (pin 9): 
input voltage high Vin 0,7Voe - Vee Vv 
Ë input voltage low active Vi 0 - 0,3Voc Vv 
| Mode Selection (pin 11): 
Ì input voltage high note 1 Vin 0,7Vec - Vee Vv 
Ì input voltage low note 2 Vi 0 - 0,3Vec Vv 
Ï Command receiver Indicator and mode control (pin 19): 
Î input voltage high note 3 [ Vin 0,7Voe - Vee Vv 
| input voltage low note 3 Vi 0 - 0,3Voo Vv 
8 Crystal oscillator: 
| Oscillator frequency note 4 fosc - 4 - MHz 
| Open-drain without internal pull-up resistor: note 5 
| Output sink current low Sen ie lo 1,6 3,0 4 mA 


1 RECS80 decoder for transmitters SAA3004, SAA3007, SAA3008. 


2 RC5 decoder for transmitters SAA3006 or SAA3010. 


vn 


3 With pin 19 = high (R1=00), then pins 7, 8, 15, 16 and 17 are address inputs. 
With pin 19 = low (R1=68k@), then pins 7, 8, 15, 16 and 17 are 4 or 5 address received outputs. 


4 A quartz crystal with a frequency of 4MHz is recommended for the standard transmitter application. 


5 Application as output requires connection of an external pull-up resistor 
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TSL245 


Opto- Compose nan, 


nfrarood- licht-naar- frequentie- Eni harsen” 


igenschappen pen 1 GND 
omzetting van lichtintensiteit naar frequentie met ka 
hoge resolutie, zonder externe componenten 

directe interface met een microcontroller 
_ D compacte 3-pens plastic behuizing 

5 D werkt op asymmetrische voedingsspanningen Ä 
{_tot min. 2,7V 9 
niet-lineariteit typ. 0,2% bij 100kHz 

"Advanced LinCMOS"“"-technologie 


963012-16 


__D integraal afsnijfilter voor zichtbaar licht Aanbevolen bedrijfscondities 
| voedingspanning Vp: 
\ Fabrikant 
\ Texas Instruments, Ĳ : 
| Post Office Box IB TEXAS toegestaan temperatuurbereik To _— 25°C.….70° 
| 655303, Dallas, INSTRUMENTS 

‘ Texas 75265, USA. 96301215 


| Nederlandse vertegenwoordiging: Texas Instru- 
jm ments Holland B.V., Amsterdam, tel: 020- 
5469800. fax: 020-6463136. 


| Algemene beschrijving 
_ De TSL245 licht-naar-frequentie-omzetter 


Normalized Responelvity 


\ bestaat uit een combinatie van een silicium foto- 
© diode en een stroom-naar-frequentie-omzetter 
jop een CMOS- chip. Aan de igang staat een 


\ van de frequentie rechtevenredig is met de licht- hare Se hd GE 
© intensiteit. De uitgang is TTL-compatibel en 


OUTPUT FREQUENCY 


© geschikt voor rechtstreekse interfacing met vs 


IRRADIANCE 


| microcontrollers of andere logica. De omzetter is 
- ontworpen voor het infrarood-bereik van 800 nm 
\ tot 100 nm. De TSL245 wordt gespecificeerd 
oor een temperatuurbereik van — 25°C tot 
+70°C. Het IC wordt geleverd in een zwarte, 

Ô © infrarood-doorlatende behuizing. De fotodiode 

‚ heeft een oppervlakte van 1,36 mm. 


fo - Output Frequency — kHz 


A nenassinoevobrtend 
"IR-speurneus", Elektuur september "96 


Ô 0.001 0.01 0.1 1 10 100 ik 
Ee —Irradlance — „Wicm2 963012-17 


ven 


DARK FREQUENCY 
vs 
TEMPERATURE 


fodark) — Dark Frequency —Hz 


Temperature Coefficlent of Output Frequency — ppm/ °C 


TEMPERATURE COEFFICIENT 
OF OUTPUT FREQUENCY 


vs 
WAVELENGTH OF INCIDENT LIGHT 


800 850 900 850 
— Wavelength of Incident Light — nm 


963012-20 


1000 


va 


mn 


a 


Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 
High level output voltage lop=—4mA 4 4,3 Vv 
Low-level output voltage loj=4mA 0,17 0,26 Vv 
Supply Current 2 ël mA 
Full-scale frequency! 500 kHz 
Supply-voltage sensitivity Vpp=5V 10% 0,5 %/V 
Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 
E‚=920uW/cm?, Âp=240nm 200 250 300 kHz 
fo Output frequency 
Ee=0 0,25 10 Hz 
fo=0OKhz to 10kHz +0,1% %ES. 
Non-linearity2 
fo=0kHz to 100kHz +0,2% %ES. 
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Step response to full-scale step input 


1 pulse of new frequency 


plus 1us 


1 Full-scale frequency is the maximum operating frequency of the device without saturation. 


2 Non-linearity is defined as the deviation of fj from a straight line between zero and full scale, expressed as a percent of full scale. 
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RGB-encoder 


Fabrikant 


SONY. 


Importeur voor Nederland: 
Sony Nederland B.V, Schipholweg 275, 1171 PK 
Badhoevedorp, afd. Onderdelen. 


© Algemene beschrijving 
De CXA1645P/M is een encoder-IC dat analoge 
RGB-signalen omzet in een composiet-videosig- 
naal. Het IC maakt daartoe gebruik van diverse 


| Toepassingen 
_ Het IC leent zich bij uitstek voor de beeldsignaalver- 
Ô werking in personal computers en videogames. 


Eigenschappen 

\ / enkelvoudige 5-V-voeding 

| / NTSC- en PAL-compatibel 

/ geïntegreerde /5-£-drivers voor RGB, compo- 
_siet video, Y en C 

__/ zowel sinus- als pulssignaal bruikbaar als hulp- 


GND2 ROUT GOUT 


23 mm 22 | 


jä: 


VCC2 FO 


nl 
VIDEO YIC 
OUT MIX 
SS 


YTRAP 


SYNC 
ADD 


nf) 


E HE 


DATAKAART 


draaggolf 

/ geïntegreerd banddoorlaatfilter voor het C-sig- 
naal en vertragingslijn voor het Y-signaal 

/ ingebouwde modulatoren voor R-Y en B-Y 

/ ingebouwd PAL-omschakelcircuit 


Toepassingsvoorbeeld 
Super-video-testbeeldgenerator, Elektuur september 
en oktober 1996. 


Behuizingen 


24 pin DE (Plastic) 24 BAE (Plastic) 
CXA1645P: 24-pens DIP (plastic), 400 mil, 2,0 g 
CXA1645M: 24-pens SOP (plastic), 300 mil, 0,3 g 


Maximum-waarden 
Voedingsspanning, Voc 
Bedrijfstemperatuur, Tor, 
Opslagtemperatuur, Tstg 
Vermogensdissipatie, Pp) 


—20 tot +75°C | 
—65 tot +150°C « 
CXA1645P: 1250 mW | 


CXA1245M: 780 mW 


14 V | 


il 


Aanbevolen bedrijfsconditie 
Voedingsspanning, Voc1 


5,0 V #0,25 V 


Blokschema 
en aansluitingen 


LAS: EBEN UU 
IC’s 


[tej 
kep] 
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analoog, speciale functies DATAKAART 10/96 ep 
Electrical Characteristics Ta = 25°C, Vee = 5 V 
ve 
58 ee Ë 
…— Measurement conditions Min. Typ. Max. 
SCIN_NPIN SE we 
zE 
No input signal 
Current consumption 1 lec1 lec1 Baene 
2v | SG4 | 5v | SG5 | 20k TTL level mA 3 
Current consumption 2 lec2 lec2 54, oe B 3,58 MH 12 hed 
9 Vp-p ® 
[R.G.B. OUT] u 
Vo (R)_T set | D_[sG1 to sa3: 
DC direct coupling 2,5 Vpc 
RGB ouput voltage Vo (G SG2 2V 0,64 | 0,71 | 0,78 | Vp- 
ed B LES 10Vof= 200 klz pp 
Vo (B) SG3 F_|Pin9 = clamp voltage 
fc(R)_| SGI D [sGí to S63: Soil 
RGB output frequency DC coupling 2,5 Voc dn 
characteristc CANE ed E | 10Vopi=200kHw5 Miz | SO de 
fc (B) SG3 F_ [Pin 9 = clamp voltage 
[OUT &CVOUT] ij 
Vo (YS1/2 Vv, 
Output sync level o (YS1/2) 861 to 863: 0,26 | 0,29 | 0,33 pp 
R 100%: Y level Vo (YR1/2) | <o4 100% colour bar input, 0,17 [0,21 | 0,26 | V 
G 100%: level |Vo(YG1/2)| to | OV | 5V | SG5 | 20k see man 0,35 | 0,42| 049 | V 
B 100% Ylevel | Vo WB1/2) | SC3 gieren dn 06 |ozi los) v 
White 100%: Y level [Vo (YW1/2) SG1 to SG3: 
DC direct coupling 2,5 V d.c. 
SG1 - 
Output frequency char- | s,v1/2) | to | ov | sv | 2v | 2ok 1,0Vop, f =200 KHz/5 MHz ie 8 
acteristic 663 pin 9 = clamp voltage 
[COUT & CVOUT] 
Burst level Vo (BN1/2) 0,2 [0,25 | 03 | Vpp 
R chroma ratio R/BN1/2 2,84 | 3,16 | 3,48 
R phase On 1/2 SG1 to SG3: 94 | 104 | 114 | deg 
G chroma ratio G/BN1/2 Gt 100 % colour bar input, 2,65 | 2,95 | 3,25 
G 1,0Vpp (max) 
phase Oez to | SG4 | 5V | SG5 | 20k 84: SIN wave. 3.58 MHz 231 | 241 | 251 | deg 
B chroma ratio gjBNij2 | SES 0,5 Vop 2,01 | 2,24 | 247 
B phase Bai 965: CSYNE LIL leg) 337 | 347 | 357 | deg 
Burst width tw (B) 4/2 MC 25 [275 | 32 | us 
Burst position tD (B) 1/2 0,4 | 0,6 | 0,75 | us 
SG1 to SG3: no signal 
SG1 SG4: SIN wave, 3,58 MHz, 0,5 
Carrier leak Vire to | SG4 | 5V | SG5 | 20k Voo 20 | MVpp 
SG3 SG5: CSYNC, TTL level 
3,58 MHz component measured. 
PAL burst level ratio | K(BP1/2) | sa4 SG1 to SG3: no signal 0,9 | 1,0 | 11 
omm | to | se4|enD | ses | tek Ee 125 | 135 | 145 
PAL burst phase sG3 0,5Vpp deg 
OPT SG5: CSYNC, TTL level 215 | 225 | 235 


Clamp voltage: voltage appearing at pin 9 when CSYNC is input. 
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Pin description 


Pin No. 


Symbol 


DATAKAART 10/96 


= externally applied voltage 


Pin voltage 


Description, note(s) 


1 


GND1 


0 vs 


Ground for all circuits other than RGB, composite video and Y/C output circuits. The leads 
to GND2 should be as short and wide as possible. 


RIN 


GIN 


BIN 


Black level 
when clam- 
ped 2,0V 


Analogue RGB input signals. Input 100% = Vo, (max.). To minimize clamp error, input at 
as low impedance as possible. 


AAA N 


NG No Connection 
SCIN = Subcarrier input. Input 0,4 to 5,0Vo, sine wave or pulse. Refer to Notes 3 and 5 
NPIN 1,7V Pin for switching between NTSC and PAL modes. NTSC: Vee; PAL: GND 


BFOUT 


BF pulse monitoring output. Incapable of driving a 75% load. 


9 YCLPC 25V Pin to determine the Y signal clamp time constant. Connect to GND via 0,1p.F capacitor. 
10 SYNC IN 2,2V Composite sync signal input. Input TTL-level voltages. L-<=0,8V: SYNC period. H> =2,0V 
42 Vec 5,0v* Power supply for all circuits other than RGB, composite video and Y/C output circuits. 


Refer to notes 4 and 10. 


IREF 


2,0V 


Pin to determine the internal reference current. Connect to GND via a 4,7ké> resistor. 


VREF 


4,0V 


Internal reference voltage. Connect a decoupling capacitor of approx. 10m F. Refer to notes 
4 and 7. 


COUT 


2,2V 


Chroma signal output. Capable of driving a 75£» load. Refer to notes 6 and 9. 


YOUT 


Black level 
1,3V 


Y signal output. Capable of driving a 755» load. Refer to notes 6 and 9. 


Pin for reducing cross colour caused by the subcarrier frequency component in the Y sign- 
al. When the CVOUT pin is in use, connect a capacitor or a capacitor and an inductor in 


17 YTRAP B series between YTRAP and GND. Decide capacitance and inductance, giving consideration 
j to cross colour and the required resolution. No influence on YOUT pin. Input resistance 
approx. 1.5ke>. Refer to Note 8. 
18 FO 2,0V Internal filter fg adjustment pin. Select NTSC or PAL mode by means of resistor to GND. 
19 Vec? 5.0v* Power supply for RGB, composite video and Y/C output circuits. Decouple this pin with a 
: large capacitor of 10pF or above, as a high current flows. Refer to notes 4 and 9. 
Black level dn Kk Nn 
20 CVOUT 42V Composite video signal output. Capable of driving a 755» load. Refer to notes 6 and 9. 
BIEGEL Analogue RGB signal outputs. Capable of driving a 75%» load. Refer to notes 6 and 9. 
22 GOUT 17V 


24 


GND2 


Ov” 


Ground for RGB, composite video and Y/C output circuits. The leads to GND1 should be as 
short and wide as possible. 


NEE 


5D 
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Notes (English amended by Elektor) 


1. This IC is designed for video signal processing in TV game and home computers. If other applications are intended, please 
check whether the CXA1645P/M would satisfy the required specification. 


2. Input analogue RGB signal: 1,0V,,. RGB inputs must be driven by low impedance sources (approx. 200-300c2). High impe- 
dance may cause mis-clamp operation. Higher input signal voltages, over 1,3V op, may disable the clamp operation. 


3. Pin 6 (SC input) accepts both sine wave and pulse which must be 0,4-0,5Vop. However in some cases pulse input may cause 
a few degrees phase shift. In case pulsed input signals are used, the duty cycle must be 50%. If not, subcarier distortion occurs 
because the dc level of the SC input is cut by an internal capacitor in the CXA1645 before it is biased to /V‚. This operation 

causes distortion and swings beyond 5V (high level) and OV (low level) of signals with a duty factor other than 50%. 


4, In PAL applications, extreme care is required for board layout, particularly around the GND, Vee1, Vee2, Iref and Vref areas. 
Each decoupling capacitor must be a wide frequency band type such as tantalum or ceramic. Each capacitor must be connec- 
ted as follows, and each board layout must be low impedance: Vee1, Iref, Vref to GND1; Vce2 to GND2. 


5. Additional R-C low-pass networks are required at the SC input and CSYNC input, as follows. SC: 2,2kc: series R‚ 5pF C to 
ground. CSYNC: 2,2ke» series R‚ 47pF C to ground. 


6. To prevent spurious oscillations, external series R-C networks should be connected to pins 15 and 16 as shown in the appli- 
cation diagram. The track length between the IC pin and the 75-£ resistor should be as short as possible. 


7. Pin 14 (Vref). Do not connect any external load which causes a.c. superimposing, or even a d.c. load greater than 2mA. 


8. Pin 17 (YTRAP). If colour is blurred, the chroma component leaks into the luminance signal. Connect an L-C trap tuned to the 
chroma subcarrier to pin 17. 


9. Pin 19. Keep distance between pin 19 and capacitor to GND as short as possible. 


H synchronisation 
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geïntegreerde 115,2 kbit/s infrarood IrDA-interface Het opgenomen vermogen tijdens normaal gebruik 


bedraagt slechts 10 mW. Tijdens de standby-mode 
Fabrikant TE M I C 


ligt het zelfs in het microwatt-bereik. 
_ Temic (Telefunken) Semiconductors, Theresienst. Eigenschappen 


Ì 
Ô 
Í 
| 
| 
Í 


et 


6 | 2, D74072 Heilbronn, Duitsland. Vertegenwoordig- D pulsvorm-functie (verkorten en verlengen), 
8 | ing in Nederland: Malchus Electronics, Postbus 48, zoals gebruikt in IrDA-standaard-toepassingen 

5 3100 AA Schiedam; EBV Elektronik, Planetenbaan D vormt een directe interface tussen een infra- 

Í 2, 3606 AK Maarssenbroek. d rood-transceiver van het type TFDS3000 *) en 

| een RS232-poort 

| D programmeerbare baudrate-klokgenerator 

| Algemene beschrijving (1200 Hz - 115 kHz), 13 baudrates 

_ De IC's in de TOIM3xx-serie zijn bedoeld om de D voedingsspanning 3 V en 5 V 

| timing te verzorgen voor de infrarood-transceiver D SO16L-behuizing | 

| TFDS3000, en wel volgens de specificaties van de *) De TFDS3000 is een door Temic vervaardigde Í 

| \rDA-standaard. In de zend-mode levert de infrarood IrDA-transceiver | 

Ì TOIM3xxx IrDA-compatibele pulsen aan de infra- | 

| rood-transceiver TFDS3000, bij een laag niveau van _Toepassingsvoorbeeld | 

| het elektrisch ingangssignaal. In de ontvangst- RS232-IrDA-interface, Elektuur november 1996. Î 

\_mode zet de TOIM3xx de ontvangen infrarood- | 

| pulsen om in de juiste bitbreedte bij de gebruikte | 

| bitrate. De IrDA-bitrate varieert van 2,4 tot 115,2 Blokschema | 

| kbit/s. | 

| Voor de RS232-interface maakt de TOIM3232 | 

‚ gebruik van een externe kristalgestuurde klok van Ô 

Ï 3,6864 MHz voor de pulsverlenging en -verkorting TD_232 | 

Í j De TOIMS3232 | is ne voor het | 
E 
Í 


ont gebruikt. De Ends van de uitgangspulsen 
© kan software-matig worden vastgelegd op 
(1, 627 us of op 3/16 van de bit-tijd. 


232 3.6864 MHz 
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Pin Description TOIM3232 


Symbol 


Function 


Resets all internal registers. Must be HIGH (1°) intially to reset internal regis- 
ters. When HIGH, the TOIM3232 sets the IrDA default bit rate of 9600 bit/s, 
sets pulse width to 1,627 js. Then the TOIM3232 enters the power-saving 
mode. When RESET turns to LOW, the TOIM3232 exits power-saving mode, 
and sets the baud rate and 1,627 ps pulse width mode. In the application, the 
RESET pin can be controlled by either the RTS or DTR line through RS232 
level converter. Minimum hold time for reset is 1 ps. 


Baud Rate control / Data When BR/D = O0, RD_232 data is transmitted to the 
IrDA transmitter pin TD_ IR, while RD_IR is routed to the transmitter pin 
TD_232. When BR/D = 1, data received from the RS232 port is interpreted 
as the control word. The control word programs the baud rate and pulse 
width of TD_IR signal. The new baud rate and pulse width will be effective as 
soon as BR/D returns to LOW. 


RD_232 


Data output of stretched signal to the RS232 port (using level converter); 
received signal. 


TD_232 


Data input from the RS232 port (passing the level converter); signal to be 
transmitted 


VCC_SD 


VCC shut-down output function. This pin can be used to shut down a trans- 
ceiver (e.g. TFDS3000). Output polarity: Inverted RESET input. 


X1 


Crystal input clock 3,6864 MHz 


X2 


Crystal input clock 


Ground in common with the RS232 port and IrDA transceiver ground 


Transmit LED indicator driver. Use 27052 current limiting resistor in series to 
LED to connect to Vec (Vee = 5 V). 


Receive LED indicator driver. Use 27062 current limiting resistor in series to 
LED to connect to Voo (Vec = 5 V). 


No connection 


User-programmable output. Can be used to turn a front end infrared trans- 
ceiver ON/OFF (e.g. an infrared module at the adapter front). 


User-programmable output. Can be used to turn a front end infrared trans- 
ceiver ON/OFF (e.g. an infrared module at the adapter back). 


Data output of shortened signal to the infrared transceiver TFDS3000 


Data input from the infrared transceiver TFDS3000 


Supply voltage 
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ÍTOIM3232 


RS232 
9-pin Level 
connector converter 


Het schema toont een typisch voorbeeld van een 
RS232-interface. De TOIM3232 verzorgt de aan- 
‚_passing tussen de RS232-poort en een infrarood- 
\ transceiver. Door de verschillende span- 


nnen 


kn 


ingsniveaus is een extra niveau-omzetter (discreet 
f geïntegreerd) noodzakelijk. De baudrate-genera- 
tor is programmeerbaar. Een beschrijving van de 
software is te vinden in de “IrDA Design Guide" van 
_Temic. Wanneer BR/D = 0, wordt de RD 232-data 
door de TOIM3232 geïnterpreteerd als naar de 
TFDS3000 verzonden data. Wanneer daarentegen 
BR/D = 1, wordt de RD 232-data door de 
TOIM3232 als het controle-woord gezien. De bau- 
drate kan worden geprogrammeerd voor toepassing 
van 1200 bit/s tot 115 kbit/s. Als RS232-niveau- 
omzetter dient de EIA232 of MAX232 (of equiva- 
lent) te worden toegepast. 

De lengte van de uitgangspuls kan worden gepro- 
grammeerd (zie "Werking"). Het wordt sterk aan- 
bevolen om pulsen van 1,627 ps te gebruiken, om 
de batterij zo veel mogelijk te sparen. 


n 
0 


Werking 

e baudrate waarbij een seriële RS232-poort com- 

municeert met de externe adapter kan in de 
TOIM3232 worden geprogrammeerd. Deze pro- 


TOIM3232 


963014 - 14 


3.6842 MHz 


grammeerbare baudrate moet worden gebruikt als 
de baud-klok en de UART-oscillator niet beschik- 
baar zijn. Indien BR/D = 0, dan worden de signalen 
op de pennen RD 232 en RD IR door de TOIM3232 
gezien als te verzenden en ontvangen data. Wan- 
neer daarentegen BR/D = 1, dan interpreteert de 
TOIM3232 de zeven LSB's op RD 232 als het cont- 
role-woord. De gebruikte baudrate verandert in de 
veronderstelde nieuwe baudrate wanneer BR/D 
weer teruggaat naar 0. 


ne 
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<—_— First char. —->|< — Secon 


X | S2 | St |S0\B3 | B2 


Control Byte (8 bit) 

X: Don't care 

S1,S2: User-programmable bit 

S0: IrDA pulse select, (1) = 1.627 ms output 


pulses; (0) = %s bit time pulses *) 
B0-B3: _ Baud rate selects, BO = LSB 
*) not recommended 
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Baud Rate Select Words Note: IrDA standard only supports 2.4, 9.6, 19.2, 57.6, and 115.2 kbit/s. 


Second Char. | Baud Rate Second Char. | Baud Rate 

0 115,2 k 7 72k 
57,6 k 4,8 k 
38,4 k 3,6 k 
19,2 k 2,4k 
14,4 k 1,8 k 
12,8k 1,2k 
9,6k 


Software for the TOIM3232 to send a START bit plus an 8 bit data word, YZ and 
The control word is composed of two characters, writ-__no STOP bit for every word sent. The transfer rate for 
ten in hexadecimal, in format: YZ. programming must be identical with the formerly pro- 
UART programming. grammed data rate, or after resetting the TOIM3232, 
For proper operation, the RS232 must be programmed _ the default rate of 9600 bit/s is used. 


Software Algorithm 
RD_UART | TD_UART COMMENTS 


X X Resets all internal registers. Resets IrDA 
default baud rate of 9600 bit/s. 


X X Wait at least 7 us. 


Wait at least 7 js. The TOIM3232 now 
enters the control word (programming) 
mode. 


YZ Sending the control word YZ. Send '12’ if 
with Y = 1 1,627 ps pulses are used. Otherwise 
for send ’0Z’ if %s bit pulses are used. ‘Y6’ 
1,627 us keeps the 9.6 kbit/s data rate, whereas 
A0 the ’0Z’ selects the % bit time pulses. Z 
for %s bit = 0 sets to 115,2 kbit/s. Then wait at 
length least 1 ps for hold-time. 


Data communication between the 
TOIM3232 and the RS232 port has been 
established by BR/D LOW. The TOIM3232 
now enters the data transmission mode. 
DATA DATA Both RESET and BR/D must be kept LOW 
(‘0’) during data mode. Software can 
reprogram a new data rate by restarting 
from step 3. The UART also must be set 
to the correct data rate ***). 


***) For programming the UART, refer to the National Semiconductor’s data sheet of PC 16550 UART. 
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‚ 20-bit stereo A/D-converter voor digitale audio 


\ Fabrikant 


Ld dd 
A4 A WA Ll 
dll ALL dd 


Semiconductor Geporatian 


Crystal Semiconductor Corporation, po. Box 
17847, Austin, TX 78760, USA, tel: (512) 445- 
7222, fax: (512) 445-7581. 

‚In Nederland: Alcom Electronics B.V., Postbus 358, 
© 2900 AJ Capelle a.d. IJssel, tel: 010-4519533, 

\ fax: 010-4586482. 


\ Algemene beschrijving 

« De CS5390 is een complete analoog-naar-digitaal 
« (MD) omzetter voor digitale audiosystemen. Het IC 
« verzorgt de sampling, A/D-conversie en anti-alias- 
filtering, en geeft 20-bit-waarden uit voor links en 
rechts in seriële vorm. De word-rate van het uit- 
gangssignaal bedraagt max. 50 kHz per kanaal. 

‚ De CS5390 gebruikt 5de-orde delta-sigma-modula- 
_ tie met 64x oversampling, gevolgd door digitale 

_ filtering en reductie, zodat geen extern anti-alias-fil- 
‚ter nodig is. Het IC bezit een differentiële architec- 
‘tuur hetgeen een zeer goede signaal-ruis-verhou- 

‚ ding geeft. 

De CS5390 heeft een doorlaatband van DC tot 
21,7 kHz. De filters zijn faselineair, de doorlaat-rim- 
pel bedraagt 0,005 dB en de stopband-onderdruk- 
king >>100 dB. 


vm 


‚ Eigenschappen 
\ /_dynamisch bereik 110 dB 
‚_/ THD+N beter dan — 100 dB 
/ instelbare sample-rate, waaronder 32 kHz, 
44,1 kHz en 48 kHz 
/ compleet CMOS stereo A/D-systeem 
delta-sigma-modulatie 
digitaal anti-alias-filter 
S/H-circuit en spanningsreferentie 
/ 64Xx oversampling 
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/ faselineaire digitale filters 
>100 dB stopband onderdrukking 
0,005 dB doorlaat-rimpel 

/ lage vermogensdissipatie: 550 mW 
met power-down-mode 

/_pin-compatibel met de CS5389 


Toepassingsvoorbeeld 
20-bit A/D-converter, Elektuur december 1996 


AGND cl: 2 h vREF+ 
APD Cz 27 0 VREF- 
AINL+ 3 26 J AINR+ 
AINL- Tí « 25 ] AINR- 
ACAL C/s 2a Dj VA- 
LGND Te 23 D VA+ 
VL+ Cj7 2e [) ICLKA 
TSTO1 Cis 2 0 TSTO2 
DCAL Te 20 DJ OCLKD 
DPD | to 19 7 ICLKD 
CMODE | 18 DJ DGND 
SMODE Cz 7 0 VD+ 
UR Tl 13 16 ) FSYNC 
SCLK | 14 1s TJ SDATA 
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Pin Descriptions 
Ref. 


Description 


AGND 


Positive analogue power. Analogue ground reference 


APD 


Analogue Power Down. Analogue power down command. When high, the analogue circuitry is in 
power-down mode. APD is normally connected to DPD when using the power-down feature. APD 
should be connected to AGND if analogue power-down is not used. 


AINL +, AINL— 


Differential Left Channel Analogue Inputs. Analogue input connections for the left channel differen- 
tial inputs. Nominally 14.72 Vop (differential) full-scale. 


ACAL 


Analogue Calibrate. Analogue section calibrate command. When high, causes the left and right 
channel modulator inputs to be internally connected to AGND respectively. Should be connected to 
DCAL. 


LGND 


Logie Ground. Ground for the logic portions of the analogue section. 


VL+ 


Positive Logic Power. Positive logic supply for the analogue section. Nominally +5 V. 


TSTO1,TSTO2 


Test Output. These two pins are bonded out for factory test outputs. They must not be connected to 
any external component or any length of PC trace. 


Digital Calibrate Output. DCAL rises immediately upon entering the power-down state (DPD 
brought high). lt returns low 4096 L/R periods after leaving the power down state (DPD brought 
low), indicating the end of the offset calibration cycle (which = 85.33 ms with a 12.288 MHz 
ICLKD). May be connected to ACAL. 


Digital Power Down. Digital section power-down command. Bringing DPD high puts the digital sec- 
tion into power-down mode. Upon returning low, the ADC starts an offset calibration cycle. This 
takes 4096 L/R periods (85.33 ms with a 12.288 MHz ICLKD). DCAL is high during the calibrate 
cycle and goes low upon completion. DPD is normally connected to APD when using the power 
down feature. A calibration cycle should always be initiated after applying power to the supply pins. 


Clock Mode Select. CMODE should be tied low to select an ICLKD frequency of 256 x the output 
word rate. CMODE should be tied high to select an ICLKD frequency of 384x the output word rate. 


Serial Interface Mode Select. SMODE should be tied high to select the serial interface master 
mode. SCLK, FSYNC and L/R are outputs generated by internal dividers operating from ICKLD. 
SMODE should be tied low to select serial interface slave mode, where SCLK, FSYNC and L/R are 
all inputs. In slave mode, L/R, FSYNC and SCLK need to be derived from ICLKD using external divi- 
ders. 


Left/Right Select. In master mode (SMODE high), L/R is an output whose frequency is at the out- 
put word rate. L/R edges occur 1 SLCK cycle before FSYNC rises. When L/R is high, left channel 
data is on SDATA, except for the first SLCK cycle. When L/R is low, right channel data is on SDATA, 
except for the first SCLK cycle. The MSB data bit appears on SDATA one SCLK cycle after L/R 
changes. 

In slave mode (SMODE low), L/R is an input which selects the left or right channel for output on 
SDATA. The rising edge of L/R starts the MSB of the left channel data. L/R frequency must be equal 
to the output word rate. 

Although the outputs of each channel are transmitted at different times, the two words in an L/R 
cycle represent simultaneously sampled analogue outputs. 


Serial Data Clock. Data is clocked out on the falling edge of SLCK. 

In master mode (SCLK high), SCLK is a continuous output clock at 64x the output word rate. 

In slave mode (SMODE low), SCLK is an input, which requires a continuously supplied clock at any 
frequency from 32x to 128x the output word rate (64x is preferred). When FSYNC is high, SCLK 
clocks out serial data, except for the MSB which appears on SDATA when L/R changes. 
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Pin Descriptions 8 


Pin _|Ref. Description 


15 SDATA Serial Data Output. Audio data bits are presented MSB first, in 2's complement format. 


Frame Synchronization Signal. In master mode (SMODE high), FSYNC is an output which goes 
high coincident with the start of the first SDATA bit (MSB), and falls low immediately after the 16th 
SDATA audio data bit. 

In slave mode (SMODE low), FSYNC is an input which controls the clocking out of the data bits on 
SDATA. FSYNC is normally tied high, which causes the data bits to be clocked out immediately fol- 
lowing L/R transitions. If it is desired to delay the data bits from the L/R edge, then FSYNC must be 
low during the delay period. Bringing FSYNC high will then enable the clocking out of the SDATA 
bits. Note that the MSB will be clocked out based on the L/R edge, independent of the state of 
FSYNC. 


Positive Digital Power. Positive supply for the digital section. Nominally +5 V. 


Digital Ground. Digital ground for the digital section. 


Digital Section Input Clock. ICLKD clocks the digital filter and is the source for modulator sampling 
clock, OGLKD. The required ICLKD frequency is determined by the desired output word rate and the |. 
CMODE pin. If CMODE is low, ICLKD is 256x the desired output word rate. If CMODE is high, E 
ICLKD is 384x the output word rate. For example, with CMODE low, ICLKD is 12.288 MHz for an 
output word rate of 48 kHz. 


Digital Section Output Clock. OCLKD is always 128x the output word rate. Normally connected to 
ICLKA. 


Analogue Section Input Clock. This clock is internally divided by 2 to set the modulator's sample 
rate. Sampling rates, output rates and digital filter characteristics scale to ICLKA frequency. ICLKA 
frequency is 128x the output word rate. For example, 6.144 MHz ICLKA corresponds to an output 
word rate of 48 kHz per channel. Normally connected to OCLKD. 


Positive Analogue Power. Positive analogue supply. Nominally +5 V. 


VA Negative Analogue Power. Negative analogue supply. Nominally —5 V. 


Differential Right Channel Analogue Inputs. Analogue input connections for the right channel diffe- 
rential inputs. Nominally 14.72V,,, (differential) full-scale. 


AINR — AINR+ 


5 Voltage Reference Outputs. Nominally +3.68 V (VREF+) and — 3.68 V (VREF—). Note the negative |: 
VREF — VREF+ 5 
output polarity on VREF—. 


Digital Characteristics 

(Ta = 25 °C; VA+, VL+, VD+ = 5V; 45%; VA— = —5V 5%) 

Parameter Min 
High-level Input Voltage 70%VD+ - 
Low-level Input Voltage 5 30%VD+ 
High-level Output Voltage at Il, = — 204 A 44 
Low-level Output Voltage at Il, = 20pA - 0.1 


Input Leakage Current i 7 : 5 
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(Ta = 25°C; VA+, VL+, VD+ = 5V, VA-— = —5V; Full-scale input signal sinewave, 1kHz; Output word rate = 48 kHz; SCLK 
= 3.072 MHz; Source impedance = 39 with 6.8nF across AlN+,AIN—; measurement bandwidth is 20Hz to 20kHz unless 
otherwise specified; Logic 0 = OV, Logic 1 = VD+. 


Parameter 


Symbol 


Min 


Typ 
(CS5380-K) 


Units 


Resolution 


Bits 


Dynamic Performance 


Dynamic Range 


(A-weighted) 


dB 


dB 


Total Harmonic Distortion 


+ Noise 

0 dB 
—20 dB 
—60 dB 


dB 


dB 


dB 


Interchannel Phase Deviation 


Interchannel Isolation 


dB 


de Accuracy 


Interchannel Gain Mismatch 


Gain Error 


Gain Drift 


Bipolar Offset Error (after calibration) 


Offset Calibration Range 


Analogue Input 


Full-scale Differential Input Voltage (Note 1) 


Input Impedance 


Common-Mode Rejection 


Power Supplies 


Power Supply Current 
with APD, DPD low 
(Normal Operation) 


(VA) +(VL+) 
VA 
VD+ 


Power Supply Current 
with APD, DPD high 
(power-down mode) 


(VA+) + (VL+) 
VA 
VD+ 


Power Consumption 


(APD, DPD low) 
(APD, DPD high) 


Power Supply 
Rejection Ratio 


(de to 29 kHz) 
(29 kHz to 3.046 MHz) 


PSRR 


Note 1: specified for a fully differential input +{(AINR+) —(AINR—)}. The ADC accepts input voltages up to the analogue 
supplies (VA, VA). Full-scale outputs will be produced for differential inputs beyond Vi. This value is subject to the 
gain error tolerance specification. 


‚ Opto-componenten 


‚ Optisch gekoppelde isolator 


Fabrikant TE MIC 
«_Temic (Telefunken) Semiconductors, 
Theresienstr. 2, D-74072 Heilbronn, Duitsland. 

_ Vertegenwoordiging in Nederland: 

_ Malchus Electronics, Postbus 48, 

‚_ 3100 AA Schiedam; 

_ EBV Elektronik, Planetenbaan 2, 

3606 AK Maarssenbroek. 


‚ Toepassing 

__ in schakelingen met extreme veiligheidseisen 
\_s in elektrische apparaten die gebruikt worden 
| in ruimten waar explosiegevaar heerst 


Toepassingsvoorbeeld 
‚ “Accugevoede voorversterker", 
Elektuur januari 1997. 


‚ Eigenschappen 
\_me geschikt voor schakelingen die qua veiligheid 
voldoen aan de standaard Ex-81/2158 van 
PTB 
‚_s nominale isolatiespanning volgens 
VDE 0110B72.79: 
groep B 1000 VAC/1200 VDC, 
groep C 750 VAC/900 VDC 
> isolatiemateriaal voldoet aan ontbrandbaar- 
heidsklasse UL94 
=> lage temperatuurcoëfficiënt 
=> kruipweerstand van het isolatiemateriaal vol- 
doet aan VDE 0303/DIN 53480; KC=475 
=> isolatie-testspanning: 11,6 kV 
me testklasse 25/100/21 DIN 40045 
=> zeer lage koppelcapaciteit (typ. 0,2 pF), 
waardoor hoge ruis-immuniteit 
=> Current transfer ratio (CTR): 50.300% 


CNY65 


AE 


OU 


Pin connections 
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CNY65 


Opto-componenten 


Electrical characteristics (T‚‚‚, = 25°C) 


Emitter 
Forward voltage Ie = 50 mA Ve 1.25 1.6 Vv 
Breakdown voltage Ig = 100 HA Ver) 5 Vv 
Detector 
Collector emitter 
Ie = 1 mA V, 
breakdown voltage É KERRIE 3e Ì 
Emitter collector 
Ie = 100 pA Vv 
breakdown voltage 5 Ë EIER 7 ie 
Ver = 20 V, 
Collector dark current DE wh lceo 200 nA 
r=0,E=0 
Coupled device 
DC isolation test voltage t= 1 min Vis 11.6 kV 
î 5 Vo = 1 KV, R. 1 
Isolation resistance dos el- hom: is 10 Le] 
Collector current Vor = 9 VIe = 10 mA | Io 5.0 10 30 mA 
Current transfer Vee = 5 V, Ip = 10 mA [ CTR 50 100 300 % 
Collector saturation voltage le = 10 mA, Ig = 1 mA | Voesat 0.3 Vv 
Cut-off f me 110 KH 
ut-off frequency mA, R‚ = 1000 c z 
Coupling capacity f = 1 MHz en 0.3 pE- 


Switching characteristics 
Vs= 5V, I= 5mA, Rj= 1000 * 
Delay time la 2.6 us 
Rise time Û 24 us 
Turn-on time Lon 5.0 us 
Storage time ks 0.3 us 
Fall time 
Turn-off time 
Vs= 5V, I= 10mA, Rj= 1kO * 
Turn-on time Lon 25 us 
| Turn-off time Lot 42.5 us 


* Vs = transistor supply voltage; Io = transistor collector current; R = transistor emitter resistor 
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Sensors/Transducers 
igitale thermometer en thermostaat 


Fabrikant 

Dallas Semiconductor, 
401 South Beltwood 
Parkway, Dallas, TX 75244-3292, USA. Tel.:214-450- 
448, fax: 214-450-0470, Internet: www.dalsemi.com. 
n Nederland: Alcom Electronics B.V., Postbus 358, 

_ 2900 AJ Capelle a.d. IJssel, Tel. 010-4519533, fax: 
© 010-4586482. 


DALLAS 


SEMICONDUCTOR 


Algemene beschrijving 

„De digitale thermometer/thermostaat DS1620 
| levert 9-bits temperatuurinformatie welke de 
« temperatuur van de component weergeeft. Met 
‚ zijn drie alarm-uitgangen kan de DS1620 tevens 
_ als thermostaat dienst doen. Tiygp wordt “hoog” 
indien de temperatuur van het IC groter dan of 
gelijk is aan een door de gebruiker ingestelde 
waarde TH. Ligt de gemeten temperatuur onder 
de ingestelde waarde TL, dan wordt Tiow 
“hoog”. Teom wordt “hoog” als de temperatuur 
TH overschrijdt en blijft dat totdat de tempera- 
tuur weer onder TL daalt. 

 Ingestelde temperaturen worden opgeslagen in 
een niet-vluchtig geheugen; de DS1620 kan 
daardoor geprogrammeerd worden vóór eventu- 
ele inbouw en kan tevens gebruikt worden in 
standalone-toepassingen zonder CPU. Voor de 
instelling en uitlezing wordt gebruik gemaakt van 
een simpele 3-draads interface. 


5 
E 


Toepassingsvoorbeeld 
“Digitale thermometer/thermostaat”, 
Elektuur februari 1997. 


Eigenschappen 

=> heeft geen externe componenten nodig 
me meet temperaturen van — 55 °C tot +125 °C 
___in stappen van 0,5 °C 

=> temperatuur wordt uitgelezen als 9-bit-waar- 


de 

=> COnverteert temperatuur naar digitale waarde 
in 1 seconde 

=> thermostaat-instellingen worden opgeslagen 
in niet-vluchtig geheugen 

> datatransport geschiedt via een 3-draads 
seriële interface (CLK, DQ, RSF) 

=> toepassingen: thermostatische besturing, 
industriële systemen, consumentenproduc- 
ten, thermometers of andere thermisch gere- 
gelde systemen 

me 8-pens DIP- of SOIC-behuizing 


Aansluitingen 


DQ 3-draads ingang/uitgang 
CLK/CONV 3-draads klok-ingang en 
standalone-conversie-ingang 

RST 3-draads reset-ingang _ … 
GND massa 
THiGH trigger hoge temperatuur _ 
Tow trigger lage temperatuur _ 
COM trigger high/low-combinatie 
Voo voedingsspanning (+5V) 


DS1620S 


973001 - 15 


Temperature/data relationships 


Temp in ee re 
+125°C 0 11111010 OOFAh 
+25°C 0 00110010 0032h 

#°C 0 00000001 0001h 
0°C 0 00000000 0000h 

— °C 11111111 O1FFh 
—25°C 1 11001110 01CEh 
—55°C 1 10010010 0192h 


/ DS 1620 


Sensors/Transducers 


Werking - inlezen van temperatuur 

| De DS1620 meet de temperatuur met behulp van 
een op de chip aanwezig meetsysteem dat speciaal 

| hiervoor ontwikkeld is. De temperatuurwaarde 

| wordt geleverd in een 9-bits tweecomplement-for- 

| maat. De tabel aan ommezijde toont de relatie tus- 

| sen de output-data en de gemeten temperatuur. De 

| data worden serieel verstuurd via een driedraads- 

| interface (waarbij het LSB het eerst wordt verzon- 

| den). De DS1620 kan temperaturen meten in een 


| bereik van —55 tot +125°C in stappen van 0,5°. 


| Voor omzetting in Fahrenheit-graden moet een 

| lookup-tabel of conversiefactor worden gebruikt. 
| De data over de driedraads-interface worden ver- 

| stuurd met het LSB voorop. Temperatuurdata kun- 
| nen worden geschreven/gelezen als 9-bits woord 

| (waarbij RST laag wordt gemaakt na het negende 

| bit), of als twee 8-bits woorden waarbij de 7 minst 
significante bits van het MSB worden genegeerd of 
Î nul gemaakt (zie onderstaand voorbeeld). Let er op 


Command Set 


Instruction Description 


_DATAKAART 


groot zijn. 


MSB LSB 
MOO 11001110 


bij T = —25°C. 


Blokschema 


CONV/CLK 


START REGISTER & 
ii CONTROL LOGIC 
TEMPERATURE 
SENSOR 
HIGH TEMP TRIGGER, 
TH 


LOW TEMP TRIGGER, 
TL 
DIGITAL COMPARATOR/ 
LOGIC 


954076-12 Tow THieH Tcom 


3-wire bus 
Protocol | after issuing 
protocol 


01/97 
dat de temperatuurstappen in de DS1620 1/2 °C 


Temperature conversion commands 


Read Temperature 


Reads last converted temperature value from temperature register 


<read data 


Start Convert T Initiates temperature conversion 


idle 


Stop Convert T Halts temperature conversion 


idle 


Thermostat commands 


Write TH 


Writes high temperature limit value into TH register 


<write data 


Write TL 


| writes low temperature limit into TL register O2h 


<write data 


Read TH 


Reads stored value of high temperature limit from TH register Ath 


<read data 


Read TL 


Reads stored value of low temperature limit from TL register A2h 


<read data 


Write Config 


Writes configuration data to configuration register OCh 


<write data 


Read Config 


Reads configuration data from configuration register ACh 


<read data 


Notes: 


least 10ms. 


4. In continuous conversion mode, a Stop Convert T command will halt continuous conversion. To restart, the Start Convert T command must 
be issued. In one-shot mode, a Start Convert T command must be issued for every temperature reading desired. 
2. Writing to the E2 requires 10ms at room temperature. After issuing a write command, no further reads or writes should be requested for at 
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Microcontrollers 


Fabrikant 


MOTOROLA Dn wieken eni 


Motorola Semiconductor, 


emee 


PO Box 20912, Phoenix AZ 85036-9938, USA, 
Internetadres: www.mcu.motsps.com/lit/fam 11.htm. 
In Nederland: EBV Elektronik, Planetenbaan 2, 3606 
AK Maarssenbroek, tel.: 03465-62353, fax: 03465- 
| 64277. Sonetech B. V., Gulberg 33, 5674 TE Nuenen, 
tel: 040-2835835, fax: 040-2833425 


Overzicht van Fauisters en controle- bits 

De high-density CMOC (HCMOS) microcontroller-unit 
MC68HCA11 is voorzien van zeer verfijnde on-chip per- 
iferie-mogelijkheden. De high-speed en low-power MCU 
heeft een nominale bus-snelheid van 2 MHz en het 
volledig statische ontwerp maakt het werken met fre- 


quenties tot DC mogelijk. Raadpleeg voor gedetailleerdere 


informatie de handboeken “Advance Information Manual, 
HCMOS Single-chip Microcontroller (MC68HCT 1A8/D), 
M68HC11 HCMOS Single-chip Microcontroller Program- 
mer's Reference Manual (MC68HC11PM/AD), of neem 
contact op met uw Motorola-distributeur. 


\ Adr, Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bito Register Function/Comment 
Est 000 | Bit 7 — — | Bit0 |PORTA Port A data. Attention: DDRA7 (and DDRA3 on 
Et) at $1026 sets direction. 
‚ $1001 Reserved 
$1002 | STAF | STAL [CWOM[ HNDS | OIN | PLS | EGA | INVB | Proc POR O Prot o partly for B 
‘hl AINT. FLAG &ENABLE _& IN/OUT PULSE } f _ INVERT STR-B HNDS=0;: simple strobe mode (STRA) > 
- n le and output with pulse (STRB) Port 
st 003 | Bit7 | — — — — — — | Bit0 |PORTC 
(st 004 | Bit7 | — == == ei — LL [BO |PORTB Hilde 1 & OIN=0: full handshaking, Port C 
is input. 
‚st 005 [Bit7 | — | — — 1 — | — [ — [Bit0 |PORTCL HNDS=OIN=1: full handshaking, Port C is 
output. 
Reserved PORTCL: latches port C data on active edge 
Bit7 | — — — EE Des — TBO |DDRC of STRA. Reads clear STAF. 
Bit5 | — — — — | Bit0 |PORTD 
Bit5 | — En — — | Bit0 [pDRD 1 = output; 0 = input. 

Bit 7 == Bit 0 | PORTE Pins share functions with ADC system. 

FOCT | FOC2 | FOC3 | FOC4 [ FOC5 CFORC Write 1s to force compares. Bits 2-0 not used. 
0C1M7[0C1M6|OC1M5/OC1M4J0C1M3 0C1M Set bits to enable OC1 to control Port A bits 0. 
0C1D7|OC1D6[OC1D5|OC1D4|OC1D3 0C1D Values to send to corresponding port A pins on 

successful OC1 compares. 

Bit 15 Bit 8 | TNT 16-bit counter. GENERAL TIMEBASE OF 

Bit 7 == Bit 0 B8HC11 (free-running). 

= remark/note 7] = Attention *% = port in wired-OR mode 
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Addr. _Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bio Register Function/Comment 
$1010 | Bit 15 Bit 8 | TIC1 These registers contain the timebase state 
$1011 Bit 7 Bit |< PA2/1C1 _latched since the last active edge of the relevant 
input. 
ih ne ag el E B jgz Edge selection in TOTL2 at 1024. 
$1014 BUS BEB] 11C3 Interrupts are possible. 
$1015 | Bit7 Bit0 |e PAO/IC3 _TICx not affected by reset. 
$1016 |Bit15| — — — AE — ge Bit8 | TOC1 These registers contain the timebase state at 
$1017 Bit 7 Bit 0 |—> anywhere Which an event should take place (output and/or 
interrupt). 
$1018 [Bit 15 — [ Bit8 | TOC2 
n 7 The event takes place when the timebase 
$1019 | Bit/j — Bit0 |— PA6 (TCNT) reaches the register value. 
rd RE en — — — mili el Ô T0C3 Event type stored in TCLT1 ($1020). 
ï —bede  e L= [ BO |» Pas 
All TOC register pairs reset to 1s (SFFFF) 
$101C [BUS] — | — || —|[— [Bite | T0C4 
$101D | Bt7 | — — — — — — | Bit0 [> PA4 
SIOE [BEI] — [== [Bt8|T405 z:m405 may become Input Capture on 'E ver- 
$101F | Bit7 | — — — — — — | Bit0 |e PA3 sion, not on ‘A version. Bits reset to 15. 
$1020 [OM2] OL2 | OM3 | OL3 [ OM4 [ OL4 [ OM5 | OL5 |TCTL1 Behaviour of outputs after comparisons. 


Options: none, toggle, O, or 1 in that order. 


$1021 [EDG4BJEDG4AJEDG1B EDG1AJEDG2BJEDG2A|EDG3B[EDG3A] TCTL2 __input-capture triggering options: none, 4, 4, 
orf |, in that order. 


Pd 
$1022 [ OCTI [ OC2I | OC3I | OC4I | 14051 | ICAI | IC2I | IC3L | TMSK1 __Comparison-controlled interrupt processing. 
Interrupts enabled if ‘41°. 


$1023 [OCIF | OC2F [| OC3F | OC4F [OSF | ICIF | IC2F | IC3F |rfLg4  Comesponding flags, write 1 to clear. 


$1024 TOI RTIL [ PAOVI | PAI PR1 [ PRO |TMSK2 _ Other Timer Interrupts 
End free-run_ PERIOD OVERFL INCREMENTED Timebase prescaler (TCNT) E/,/4, /2, /16 in that order. Prescaler protected. 
$1025 | TOF | RTF |PAOVF| PAIF TFLG2 Flag cleared by writing a ‘1’. 
$1026 [DDRA7[ PAEN [PAMOD[PEDGETDDRA3[ 14/05 | RTR1 | RTRO | PACTL _ !4/C5 and DDRA3 not available on HC11A1. 
El ‘41/0’ Prescaler Period 213, 214, 215, 216 in that order. Div. protected. 
$1027 | Bit7 Bit0 | PACNT _ PA7 = 8-bit counter input; the only Event 


Counter in HC11. PACNT <= PA7 or E/64. 
$1028 [SPIE ] SPE [DWOM[ MSTR[ CPOL [ CPHA[ SPR1 [SPRO]SPCR __ For serialformat components. _SPLLINK 
INTERR RUN 4 _ MASTER TIMING CLOCK DIVIDER Se 


$1029 [_SPIF | WCOL MODE SPSR 
WR COLLISION MODE FAULT 


7] SPL is DDRD sensitive. 


s1oza [Bit7 Bit \SPDR _ Permutates transmitted and received data. 


X] = remark/note 7] = Attention *% — port in wired-OR mode 
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| 
Addr. _Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 Register Function/Comment 
\ $102B | TCLR [SCP1 | SCPO[RCKB|SCR2| SCR1|SCRO] BAUD _E/(SCP*SCR) = 16Fcx SCLLINK 
Í _ 1°3e4e13 je2e4eBe16932e IE 128 in that order 
sio2c [_R8 | 18 | M__ [WAKE ] [Es SCCR1 
ë 9TH BIT art 9/8 BITS METHOD } Configuration 
| s102D | TIE | TCIE | RIE | WE | TE TRE [RWUYJ SBK | SCCR2 
Í INTERRUPT ENABED IF '1° SCI ON/OFF SLEEP SEND BREAK 
| S102E [TDRE] TC | RDRF] IDLE | OR NF FE | SCSR Flags 
| EMPTY __ COMPLETE RECEIVED NO ACTION OVERRUN, NOISE, FRAME ERRORS 
: s1o2r [B7] — | — || —|[— | — [Bt0] SCDR Data (Read ROR, write TOR) 

\ $1030 _CCF SCANJMUIT] CD [ CC | CB | CA | ADCTL _SCAN=1: continuous conversion; MULT=0: 
8 FLAG In 0 INPUT CHANNEL NUMBER convert 1 channel; MULT=1: convert 4 chan- 
| nels in group selected by CC-CA. 
: $1031 BUT — BE ES ze — 1 Bit0 | ADRI perform ADPU before ADCL. 
Í $1032 | Bit7 | — |_ Bit0 | ADR2 Results of 4 successive conversions. 
Î Bit/ | — — — | —[—f[—- [Bit 
é et0ee 5 ] ZE gon DJ ADPU (power up) put ‘1’ at $1039 
Î $1034 | Bit7 | — — — — — — | Bit0  ADR4 [DX] CSEL=1 at $1039 if E<750 kHz. 
Í 
ä L L 
| $1035 PTCON[BPRT3| BPRT2[BPRT1|BPRTO, BPROT _ Protection against unwanted EEPROM mods 
| CONFIG _ 268 128 64 32 EEPROM registers protected. 
ee =| BPRT values: 

$1036 aD | rc | Jr delay | check 32 bytes = from B000-B61F 
_ through ff IRQ | after | CK< | — — | Bit0 | Reserved 64 bytes = from B620-B65F 

1038 on/o Oe state | stop |200kHz 128 bytes = from B660 to B6DF 
| ss ses 288 bytes — from B6EO to B7FF 
 $1039 [ADPU | CSEL | IRQE | DLY | CME [EE CR1 | CRO | OPTION 
| / COP PERIOD 219x{1,4,16,64) 

$103A [BĲ7 ] — | — 1-1 |-— |Bt0 | COPRST Cal watchdog (COP): write $55 then SAA, 
| E Opti G Ily dis- 
| Programming EPROM Sob es nd 1=erase, O=program or read EEPROM 
d Protect 0 
El Ce | \ Ì Ne when at Q_s 4=program or erase EEPROM. Protected 

TEST 
di 1D = i 5V 

| yte PE Pe Ee Be 1=programming voltage 12.5 V. Protected 
$103B [ ODD [EVEN | ELAT | BYTE | ROW [ERASE] EELAT JEEPGM/ PPROG Controls EEPROM/EPROM programming. 

$103C [RBOOT|SMOD| MDA | IRV_[PSEL3[PSEL2|PSEL1 | PSELO| HPRIO _ 1stinterrupt served if requested simultaneous- 

BOOT ROM MODES VISIBILITY F ly. Special Functions. Protected 
$103D [RAM3 [ RAM2 | RAM | RAMO | REG3 | REG2 | REG1 | REGO | INIT Memory plan, modulo 4k, for registers and 
e RAM. Protected 
S103E [TILOP | OCCR [ CBYP |, DISR | FCM | FCOP | TCON | TEST1 
+WDOG : 
$103F NOSECINOCOPIROMONI EEON | CONFIG _ Basic configuration. Reading: RAM. Writing: 
8 EEPROM. 
= remark/note 7]= Attention % — port in wired-OR mode 
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Register 
ADCTL 
ADR(n) 
BAUD 
BPROT 
CFORC 
CONFIG 
COPRST 
DDRC 
DDRD 
HPRIO 


INIT 
0C1D 
OC1M 
OPTION 
PACNT 
PACTL 
| PIOC 
PORT A 
PORT B 
PORT C 
PORTCL 
PORTD 
PORTE 
PPROG 
SCCR(n) 
SCSR 
SPCR 
SPDR 
SPSR 
TENT 
TCTL(n) 
TEST1 
TFLG(n) 
11405 


| TIC(n) 
TOC(n) 
TMSK(n) 
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Full name _ 


A/D Control Register 

A/D Result Register (n) 

SCI Baud Rate Register 
EEPROM Block Protect Register 
Compare Force Register 


COP ROM, and EEPROM Enables 


Arm/Reset COP Timer Ciruit 
Data Direction for Port C 
Data Direction for Port D 
Highest Priority 1-Bit Int. and 
Misc. 

RAM and I/O mapping Reg. 
OC1 Action Data Register 
OC1 Action Mask Register 
System Configuration Options 
Pulse Accum. Count Register 
Pulse Accum. Control Register 
Parallel I/O Control Register 
1/0 Port A 

Output Port B 

\/O Port G 

Alternate Latched Port C 

1/0 Port D 

Input Port E 

EEPROM Prog. Control Reg. 
SCI Control Register (n) 

SCI Status Register 

SPI Control Register 

SPI Data Register 

SPI Status Register 

Timer Counter Register 
Timer Control Register (n) 
Factory TEST Control Register 
Timer Interrupt Flag (n) 
Output Compare 5 Register/ 
Input Capture 4 Register 
Input Capture (n) Register 
Output Compare (n) Register 
Timer Interrupt Mask (n) 
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Bottom view 
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8243 


IC's 
digitaal, computerperiferie 
Fabrikant 


a B 
Intel Corporation, 3065 Bowers e 


Avenue, Santa Clara, CA 95051, USA 
Internet: www.intel.com 
Vertegenwoordiging in Nederland: 


MCS-48 input/output-expander 


010-2866111 


Toepassingsvoorbeeld 
“ByteWriter", Elektuur maart 1997 


Eigenschappen 

- goedkoop 

- eenvoudige interface naar MCS48-microcomputers 

‚_- vier 4-bits I/O-poorten 

‚_- AND- en OR-bewerkingen direct uitvoerbaar op 
poort-signalen 

- 24-pens DIP 

- enkele 5-V-voeding 

\ - grote uitgangsstroom 

| - directe uitbreiding van residente 8048 I/O-poorten 


Algemene beschrijving 

De Intel 8243 is een input/output-expander die speci- 
| aal ontworpen is als low-cost-l/O-uitbreiding voor de 
| MCS-48-familie single-chip microcomputers. De 8243 
i is uitgevaerd in NMOS en combineert in één IC een 


PORT 5 


AND/OR 
LOGIC 


RESET 
CIRCUIT 


Intel Benelux, Postbus 84130, 3068 AV Rotterdam, tel. 


lage kostprijs, een enkele 5-V-voedingsspanning en 
een hoge uitgangsstroom. 

Het IC bevat vier 4-bits bidirectionele statische 1/0- 
poorten plus een 4-bits poort die dient als interface 
naar MCS-48-microcomputers. Dankzij deze 4-bits 
interface zijn slechts vier I/O-lijnen van de 8048 nodig 
voor de 1/O-uitbreiding; bovendien kunnen meerdere 
8243's op dezelfde bus worden aangesloten. 


Power-on-initialisatie 
Bij het inschakelen van de voedingsspanning worden _: 
de I/O-poorten 4, 5, 6 en 7 in de hoogohmige toe- 
stand gezet, terwijl poort 2 als ingang wordt gescha- 
keld. De PROG-pen mag hoog of laag zijn bij het ver- 
schijnen van de voedingsspanning. De eerste neer- 
gaande flank op PROG heeft tot gevolg dat het IC de 
power-on-mode verlaat. De power-on-conditie treedt in 
werking als Vo, beneden 1 V daalt. 


Write-modes d 
Het IC kent drie write-modes. MOVD Pi,A schrijft direct 
nieuwe data naar de geselecteerde poort, de oude data 
gaan verloren. ORLD Pi,A voert een OR-bewerking uit 
op de nieuwe data en de oude data, en schrijft het 
resultaat naar de poort. ANLD Pi,A voert een AND- 
bewerking uit op de nieuwe data en de oude data, en 
schrijft het resultaat naar de poort. De instructie en het ; 
poortadres worden tussentijds opgeslagen van Ì 
ingangspoort 2 bij een neergaande flank op de PROG- … 
pen. Bij een opgaande flank op PROG worden de data 
op poort 2 overgebracht naar het logische blok van de 
gespecificeerde uitgangspoort. 

Na het uitvoeren van de logische bewerking worden de © 
data gelatched en naar buiten gestuurd. De oude data 
blijven op de uitgangen staan totdat de nieuwe data 
aanwezig zijn. 


Read-mode El 
Het IC kent slecht één read-mode. De instructie en het 
poortadres worden weer gelatched van ingangspoort 2 
bij een neergaande flank op de PROG-pen. Zodra de 
leesprocedure en het poortadres gedecodeerd zijn, 
worden de desbetreffende uitgangen hoogohmig 
geschakeld en de ingangsbuffers geactiveerd. Het 
leesproces wordt afgesloten door een opgaande flank 
op de PROG-pen. De geselecteerde poort (4, 5, 6 of 
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Symbol Pin No. Function 
Clock Input. A high to low transition on 
2 PROG signifies that address and control 
3 PROG 7 are available on P20-P23, and a low to 
4 high transition signifies that data is availa- 
B ble on P20-P23. 
6 Ts 6 Chip Select Input. A high on CS inhibits 
7 any change of output or internal status. 
8 
9 Four (4) bit bi-directional port contains the 
10 address and control bits on a high to low 
A transition of PROG. During a low to high 
ig P20-P23 | _11-8 _|transition, it contains the data for a selec- 
ted port if a write operation, or the data 
973003 - 18 from a selected port before the low to 
high transition if a read operation. 
7) wordt weer hoogohmig geschakeld en poort 2 
wordt weer als ingang geschakeld. San Eee, 
Gewoonlijk zal een poort in de uitgangsmode (write) of P40-P43 |__2-5 _ [Four (4) bit bi-directional port 
ingangsmode (read) staan. Indien tijdens bedrijf van : 
mode gewisseld wordt, moet de eerste leesopdracht P50-P53 | 1, 23-21 | May be programmed to be input 
na een schrijfopdracht genegeerd worden; alle volgen- _{pso.ps3 | 20-17 | (during read), low impedance 
de leesopdrachten zijn wel geldig. Dit is nodig om de 
externe driver van de poort tijd te geven om zich in te latched output a (after write), or a tri-state 
stellen; de eerste leesinstructie schakelt tevens de p70-p73 | 13-19 | @ter read). Data on pins P20-P23 may 
laagohmige uitgangsdriver af van de 8243-uitgang. be red ile ANDed and Ored with 
Een leesinstructie voor een poort zet die poort altijd in Asen 
een hoogohmige toestand. Vec 24 _{+5 volt supply 
P21 P20 Addr. Code P23 P22 Instr. Code 
0 0 Port 4 0 0 Read 
0 1 Port 5 0 1 Write 
1 0 Port 6 1 0 ORLD 
l 1 Port 7 1 1 ANLD 


973003 - 19 


Elektuur 


lee) 
+ 


annpjeIa 


Z6/6 
nmmr mm 


d 


En 


pine 


vennen 


theorie beam-tetrodes 
KT66 en EL34 basisschakelingen 


Een beam-tetrode maakt gebruik van principes die men in andere typen buizen niet tegenkomt. De elektronenstraal 
van de kathode wordt hier gefocusseerd (“beamed") in de richting van de anode. Voorts zijn stuur- en 
schermrooster gemaakt met dezelfde wikkelspoed en zijn deze zodanig geconstrueerd dat de windingen van beide 
roosters optisch met elkaar in lijn zijn (zie tekening). De bedoeling van dat laatste is om de schermroosterstroom te 
reduceren ten opzichte van de conventionele constructie. In een gewone pentode bedraagt de schermrooster- 
stroom dan ook ongeveer 20% van de anodestroom, terwijl in een “beam"-versie dit niet meer dan 5.…10% is. 

De twee platen voor het onderdrukken van de secundaire anode-emissie zijn zodanig gebogen dat zij de anode 
afschermen van elektronen die afkomstig zijn uit de regionen die beïnvloed worden door de roostersteuntjes, 
waar de focussering van de elektronen niet perfect is. Deze plaatjes staan bekend als “beam-confining-" of 
“beam-forming-plates". 

Dat beam-tetrodes bij LF-signalen superieur zijn aan pentodes is te wijten aan het feit dat de vervorming bij dit type 
buis hoofdzakelijk uit. 2de-harmonischen bestaat. Twee beam-tetrodes in een push-pull-configuratie zijn in staat een 
betrekkelijk fors vermogen te leveren bij een geringe harmonische vervorming; dit omdat het percentage 2de-har- 
monischen pleegt af te nemen bij push-pull-toepassing. 
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Gangbare opzet van een beam-tetrode (bron: RSGB). Karakteristieke curves van een beam-tetrode (RSGB). 
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Electron streant | 
Beam plates Cathode 


View 'A' 
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Basisschakeling met een KT66 beam-tetrode. 


S= 6,3mA/V KT66 


Vg1 =-15V 
Ri = 22k5 
Pa = max. 25W 


10V5 rms ] 
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Basisschakeling met een EL34-pentode. 


hiene ELSA 
Vg1 =-13,5V 
Ri =15k 11W 


Pa = 25W max. 


Awb 
Oo Oo 
10 
AO of, 
Oo Oo 
1 8 
max. 700k 
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ENC 


Type-aanduiding van buizen 

De gestandaardiseerde pro-electron-code heeft betrekking op buizen die in eerste instantie bedoeld zijn voor toepassing in consumenten-apparatuur als TV-ontvangers, 
platenspelers, bandrecorders en audioversterkers. 

De type-aanduiding bestaat uit twee of meer letters, gevolgd door een serienummer. 


09/97 


: PL 504 
f 
| | | ml —i 
\_ First letter indicates the heater (filament) voltage or Second and subsequent letters indicate the construc- _ Serial number 
Pe | _current tion and/or application of the valve (if there is more 
fe Í than one electrode system these letters are placed in The serial number consists of three figures, the first 
Í alphabetical order). indicating the type of base: 1 
| D <1.4V; series or parallel supply A diode (excluding rectifiers) 1 miscellaneous base types 
{ _E 6.3V; series or parallel supply B double diode with common cathode (excluding 2 miniature 10-pin base 
q }__G miscellaneous; parallel supply rectifiers) 3 octal base 
I= L 450mA; series supply C_ triode (excluding power output triodes) 5 magnoval base 
q P_300mA; series supply D power output triode 8 noval base 
a] U 100mA; series supply E_ tetrode (excluding power output tetrodes) 9 miniature 7-pin base 
Ì The use of the letters a (4V), B (180mA), C (200mA), _F_pentode (excluding power output pentodes) The last figure of tetrodes and pentodes (excluding 
| F (12.6V), K (2V), V (50mA) and Y (450mA) has been _H _hexode or heptode (of the hexode type) power output valves) indicates the type of characteris- 
ë discontinued. K _octode or heptode (of the octode type) tic, as follows: 
| L_power output tetrode or power output pentode even figure: sharp cut-off characteristic 
Í M tuning indicator odd figure: variable-mu characteristic 
Í ej) | 
Í = Z_full-wave rectifier 
| d 
Í 5 1 The use of remaining figures for other base types and the use of serial numbers of one and two figures has been discontinued. 
î T 
Ss 
E 5 ® Valve specification symbols push-pull stages Ste mutual conductance of tetrode 
Ors Ke) Rea equivalent noise-resistance at control grid Va anode voltage 
N o £ ‚ Ry control grid resistor Vainvp) peak value of reverse anode voltage 
N= voltage amplification B control grid resistor of next valve v id volt 
3 2 a total distortion at specified value of Vo al gu ree) de, SOM ORADE 
Ko] ee a ahderdubrent Bop screen grid resistor Va rms value of ac voltage to be rectified 
ode 2 peak value of anode current À En RSBNDE Vg _control grid voltage 
er 4 © direct current supplied by diode k cathode resistor en Voo __screen grid voltage 
Oo oam2 screen grid current s slope (transconductance, Im) Von) _ voltage at grid (n) 
ne ln cathode current Sc conversion slope Vom output voltage at onset of grid current 
X nn 8 anode dissipation Sh slope (transconductance) of heptode u amplification factor 
[Or Ors a anode load resistance Sp slope (transconductance) of pentode Hg2g1 _ Amplification factor of control grid wart. 
ao uv anode load resistance (between plates) in St slope (transconductance) of triode screen grid 


nnen RE TRE EE 


Ed 


vn 


elektronenbuizen 


pile eon type-aanduiding 
asistypen 


specificatiesymbolen 
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Bn A 
GAUS 

1 6 Sg 
OS 
6 7 


B8A 


Ë 


Kle} 
ka, 
5 o/° ode 
D, 
<2 de) of 
Û Oo Oo 


4 
3 
2 


G8A 


o 
00 
Sn 
oo 
5 9 7 
fre 
© 
© 
3 5 1 


8 


‚ UX7 


e) 
le) 

je) 

e) 

1 


3 
‚ UX6 


Buisvoeten 


NH-3 


Sensoren 


DATAKAART 


De NH-3 is een luchtvochtigheidssensor waarvan de 
uitgangsspanning lineair oploopt met de relatieve lucht- 
vochtigheid. De gebruikte opnemer is een stukje poreus 
keramiek dat geïmpregneerd is met een stabiele poly- L 
meer. Daarmee is een andere opzet gekozen dan bij 8.0 12,0 


conventionele polymeer-opnemers. das 
it 


Fabrikant Gen nit mm 
Figaro Engineering Inc., PO. box 357, 

1000 Skokie Blvd, Room 575, Wilnette, IL 60091, Humidity sensitive 
U.S.A. tel. (708) 256-3546, fax (708) 256-3884 Mn ae 
Voor Nederland: AE Sensors, Drakensteynlaan 14, N ï à 
3319 RG Dordrecht, tel. 078-621 31 52 EAI Alumina ceramic 


substrate 


CR 
(-) 


se 
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Structuur en meetopzet bird 
_De NH-3 bevat twee relatieve vochtigheidssensoren en 
twee NTC's die gebruikt worden voor de thermische 
correctie van de opnemer. Hiermee wordt de uitgangs- 
spanning gelineariseerd. De voedingsspanning (een 

| wisselspanning) dient te worden aangeboden op de ij 2 3 nd 
| 


Cu lead 


rminal 
(phosphor bronze) 


eenen 


A 


klemmen 1 en 3. De uitgangsspanning verschijnt tus- 


sen de kl:mmen 1 en 2. TH1 RH2 RH1 


ven 


Toepassingsvoorbeeld 
hygrometer, Elektuur november 1997 


Eigenschappen 

- lineaire uitgangsspanning (wisselspanning) bij een 
elatieve vochtigheid van 30 tot 90% en een omge- 
ingstemperatuur van 10 tot 40 °C. 

- geringe temperatuurafhankelijkheid 

- hoge stabiliteit 

- wisselspanningsingang 

- compact en gering gewicht 


== 
A 


E 


had 
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Toepassingen 
4 klimaatregelingen Sensitivity Characteristics 
- luchtvochtigheidsregelaars 
- was- en afwasmachines 
- kopieer- en faxapparaten 


E 
E 
E 
EE 
EE 
E 


EN 


Output Voltage (V) 


20 40 60 80 100 
Relative Humidity (%) _ o7aooo-14 P 


ER 


ET 


NH-3 


Sensoren n 
DATAKAART 11/97 
Item Conditions 
Supply voltage max. 2 V AC 
Rated power: 1 mW (VO = 1 V) 
Operating temperature: 0 - 60 °C 
Operating frequency: 50 Hz - 1 kHz 
Operating humidity: 20 - 90 %RH 
Storage temperature: —20 - 80 °C (avoid continuous storage exceeding 100 hrs in 71-80 °C) 
0 - 95 %RH (at — 20 - 40 °C) 
Storage humidity: 0 - 80 %RH (at 40 - 80 °C, avoid continuous storage exceeding 100 hrs in 
71 - 80 °C, 80 %RH) 


Electrical Characteristics 
Item Minimum Typical |Maximum|{ Unit | Conditions 


Output voltage 0.34 0.47 VAC [AC 1.0V, 25°, 60%RH 
Change ratio of voltage 0.015 V/%RH | AC 1.0V, 25°C, 40-70%RH 
Accuracy: K Ano ans 
(including temperature dependency) =10 zel A Ree Ee: 
Temperature dependency: zig +5 %RH | AC 1.0V, 10-40°C, 30-80%RH 
/ 5 25°%C, from 30%RH to 80%RH 
| ’ ’ 
Response time: 3 4 min | vind speed 2.5 m/s 
Stabilizing time:2 100 150 msec 
Thermistor resistance 20kQ 25% 25 #0.2°C 
4350K 
B constant +5% 


1 Response time required to attain 90% of the change 
2 Time required for the unit to stabilize after powering up 


m Pa aren _ ennn =D 

2 {/ HF-spoelkit 10.1 
Ï passieve componenten | 
‚spoelen DATAKAART 12/97 

HF-spoelkit 10.1 Constructie Í 

\_Fabrikant NIE ISSILJ Spoelkit type 10.1 bestaat uit een koperen afschermhuis dat al Ô 
| Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, PO Box 1344, D-58543 dan niet van een speciale plating kan worden voorzien, een d 
Ì Halver, Duitsland. Tel: (+49) 2353 7120, fax: + 49)2353 spoelvorm, een grondplaat met vijf pennen en een schroefkern. 
\ 7154. De grondplaat is gemaakt van glasvezel-versterkt kunststof en 
Í Leverancier: Barend Hendriksen, Postbus 66, 6970 AB Brum- is bestand tegen de hoge temperaturen van bijvoorbeeld een 
| men. tel: 0575-561866. : soldeerbad. Uitsparingen in de grondplaat zorgen ervoor dat 

ni EN, relatief dikke draadeinden buiten de aansluitpennen om recht-__; 

® Ì Toepassingsvoorbeeld streeks naar buiten kunnen worden geleid. De kern is zowel | 
| 80-Meter-Ontvanger, Elektuur november 1997. van boven als van onder bereikbaar. Bij dubbelzijdige printen __… 
\_ Toepassing kan er een isolatiesteun Ir10 onder het afschermhuis worden —_ £ 
Ì Deze spoelvormen zijn geschikt voor frequenties van 5 tot geplaatst. | 
| 200 MHz. Zij kunnen worden toegepast in HF-ingangs- en De in de tabel gegeven A,-waarden dienen uitsluitend als richt- | 
| oscillatiekringen in ontvangerschakelingen, filters en resonantie- __ lijn en maken een voorlopige berekening van het aantal windin- ! 
Í Kringen in telecommunicatie-apparatuur en meetinstrumenten, gen mogelijk. Á 
ĳ en in frequentie-selectieve schakelingen. | 


assembly range ferrite part | 


| type [MHz] grade number | 
| 10F1 5-12 50-100 F10b 6-8 05955100 Ô 
Ô 10K1 10-25 50-100 F20 4-6 03955100 | 
Î 10T1 20-60 60-120 | F40 3-5 02955100 
Î 10V1 20-200 80-150 | _F100b 2,5...3,5 | 15955100 Î 
| | 
| Components | 
ĳ no. | description type material part number | 
| 1 {screening can B10 Cu 94453800 | 
Í 2 | screw core FK3 x 0.5B x 8 | ferrite 040712 Ì 
Á 3 {coil former with base |Ks313b PBTP! 70952700 Ì 
4_{insulation yoke Ir10 PPOM? 57411700 Ì 

1 Polybuthylene-theraphtelate (Crastin S600) Í 

2 Polyphenyloxide (modified) (Noryl 731) | 

El 
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HF-spoelkit 7.1S 


passieve componenten 5 
spoelen DATAKAART 12/97 
HF-spoelkit 7.18 vorm met 5 rechthoekige aansluitpennen, een schroefkern met 
anti-slip-rubber, een koperen afschermhuis en een schaalkern. 
Toepassing De schroefkern is van boven en onder bereikbaar. Voor fre- 
Dit type kan zonder afschermhuis en (bij hogere frequentie) quenties boven ca. 15 MHz is alleen de schroefkern nodig. 
eventueel zonder schaalkern worden gebruikt, als strooivelden Indien er t.a.v. de Q-factor bijzondere eisen worden gesteld, kan 
niet belangrijk of schadelijk zijn. er een geoptimaliseerde ferriet-schaalkern worden toegepast. 
De in de tabel gegeven A,-waarden dienen uitsluitend als richt- 
Constructie lijn en maken een voorlopige schatting van het aantal windin- ze 
De spoelkit 7.1S bestaat uit een soldeerbad-bestendige spoel- gen mogelijk. zi 
ó 
territe grade a 
assemblytype _ range [MHz] Q screw core A, (nH) part number 
cup core 
7M1S 0.1-1 50-100 F08 F08 14 11955500 
7MS 0.1-5 50-110 F2 F2 13 06955500 
7HS 5-15 60-125 F10b F10b 12 05955500 
7K1S 15-25 80-110 - F20 6,5 03955500 
ATS 20-60 60-110 = F40 5,5 02955500 
7V1S 50-200 50-120 - F100b 4,5 15955500 
Components 
no. | description type material part number 
1 {screening can B7s Cu 94454000 
2 {cup core Ka7 ferrite …115300 
3 [screw core FK3 x 0.5B x8 |ferrite „040712 
4 {coil former for grid 2.25 | Ks312 PBTP-GV! 70955400 
4.1 {coil former for grid 2.5 |Ks312e PBTP-GV! 70958500 
1 Polybuthylene-theraphtelate GV (Crastin SK605) 


Holes for connecting pins 
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f T-serie poederijzerkernen 


Re he Eed ee 


T-serie poederijzerkernen Toepassingsvoorbeeld 
“Breedband HF-voorversterker”, Elektuur mei 1998. 


Fabrikant 

Amidon Associates, 2216 East Gladwick, 
Diminguez Hills, CA 90220, USA. 
Internet: www. amidoncorp.com. 


Materiaal versus frequentiebereik. 983005 - 11 
Een hoge Q-factor wordt in het hoogste deel van het frequentiebereik verkregen bij gebruik van kleine kernen. In het laagste 
deel van het frequentiebereik wordt een hoge Q juist met grote kernen bereikt. 


220 
B 
210 BER 
Q E | 
200 5 
190 draad wdgn L (pH) 
20 19 1.63 
22 25 2.64 
zap 24 34 4.72 
26 42 7.20 
170 at En ee Typische Q-curves bij uiteenlo- 
Len 31 92 31.40 pende windingsaantallen op 


Ee S dezelfde kern (hier de T50-6). 


1 3 5 7 9 11 137157 19 
—_— >» frequentie (MHz) 
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T-serie poederijzerkernen 


Passieve componenten 
Spoelen DATAKAART 5/98 


A, values (uH / 100 turns) 


Range (MHz) — to 0,1 ‚05 - „5 ‚1-2 „-5 1-30 3-50 5-100 [| 20-200 | 50-300 
Outer 26 Mix 3 Mix 15 Mix 1 Mix 2 Mix 6 Mix 10 Mix 17 Mix 0 Mix 
Core size diam. Yel-Wh Grey Rd-Wh Blue Red Yellow Black Grn-Wh Tan 
(in.) n=T5 |H | ud | #20 | =10 u=8 u=6 u=3,5 u=l 
T-12- „125 na 60 50 8 20 17 12 7,0 3,0 
T-16- „160 na 61 5 44 22 19 13 8,0 3,0 
T-20- „200 na 90 6 52 27 22 16 10,0 3, 
T-25- ‚250 na 100 100 70 34 27 19 12,0 4,5 
1-30- „307 325 140 93 85 43 36 25 16,0 6,0 
T-37- „375 275 120 90 80 40 30 25 15,0 4,9 
T-44- ‚440 360 180 160 105 52 42 33 19,0 6,5 
T-50- ‚500 320 175 | 135 100 49 40 31 18,0 6,4 
T-68- ‚690 420 195 180 115 57 47 32 21,0 7,5 
T-80- ‚795 450 180 170 115 55 45 32 22,0 8,5 
T-94- ‚942 590 248 200 160 84 70 58 32,0 10,6 
T-106- 1,060 900 450 345 325 135 116 na na 19,0 
T-130- 1,30 785 350 250 200 110 96 na na 15,0 
-157- 1454 970 420 30 320 140 115 na na na 
T-184- 1,84 1640 720 na 500 240 na na na na 
-200- 2,00 895 425 na 250 120 100 na na na 
T-200A- 2,00 1550 na na na 218 180 na na na 
-225A- 2,25 950 424 na na 120 100 na na na 
T-225A- 2,25 1600 na na na 215 na na na na 
-300- 3,00 825 na na na 115 na na na na 
-300A- 3,00 1600 na na na 228 na na na na 
-400- 4,00 1320 na na na 185 na na na na 
[-400A- 4,00 2600 na na na 360 na na na na 
[-500- 5,00 1460 na na na 207 na na na na 


na = not available 
u = permeability 


The following equations are useful for calculating the number of turns, inductance, or the A, value of any iron powder toroidal 
core. Each core has been assigned an A, value that may be found in the preceding chart. 


desired 'L\(uH 2 10 000 x'L'(uH 
ee, Bir) SNE Alamo DE) 
A; (uH/ 100 turns) 10 000 N? 


N = number of turns L = inductance (wH) Aj = inductance index (uH/100 turns) 
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UM8250A 
Asynchronous Communication Element (ACE) 


Fabrikant 

UMC, 

No 3 Li-Hsin Road Il, 

Science-Based Indus- 

trial Park, Hsin-chu City, 

Taiwan, R.0.C. Fax: 

(+886)3-577-4767. Internet: www.umc.com.tw/. 


Vertegenwoordiging in Nederland: 

Alcom Electronics B.V, 

Postbus 358, 2900 AJ Capelle a.d. IJssel. 
Tel: 010-4519533, fax: 010-4586482. 


Aigemene beschrijving 

De UM8250A is een programmeerbaar “asynchroon 
communicatie-element" (ACE), dat gefabriceerd is 
met behulp van het zogeheten "S-Gate NMOS-pro- 
ces". Het IC is bedoeld voor serieel-naar-parallel- 
omzetting van data afkomstig van een periferie-appa- 
raat of modem; en voor parallel-naar-serieel-omzet- 


ting van data afkomstig van een CPU. 

De CPU kan de complete status van de ACE op elk 
moment lezen. Het IC bevat voorts een programmeer- 
bare baud-rate-generator die in staat is om de referen- 
tieklok te delen door een factor 1 tot (2161), en een 
16-voudige klok levert voor de interne besturing. 


Toepassing 

A/D-converter, Elektuur juni 1998. 

De tabellen met ACGE-registerfuncties bieden onder- 
steuning bij het programmeren van de converter. 


Interrupt Identification Register (IIR) 

De ACE bezit een on-chip interrupt-faciliteit die voor 
een flexibele interfacing zorgt met gangbare micro- 
processorsystemen. Om tijdens data-overdracht 
software-overhead te vermijden, worden de inter- 
rupts verdeeld in vier prioriteitsniveaus. Wanneer hij 
wordt geadresseerd gedurende de chip-select-tijd, 
wordt de hoogste prioriteit op dat moment door de 
IIR “bevroren”, en worden er geen andere interrupts 
afgehandeld tot de interrupt in kwestie afgehandeld 
is door de CPU. 


Interrupt Identification Register Interrupt Set and Reset Functions 


Bit 2 


Bit 1 


Bit 0 


Priority Level 


Interrupt Type 


Interrupt Source 


Interrupt Reset Control 


0 


0 


1 


None 


None 


Highest 


Receiver Line Sta- 
tus 


Overrun Error 
or 
Parity Error 
or 
Framing Error 


or 
Break Interrupt 


Reading the 
Line Status Register 


Second 


Received Data Avai- 
lable 


Receiver Data Availa- 
ble 


Reading the Receiver 
Buffer Register 


Transmitter Holding 
Register Empty 


Transmitter Holding 
Register Empty 


Reading the IIR Register 
(if source of interrupt) 
or 
Writing to the Transmitter 
Holding Register 


MODEM Status 


Clear to Send 


or 
Data Set Ready 
or 
Ring Indicator 
or 
Data Carrier Detect 


Reading the MODEM Sta- 
tus Register 


UM8250A 


IC’s 
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RC-5 Systeemadressen 


RC-5 System Addresses 


System Code 


System 
Address 


Symbol 
(IEC417) 


Equipment Type Allocation 
S3 s1 


ik 


0 television receiver 


reserved for future standardisation 


Teletext mode 


viewdata mode 


pick up/VLP mode 


video tape recorder 


reserved for future standardisation 


eee mls 


free for experimental use 


video tuner 


video camera 


St 


reserved for future standardisation 


KE Ee a | 


reserved for future standardisation 


reserved for future standardisation 


reserved for future standardisation 


reserved for future standardisation 


en LE | ED | 


reserved for future standardisation 


audio preamp 


radio receiver 


tape recorder 


free for experimental use 


compact disc 


pick up for disc recorder 


reserved for future standardisation 


reserved for future standardisation 


lighting applications 


reserved for future standardisation 


reserved for future standardisation 


RC-5-Codes Bn En ers) 


RC-5 Commando toewijzingen INFOKAART oade 


RC-5 Command Allocations 
Command Commands Allocated 
Address Frs{calcalcelc1| co General Audio Video 
0-9 bees 
12 OfOril1f{00 standby 
13 0510 Ap def O7) dl mute 
14 Op ON AT AT 0 _k | personal preference 
15 (COR BEP MA | display 
16 Of1/0froforfo0 + volume + 
17 Or1f0fofr0rd 4 TE 
18 Op dope) OT) OP op brightness + 
19 olalofolt || - brightness — 
Of1/f0 colour saturation + 
Of1f0 colour saturation — 
Of 1/0 1/0 bass + 
0 0 KEE bass — 
0 0foro0 treble + 
0 Oufe0ö hl treble — 
0 Ol 1{0 balance right + 
27 Ofty1r0ftf0 ak balance left + 
49 1{1}0lof0d X erase 
53 1ittoriloli| De play 
54 1L1f0ft|1|0 @® stop 
55 RE EK Ne pl recording 
56 HEREN EN e connect | 
57 dial lolol % reserved for future 
use 
61 lt} afolt| (B | system standdy | 
63 1lalalala|t| --- | system select | 


= 
S 
Commando’s voor specifieke _ 
systeemadressen INFOKAART 09/38 
Command Codes for Specific System Addresses ê 
Command Code 
pel enen ip i | ie Command Allocation 
30 ed 10 SM en PS en DO Vi UD sein search forward to next marker 
S 31 Off feeen ahja sini search reverse to next marker 
5 34 1 (ON EO | 0 EO) picture slow run reverse | 
37 1 (0 U a ER) picture frame by frame reverse 
38 1 Oee ia be slow run forward 
(OM De he Pe BL slow run reverse 


picture slow run forward 


oo 
ile) 
zi 
GD GD ED 


oj () 

0 picture frame by frame forward 
le {lolsjoe| Jeen | 
1 lolol @ | picture moderate run reverse 


44 ben Oerol 

45 1jolalslols| A foe 

46 KE He hs AC Ge) Ipiewre moderate run forward 
47 glee Ori KERBER picture normal run reverse 
48 alafolofolo} @  |nuse 

50 SM Be RE (GJ _|fast run reverse 


Command Codes for Specific System Addresses 


Audio Recorders (system address = 18) 

Command Goan dede Symbal Command Allocation 
Address c5 | ca | c3 | e2 lei [eol (1EC417) 

30 Ovefiennheajfekl | tone leeal 0 _ search forward to next marker 
31 (OET A Fat | Avaptsdeafd | ee search reverse to next marker 
45 1lolajafols) A lere 

48 1lalolololol & [pause 

50 drsfealsf0p Oije 4  |fast run reverse 

52 ao PPA DEN Mi PEN PP _ |fastrun forward 


Á RC-5-Codes 


Commando-codes voor specifieke 


systeemadressen INFOKAART os/s98 
Command Codes for Specific System Addresses 
Video Players (system address = 4) 
Command Command Code Symbol 3 
Address AAA Teo | (IEC417) Command Allocation 
34 Kp BTN 0 CO picture slow run reverse 
37 oi En RE gt 1 1) picture frame by frame reverse 
38 BEKEN RE Pe {slow run forward 
30 NENKNEREEE «tf [slow run reverse 
40 efo pe er ar 0) picture slow run forward 
41 deerd ireen fB 1) picture frame by frame forward 
42 id ofesOtfe eeffee >) picture fast run forward 
44 dp |A ofmebeefe (6) picture moderate run reverse 
45 1|ofafjo A [eject 
46 dte Ee el edere picture moderate run forward 
47 OIS EN ME A picture normal run reverse 


Command Codes for Specific System Addresses 8 


Command Codes for Specific System Addresses 


Phono (system address = 21) 


Tuners (all) (system address = 8 and 17) 

Command Command Code | Symbol {Command Allocation 
Address _ |C5|c4|ca}c2|e1| col (teca17) 

30 0 | 1 | 1 | 1 | dar 40 | automatic search + 
31 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 automatic search — 


Command A eb Symbol Command Allocation 
Address c5 | ca | c3 | c2 c1 | co (EC417) 

59 1lalaloli | 4 ara arm-up 

60 delete är 140 | 0 | --- arm-down 
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AD22100 uitgangsspanning loopt van 0,25 V bij —-50°C tot 
Temperatuursensor met spanningsuitgang 4,75 V bij +150°G, bij gebruik van een asymmetri- 
sche 5-V-voeding. 

Fabrikant Dankzij zijn ratiometrisch karakter valt de AD22100 
Analog Devices, One Technology Way, PO. Box simpel en goedkoop met een A/D-converter te com- 
9106, Norwood, MA 02062-9106, USA. bineren. Hierbij kan namelijk de +5-V-voeding van 
Internet: www.analog.com. de converter als referentie worden gebruikt voor 
Vertegenwoordiging in Nederland: Eurodis Texim zowel de A/D-converter als de AD22100 (zie figuur 
Electronics B.V., Nijverheidsstraat 16, 7482 GZ 2), waardoor een kostbare precisie-spanningsrefe- 


Haaksbergen, tel: 053-5733333. rentie overbodig is. 


| Eigenschappen 


e Meetbereik 200°G 

e Nauwkeurigheid beter dan +2% van volle schaal meme 
e Lineariteit beter dan 1% van volle schaal 

| _° Temperatuurcoëfficiënt 22,5 mV/°C 

e Uitgang evenredig met temperatuur x V+ 

| _e Asymmetrische voeding 

| _ Polariteitsbeveiliging 

e Minimale zelfopwarming 

| _ Hoog uitgangsniveau, lage uitgangsimpedantie 


983008 - 11 


| Toepassingen 
| _e Temperatuur-compensatiesystemen 
| _° Lokale temperatuurbewaking 

\_© Elektronische thermostaten 


(Ò REFERENCE 


ANALOG TO 
DIGITAL 
CONVERTER 


®, 
AD22100 


SIGNAL OUTPUT 
DIRECT TO ADC 


| Sectoren 
| _e Industriële procesbesturing 
je Instrumentatie 

| © Auto-industrie 


—50°C TO +150°C 


Toepassingsvoorbeeld 00300912 
 PLC-87, Elektuur oktober 1998. Combinatie van de sensor met een A/D-converter. 


ee TO-92 
Algemene beschrijving 


De AD22100 is een monolithische temperatuursen- 

sor met een geïntegreerd signaalbewerkingsdeel. Hij 

bezit een temperatuurbereik van —50°C tot +150°C, 

hetgeen hem voor zeer uiteenlopende toepassingen 

geschikt maakt. Het signaalbewerkingsgedeelte 

maakt afregeling, buffering en externe linearisatie 

Ì overbodig, hetgeen de benodigde elektronica en de 

} kosten aanzienlijk reduceert. 

De uitgangsspanning is evenredig met de tempera- 

j tuur, vermenigvuldigd met de voedingsspanning. De Pen-aansluitingen 


BOTTOM VIEW 
(Not to Scale) 


PIN3 PIN2 PIN 1 


GND Vo V+ 


NC = NO CONNECT 


e RE =D 
Geïntegreerde schakelingen Eee 
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Ordering Guide 
Model/Grade 
AD221001 KT 
AD22100 KR 
AD22100 AT 
AD22100 AR 


Guaranteed Temperature Range Package Description 
0°C to 100°C 10-92 
0°%C to 100°C SOIC 

—40°C to +85°C T0-92 
—40°C to +85°C SOIC S0-8 


Package Option 


AD22100 ST —_50°C to +1500C T0-92 10-92 
AD22100 SR —=50°C to +150°C SOI 50-8 
AD22100 Chips +259 N/A N/A 


Specifications (Tg = +25°C and V+ = +4V to +6V unless otherwise noted) 

AD22100K AD22100A | Ap22100s | 
Parameter Min Typ Max | Min Typ Max | Min Typ Max | Units 
TRANSFER FUNCTION Vour = V+/5 V) x [1.375V + (22.5mV/0C) x Ty ) 
TEMPERATURE COEFFICIENT (V+/5 V) x 22.5 mv/2C 


TOTAL ERROR 
Initial Error Tp = +25°C 
Error over Temperature 


Ta = TMAX 
Nonlinearity 


Ta = Tmin 0 Tmax 
OUTPUT CHARACTERISTICS 
Nominal Output Voltage 

Vet =5.0V, Tp = 0PC 

Va =5.0V, Tg = +100°C 

Vat =5.0V, Tp = -40°C 

Vat =5.0V, Tp = +85°C 

Vat =5.0V, Tp = 50° 

Ve =5.0V, Ty = +150°C 
POWER SUPPLY 


Operating Voltage 

Quiescent Current 500 | 650 500 | 650 500 | 650 | KA 
TEMPERATURE RANGE 

Guaranteed Temperature Range 0 +100 | 40 +85 | —50 +150 | °C 
Operating Temperature Range 50 +150 | —50 +150 | —50 | +150 | °C 
PACKAGE T0-92, SOIC T0-92, SOIC | T0-92, SOIC 


1rs (Full Scale) is defined as that of the operating temperature range, -50°C to +150°C. The listed max. specification limit applies to the guaranteed temperaturevrange. For 
example, the AD22100K has a nonlinearity of (0.5%) x (200°C) = 1°C over the guaranteed temperature range of 0°C to 100°C. 


annpela 
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Geïntegreerde schakelingen 
Speciale toepassingen, Audio 


CS8412 
Digitale Audio Interface Receiver 


| Fabrikant 


Cirrus Logic, Inc. Crystal Semiconductor Products 
Division, PO. Box 17847, Austin, Texas 78760, USA. 
Internet: www.crystal.com. 

Importeur voor Nederland: Alcom Electronics BV, 
Postbus 358, 2900 AJ Capelle a/d IJssel, tel: 010- 
4519533, fax: 010-4586482. 


Eigenschappen 
e Monolithische CMOS-ontvanger 


|_e Klok-regenerering op de chip (uitgangsklok 


256" Fs) 


|. Ondersteunt AES/EBU, IEC958, S/PDIF en EIAJ CP- 


340 professionele en consumer-formaten 


|_« Uitgebreide foutmelding 
| RS422-lijnontvanger op de chip 


Toepassingsvoorbeeld 
“Digitale clipping-indicator”, Elektuur oktober 1998. 


Algemene beschrijving 


De CS8412 is een CMOS-IC dat speciaal ontworpen 


is voor het ontvangen en decoderen van audio-data 


| overeenkomstig de interface-standaarden AES/EBU, 


\EC958, S/PDIF en EIAJ CP-340. De CS8412 ont- 
vangt data van een transmissielijn, regenereert de 


| klok- en synchronisatiesignalen, en demultiplext de 
j_audiodata en digitale data. De ingang is geschikt voor 


zowel symmetrische als asymmetrische signalen. 
De CS8412 demultiplext de kanaal-, user- en validi- 


| teitsdata direct naar de seriële uitgang met “dedica- 


ted” uitgangspennen voor de belangrijkste kanaalsta- 
tus-bits. Audio-data is aan de uitgang beschikbaar 
via een configureerbare seriële poort die 14 formaten 
ondersteunt. De kanaalstatus- en gebruikersdata 
hebben hun eigen seriële pennen en de validiteits- 
flag wordt ge-OR-ed met de ERF-flag om een VERF- 
pen te creëren die aangeeft dat de audio-data niet 
geldig zijn. Deze pen kan worden gebruikt om via 
interpolatiefilters foutcorrectie te bewerkstelligen. 


Voedingsaansluitingen 


VD+ Y digitale plus, pen 7 
Positieve voedingsspanning voor het digitale gedeel- 
te. Nominaal +5 V. 


ET 
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VA+ analoge plus, pen 22 
Positieve voedingsspanning voor het analoge gedeel- 
te. Nominaal +5 V. 


DGND digitale massa, pen 8 | 
Voedingsnul voor het digitale deel. D&ND moet met 
dezelfde massa worden verbonden als AGND. 


AGND analoge massa, pen 21 | 
Voedingsnul voor het analoge deel. AGND moet met 
dezelfde massa worden verbonden als DGND. 


Audio uitgangsinterface 

SCK seriële klok, pen 12 
Seriële klok voor SDATA-pen, die via de pennen MO, 
M1, M2 en M3 kan worden geconfigureerd als in- of 
uitgang en data kan samplen op de opgaande of 
neergaande flank. Als uitgang genereert SCK 32 
klokpulsen voor elk audio-sample. Als ingang dienen _\ 
er in alle normale modes 32 SCK-perioden per audio- | 
sample beschikbaar te zijn. 


FSYNC frame-sync, pen 11 | 
Fungeert als sync voor de seriële data en kan het 
betrokken kanaal (L of R) aangeven. Kan als ingang 
of uitgang werken. Het formaat is gebaseerd op de 
pennen MO, M1, M2 en M3. 


SDATA seriële data, pen 26 | 
Uitgangspen voor de seriële audio-data. 


MO, M1, M2, M3 poort-mode-keuze, | 
pennen 23, 24, 18, 17 
Selecteert het formaat van FSYNC en de sample- 
flank van SCK met betrekking tot SDATA. M3 kiest 
tussen acht normale modes (M3 = 0) en zes spe- 


ciale (M3 = 1). 


Besturings-pennen 
VERF validiteit- + error-flag, 
pen 28 
Een OR-bewerking van het validiteits-bit van de ont- 
vangen data en de error-flag. Kan via interpolatiefil- 


ters worden gebruikt voor foutcorrectie. 


u user-bit, pen 14 | 
Ontvangen user-bit op seriële uitgangspoort. FSYNG 
kan worden gebruikt om dit bit extern in te lezen. 


CS8412 


Geïntegreerde schakelingen 
Speciale toepassingen, Audio 


[H kanaalstatus-uitgang, pen 1 
Ontvangen kanaalstatus-bit op de seriële uitgangs- 
poort. FSYNC kan worden gebruikt om dit bit extern 
in te lezen. 


CBL kanaalstatus-blok, pen 15 
De uitgang van het kanaalstatus-blok is hoog tijdens 
de eerste vier bytes en laag tijdens de laatste 16 
bytes. 


SEL Select, pen 16 
Stuurpen die de keuze biedt om kanaalstatus-infor- 

| matie (SEL = 1) danwel error- of frequentie-informa- 
tie (SEL = 0) door te geven naar zes van de onder- 
staande pennen. 


CO, Ca, Cb, Ge, Cd, Ce kanaalstatus-uitgangsbits, 
pennen 2.6, 27 

Deze pennen hebben een dubbele functie die gese- 
lecteerd wordt met de “C”-bits als SEL hoog is. 
Kanaalstatus-informatie wordt weergegeven voor het 
door CS12 geselecteerde kanaal. CO, oftewel kanaal- 
status-bit 0, bepaalt de keuze tussen professionele 
(CO = 0) en consumer-mode (CO = 1) en legt de 
definitie vast van de pennen Ca..Ce. Deze pennen 
worden ge-updated bij de opgaande flank van CBL. 


CS12 kanaalkeuze, pen 13 
Deze pen met dubbele functie wordt geselecteerd 
door SEL hoog te maken. CS12 kiest sub-frame 1 
(CS12 = 0) danwel sub-frame 2 (CS12 = 1) om te 
worden weergegeven door de kanaalstatus-pennen 
CO en Ca..Ce. 


FCK frequentie-klok, pen 13 
Deze ingang wordt geactiveerd als SEL laag is. FCK 
wordt vergeleken met de ontvangen klokfrequentie, 
weergegeven op F2.…FO. Nominale ingangswaarde is 
6,144 MHz. 


EO, E1, E2 fout-informatie, pennen 4.6 
Deze gecodeerde informatie wordt geactiveerd als 
SEL laag is. De foutcodes worden in volgorde van 
belangrijkheid opgeslagen, zodat de weergegeven 
code het hoogste foutniveau vertegenwoordigt na het 
resetten van de error-pennen. Dit laatste gebeurt 
door SEL meer dan 8 MCK-perioden hoog te maken. 


FO, F1, F2 f requentieweergave-bits, 
pennen 2, 3 en 27 
Gecodeerde sample-frequentie-informatie als SEL 
laag is. Voorwaarde is een juiste klok op FCK gedu- 
rende tenminste 2/3 van een kanaalstatus-blok. 


Updating gebeurt drie keer per blok. 


ERF error-flag, pen 25 
Indicatie van een fout bij ontvangst van het audio- 
sample. Er zijn drie fouten die ERF hoog maken: een 
pariteits- of bifase-codefout tijdens het momentele 
sample of een niet-vergrendelde PLL-ontvanger. 


Ontvanger-interface 
RXP, RXN differentiële lijnontvanger, 
pennen 9 en 10 


RS422-compatibele lijn-stuurtrappen. 


Phase Locked Loop 

MCK master clock, pen 19 
De Klokfrequentie is 256 x hoger dan de sample-fre- 
quentie en heeft een lage jitter. 


FILT filter, pen 20 
Tussen FILT en AGND dient een serienetwerk van een 
weerstand van 1 k@ en een condensator van 47 nF 
te worden geplaatst.required from the FILT pin to 
analog ground. 


+5V digital 
+5V analog 


(See Appendix A) 


Receiver 
Circuit 


Channel Status 


Error/Frequency 


and/or 


Reporting 6C/EF bits 


FILT _DGND 
IE 
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OHN3040U, OHS3040U 


Sensoren 


OHN3040U 
OHS3040U 
Hallogic®” Hall-effect-sensoren 


Fabrikant 
Optek Technology Inc, 1215 W. Crosby Road, 
Carrolton, Texas 75006, USA. Tel.: (214)323- 
2200, fax: (214)323-2396. 


OPTEK 


“TECHNOLOGY, INC. 


sensor Solutions 


Distributeur voor Nederland: Farnell Electronic 
Components, postbus 1815, 3600 BV Maars- 
sen. Tel.: 030-2412323, fax: 030-2412233. 


Toepassingsvoorbeeld 
Anemometer, Elektuur december 1998. 


Eigenschappen 

te Zeer ruim voedingsspanningsbereik 

wee Uitstekende temperatuurstabiliteit, en dus 
bruikbaar onder extreme condities 

tee Kan max. 5 TTL-belastingen sturen 

we Hall-element, lineaire versterker en Schmitt- 
trigger bevinden zich op één enkele chip 


OHN3040U 
OHS3040U 


983010 -14 


Aansluitingen 


0) 


EEJ 
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OHN3040U 
OHS3040U 


123 983010 -15 


Inwendig blokschema 


Maximumwaarden 
(I= 25°, tenzij anders vermeld) 


Voedingsspanning, Vec 
Opslagtemperatuur, Ts 
Bedrijfstemperatuur, T, 


25 V 
—65°C.…+150°G 


- OHN3040U —20°C.… +85°C 
- OHS3020U —40°C.… +125°C 
Soldeertemperatuur 


(3,2 mm van de behuizing 
gedurende 5 sec.) 
ON-uitgangsstroom, lenk 
OFF-uitgangsspanning, Voo: 
Magnetische flux dichtheid, B 


260°C 

25 mA 
25 V 
onbeperkt 


OHN3040U, OHS3040U 


Sensoren 


Omschrijving 


LSUSK 
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windsnelheid 


m/s mph | knopen 


windstil 


0-02 Ora0i et abeel 


zwakke wind 


0,3-1,5 1-3 1-3 


zwakke wind 
matige wind 
matige wind 

vrij krachtige wind 
harde wind 
stormachtige wind 
storm 

zware storm 


zeer zware strom 


orkaan 


1,6-3,3 
3,4-5,4 
5,9-7,9 
8,0 — 10,7 
10,8 — 10,7 
13,9 -17,1 
17,2 — 20,7 
20,8 — 24,4 
24,5 — 28,4 
28,5 — 32,6 
> 32,6 


re, 4-6 
13-18 11-16 
19-24 17 el 
25-31 0001 


47 —54 41-47 
55 — 63 48 — 55 
64-75 56 — 65 
> 75 >65 
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MB501L 


Geïntegreerde schakelingen 
Speciale functies 


MB501L 
Prescaler met twee deeltallen 


Fabrikant 


e®) 
se _ FUJITSU 


Internet-adres: www.fujitsu.com 


Algemene beschrijving 
De MB501L van Fujitsu is een prescaler met twee 
omschakelbare deeltallen, bedoeld als voorzetschake- 
ling voor een frequentie-synthesizer in een Phase Loc- 
ked Loop (PLL). Het IC deelt de ingangsfrequentie 
door de modulus 64/65 of 128/129. Het uitgangsni- 
veau bedraagt 1,6 V‚. 


Eigenschappen 
- Hoge grensfrequentie, lage vermogensopname: 
1,0 GHz bij 150 mW (MB501) 
1,1 GHz bij 50 mW (MB501L) 
- Pulsonderdrukkingsfunctie 
- Groot temperatuurbereik: T‚ = —-40°C… +85°C 
- Stabiele uitgangsamplitude: Voor = 1,6 V, 
- Te combineren tot een complete PLL-synthesizer- 
schakeling met het Fujitsu synthesizer-IC MB87001A 
- Plastic 8-pens standaard Dual-In-Line behuizing of 
ruimtebesparende “Flat Package” 


Toepassingsvoorbeeld 
Kortegolfontvanger, Elektuur januari en februari 1999 


MINIMUM INPUT SIGNAL AMPLITUDE (mVpxp) 


EE 
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TOP VIEW 


3 


993001 «11 


Pen-aansluitingen 


1/99 


1000[ TT ne 
Voo =5.0V 
MB501L Le 
800 
600 
400 s 
200 
ol DE 


50 100 200 500 1000 2000 
INPUT FREQUENCY (MHz) 


Ingangsamplitude als 


functie van de ingangsfrequentie 


993001 - 13 


Input Buffer 
RD 
IN 


DQ DQ DQ 


SW | MC | Divide Ratio 
HH 1/64 
HIL 1/65 
B501 Eren 
MB501/501L En 4/28 
alle 1/129 


Output 


Note: SW: H = Vee, L = open 
MC: H = 2,0 V to Vec 
L = GND to 0,8 V 


Buffer 


Blokschema 


993001 - 12 


MB501L 
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Recommended Operating Conditions 


Parameter Symbol 


Supply Voltage | Vee 4,5 5,0 - 5,5 Vv 

Output Current lo 1,2 | mA 
Ambient Temperature Ta —40 +85 Ge 
Load Capacitance 1 


mik mg 5 \ 


OUTPUT 
e—| VCO o 
1aka 0 2 


| 

| 

| 1615 14 13 1211 10 9 
| MB87001A 


come | | 4 2 3 4 5 6 7 8 AW | 
slet al wel 1 ae 
EC | voka 
Clock © | | SS ) JA 
Data O e | we [f 7IT 
LE Oe LE ee 
2 2 venne == 
IT nT nT TT 


47ka 47k0 47ka 
PRESCALER 


23 4 


| :12.8MHz xtal 
Voo :5V 210% 

V Max. 
depends on crystal oscillator 


if 

ES 1oka 
Í 

717 


An example of application of MB501/501L/503/504/504L with PLL synthesizer IC MB87001A 993001 - 17 


Toepassingsvoorbeeld 


OVC =+50V + 10% 


Sampling scope input point 
for input waveform 


Sampling scope prober point 
for output waveform 


C4: 1000pF 
Cz: 1000pF 
C5: 01uF 

7IT TL CL: 8pF (including scope and jig capacitance) 
Ru: 20 


MC Input 
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Test-circuit 
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Elektuur 


440 


2SA1987 


Transistoren 
LF, hoog-vermogen 


2SA1987 : 
Silicium PNP drievoudig gediffundeerde wiste il 
vermogenstransistor CHARACTERISTIC SYMBOL | RATING 


: Il 5 Vol = 
Fabrikant Collector-Base Voltage VcBO 230 


ì ss 
Toshiba Collector-Emitter Voltage VeEO 230 


i Emitter-Base Voltage V | 
Eigenschappen e EB, 


O Hoge collectorspanning: Verg = 230 V (min.) Collector Current 
O Complementair met 25C5359 Base Current 
O Aanbevolen voor 100 W audio-eindversterkers 


Collector Power Dissipation (Tc = 25°C) 
A F zl 
Toepassingsvoorbeeld Junction Temperature 


“Titan 2000”, zware eindversterker voor hifi en 
PA, Elektuur februari/maart/april 1999 


Storage Temperature Range —55 to +150 
B el 


IC — VCE 


COMMON EMITTER/ 
Te=25°C 


3 
2 
| al 
Z 
Ë 
2 
Ô 
4 
ie 
IN 
0 
a 
„d 
A 
le} 
0 


COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VCE (V) 
993002-12 


Ic — VBE 


COMMON EMITTER | 
Var= -5V 


BASE 
COLLECTOR (HEAT SINK) 
EMITTER 


COLLECTOR CURRENT IG (A) 


993002-11 


—04 —0.8 —12 —1.6 —2.0 


BASE-EMITTER VOLTAGE VBE (V) 
993002-15 


2SA1987 


Transistoren 
LF, hoog-vermogen 
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VCE (sat) — IC 


Zi 7 mT 
2 8 d Í al 300 Te=100°C 

Sj 3 

2e E 

si 100 

<8 E 5 

a T À Fol 

EE 03 | fd 30 25 

Ee Te=100°C BE Ti 8 ne 

EE -01} À Ene ee 0 H À 

EE EE 8 
[tel E 

32-003 COMMON EMITTER 8 3 COMMON EMITTER 
Ei Ë Ic/IB=10 8 Vor==5V 
ST Zoi 0 2100 001 z01 s1 =10 =100 


COLLECTOR CURRENT IG (A) COLLECTOR CURRENT IG (A) 


993002-13 993002-16 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C) 


CHARACTERISTIC TEST CONDITION MIN. | TYP. | MAX. | UNIT 
Collector Cut-off Current VB =-230V, Ie = 0 — ER 
Emitter Cut-off Current leso | VEB = SV, IG =0 — | —|-50| uA 
Collector-Emitter Breakdown Voltage Ic =-50mA, IB = 0 22301 See NV, 
DC Current Gain th 0. ie Ô e E 3 je A 70 ki Dt 
Collector-Emitter Saturation Voltage Voe(sat) Ic =-8A, IB =-0.8A — |15/30| V 
Base-Emitter Voltage VBE Vee =V, If =-7A =de: M 
Transition Frequency fr Vee =-5V, Io =1A — | 30 | — | MHz 
Collector Output Capacitance Cob VB =-10V, Ie = 0, f = 1MHz et SPO. pF 


(Note) hrg) Classification: R= 55-110; O = 80-160 


SAFE OPERATING AREA 
—100 
EEH 


t 


IC MAX. (PULSED) 


1ms% 


SINGLE 
—0.1 NONREPETITIVE 
PULSE Tc=25°C 
CURVES MUST BE 
—0.03 DERATED LINEARLY 


COLLECTOR CURRENT IG (A) 


WITH INCREASE IN VCEO MAX. 
TEMPERATURE. 
—0,01 LJ 
=1 _ -—38 -—10 —30 —100 —300 —1000 —3000 


COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VE (V) 
993002-14. 


aAnnwera 
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NL 


2SC5359 


Transistoren 
LF, hoog-vermogen 


28C5359 
Silicium NPN drievoudig gediffundeerde MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C) 
vermogenstransistor CHARACTERISTIC SYMBOL |_ RATING 


Fabrikant Collector-Base Voltage VcBO 


Toshiba Collector-Emitter Voltage VceO 


Emitter-Base Voltage VEBO 


Eigenschappen 
O Hoge collectorspanning: Voeg = 230 V (min.) Collector Current 
O Complementair met 2SA1987 Base Currant 

O Aanbevolen voor 100 W audio-eindversterkers 


en Power Dissipation (Tc = 25°C) 


Toepassingsvoorbeeld 
“Titan 2000”, zware eindversterker voor hifi en PA, 
Elektuur februari/maart/april 1999 


Junction Temperature 


Storage Temperature Range —55 to +150 L° 


Ic — VCE 


COMMON EMITTER/ 
Te=25°C 


20.5MAX. 


s 
IS 
| al 
Z 
8 
> 
o 
3 
8 
I2) 
a 
kel 
pe) 
a) 
o 


2 4 6 8 10 


COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VE (W) 
993002-18 


Ic — VBE 


COMMON EMITTER 
VCE=5V 


tr 


_ BASE 
JE __ COLLECTOR (HEAT SINK) 
EMITTER 993002-17 


COLLECTOR CURRENT IG (A) 


04 0.8 1.2 16 2.0 


BASE-EMITTER VOLTAGE VBE (V) 
993002-21 


2SC5359 


Transistoren 
LF, hoog-vermogen 


E (sat) — 


Ic 


T 


HE 


DC CURRENT GAIN hrg 


VOLTAGE Vor (ea) (WV) 


COMMON EMITTER 
IC/Ig=10 


COMMON EMITTER 


VCE=SV 


COLLECTOR-EMITTER SATURATION 


0.1 1 


COLLECTOR CURRENT IG (A) 


1 
10 100 | 0.1 


993002-19 


1 


10 


COLLECTOR CURRENT IG (A) 


100 


993002-22 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C) 


CHARACTERISTIC 


SYMBOL TEST CONDITION 


Collector Cut-off Current 
Emitter Cut-off Current 


Collector-Emitter Breakdown Voltage 


lego VoB = 230V, Ie = 0 


VeB = SV, IC 0 


V(BR)CEO Ic = 50mA, IB = 0 


/ 
DC Current Gain 


Collector-Emitter Saturation Voltage 


Base-Emitter Voltage 


Transition Frequency 


Dre) (Note) | Vee = SV, Il =1A 
hrg) Vee = SV, IG =7A 


Voegsat) Ic = 8A, lg = 0.8A 


VBE Vee =0V, I= 7A 
fr VoE = Vl = 1A 


Collector Output Capacitance 


Ger VB = 10V, Ig =0, f= 1MHz 


(Note) heey) Classification: R= 55-110; 0 = 80 -160 


COLLECTOR CURRENT IG (A) 


SAFE OPERATING AREA 


‚ (PULSED) 


X SINGLE 
NONREPETITIVE 
PULSE Tc=25°C 

CURVES MUST BE 

DERATED LINEARLY ij 

WITH INCREASE IN VCEO MAX. 

TEMPERATURE. LI 


3 10 30 100 300 1000 3000 


COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE Vor (V) 
993002-20 
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Elektuur 


442 
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Ly 


IS471F 


Sensoren 


IS471F 

OPIC*” lichtdetector met ingebouwd signaalbe- 
werkingscircuit voor een lichtmodulatiesys- 
teem. 


Fabrikant 

Sharp Corp. Japan SHARP 
Electronic Component Group 

22-22, Nagaike-Cho, Abeno-Ku, 

Osaka 545, Japan 


Eigenschappen 

ee Ongevoelig voor storend omgevingslicht 
door toepassing van licht-modulatiesys- 
teem 

ee Ingebouwde puls-stuurschakeling en syn- 
chroondetector aan de kant van de emitter 


we Zeer ruim voedingsspanningsbereik (4,5..16 V) 


Toepassingsgebieden 

er Opto-elektronische schakelaars 
tee Kopieermachines, printers 

er Fax-apparatuur 


Toepassingsvoorbeeld 
BASIC-buggy, Elektuur april 1999 


Angular displacement 8 
993004 - 12 


Gevoeligheidsdiagram (T, = 25°C) 


Absolute Maximum Ratings (Tq = 25°C) 


Parameter Symbol 


Rating 


Supply voltage 


—0.5 to 16 


Output voltage 
Output 


16 


Output current 


50 


GL output Output voltage 


16 


Power dissipation 


250 


Operating temperature 


—25 to +60 


Storage temperature 


Soldering temperature 


Detector 
center 


DODD 


Lustered face 


—40 to +100 
260 


Visible light 


\\ cut-off black 
epoxy resin 


OPIC (Optical IC) is een handelsmerk van Sharp. Een OPIC 
bestaat uit een lichtgevoelig element en een signaalbewerkings- 


schakeling, geïntegreerd op een enkele chip. 


emitting diode 
ZN 
N S 


Voltage regulator 


Infrared light Comparator 


Sync.detector 


circuit 


Demodulator 


circuit 


O Vee (Power supply) 


T—® Vo ( Signal output) 


Amp. 


Oscillator 


Ed 
zr Czossur 


zr 


ie In order to stabilize power supply line, connect a by-pass capacitor of 0.33 


or more between Vee and GND near the device. 


Inwendig schema 


993004 - 14, 
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Sensoren 
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XAA3 
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Hd 


aw Kejap uonebedoud UÔIY-01-MOT 
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Hd 
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SISJAISÁH 
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agueIpeul pJoysalur UÔIY-OJ-MOT 
UIPIM ASIN 
9199 ASIN andjno 75 


1uau1n9 3ndino janaj MOT 


jueung Hnoulo HOUS Indìng 


abezon indino [anar UÔIH anding 


0 = UA3 xooe = dz ‘ywg, = 10 


pauado aq [jeus sjeuiwuar 15 ‘On 


aBeyoA indino joAar MOT 


jueuno Ajddns 


aBeyon Arddns Gunessdg 


SuonIpuog 


19J9WeIed 


(gaz = EL ‘Ag = 9%) sonsuareseyd jeaudo-0u9ard 


2SA1930 


Transistoren 
LE, drivers 


2SA1930 
Silicium epitaxiale PNP-transistor voor eindversterkers 
en stuurtrappen 


Fabrikant 

Toshiba 

Distributie voor Nederland: o.a. 

AVERA B.V, postbus 9538, 4801 LM Breda, 
tel: 076-5963820, fax: 076-5963833 


Eigenschappen 
we hoge grensfrequentie: f; = 200 MHz (typ.) 


ee cOMplementair met 25C5171 1. BASE 
2. COLLECTOR 
3. EMITTER 


0754015 


Toepassingsvoorbeeld 


Titan 2000, zware eindversterker 
voor hifi en PA, MAXIMUM RATINGS (T, = 25°C) 


Elektuur februari. mei ‘99 CHARACTERISTIC SYMBOL RATING 
Collector-Base Voltage VBO —180 
Collector-Emitter Voltage VGEO 


EROS 


Lollector Current 
Base Current 

2.0 
20 
Junction Temperature ï 150 


Collector Power Dissipation 


Storage Temperature Range T, —55 to +150 


VCE (sat) — IC 


IB=—-2mA 


COLLECTOR CURRENT Ig (A) 
COLLECTOR-EMITTER SATURATION 
VOLTAGE VGE (sat) (V) 


COMMON EMITTER 
Te=25°C 2 COMMON EMITTER 
IC/IB=10 


—2 —4 —6 —8 


—0.1 —1 —10 
COLLECTOR CURRENT IG (A) 


COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VcE (V) 


993005 - 12 Ee, 


2SA1930 


Transistoren 
LE, drivers 
DATAKAART 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T, = 25°C) 
CHARACTERISTIC SYMBOL [TEST CONDITION MIN. | TYP. { MAX. | UNIT 
Collector Cut-off Current IcBo |VcB =—180V, le = 0 — — —5.0 uÂ 
Emitter Cut-off Current leBo _[VeB =-5V, IC = 0 — — 5.0 uA 
Collector-Emitter Breakdown Voltage | VBRjCEO [Ic = —10mA, IB = 0 —180 | — — Vv 
HEEE heegt) [Voce =-5V, IG =0.1A 100 rt 320 — 
heeg2) [VoE = SV, IC = AA 50 _— oel 
Collector-Emitter Saturation vage | Voegsat) [Ic = A, IB =0.1A —0.24 | 1.0 Vv 
Base-Emitter Voltage VBE _|Vce =-5V, IC = A — | 0.68) 1.5 Vv 
Transition Frequency — MHz 
lector Output Capacitance pF 


SAFE OPERATING AREA IC — VBE 
—5}IC MAX. (PULSED) 
1005 DN 
En | S 
2 IC MAX NET es 
ren CONTING, NE kel 
a ) S 10ms% Í E 
5-05 ht Í & 
8 —0af-DC OPERATION er ä 
5 Te=25°C 2 
a [4 
8 01 = 
—0.05| * SINGLE 
2005" NONREPETIVE 3 
8 roo EEE 3 
DERATED, a Ô COMMON EMITTER 
WI 
INCREASE IN ceo MAX, VCE=-—5V 
—0.01[ TEMPERATURE. 
—8 =10 _ —30 __—100 —300 —1000 0 04 —0.8 —12 —16 —2.0 
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VoE (V) BASE-EMITTER VOLTAGE Var (V) 
eenst 993005 - 15 
hFE — IC 
1000 H 
Te=100°C Í 
mi 
a 
Ee 
£ 
100 
Z 
5 Te=25°C H 
5 Te=—25°C 
ad 
Z 
Ë 
8 II 
2 10 En H 
COMMON EMITTER 
VCE=-5V 
1 En 
—0.01 —01 =1 —10 


COLLECTOR CURRENT Ic (A) 


993005 - 16 


Anne 


al 
en 
® 
© 


2SC5171 


Transistoren 
LE, drivers 


2SC5171 
Silicium epitaxiale NPN-transistor voor eindversterkers 
en stuurtrappen 


Fabrikant 

Toshiba 

Distributie voor Nederland: o.a. 

AVERA B.V., postbus 9538, 4801 LM Breda, 
tel: 076-5963820, fax: 076-5963833 


Eigenschappen 
we hoge grensfrequentie: f; = 200 MHz (typ.) 
tee complementair met 25A1930 


Toepassingsvoorbeeld 


Titan 2000, zware eindversterker 


Elektuur februari. mei ‘99 CHARACTERISTIC 
Collector-Base Voltage 
Collector-Emitter Voltage 
Emitter-Base Voltage 
Collector Current 


Base Current 


Collector Power Dissipation 


Ta = 25°C 
Tc = 25°C 


DATAKAART 
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1. BASE 


2. COLLECTOR 


3. EMITTER 


SYMBOL 
VcBO 


99300517. 


RATING 
180 


Junction Temperature 


150 


Storage Temperature Range 


T 
Tstg 


—59 to +150 


VOLTAGE Vor (sat) (V) 
=d 
2 


IB=2mA 


COLLECTOR CURRENT Ig (A) 


COMMON EMITTER 
Te=25°C 

2 4 6 8 
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VoE (V) 


993005 - 18 


COLLECTOR-EMITTER SATURATION 


VCE (sat) — IC 


COMMON EMITTER 


0.1 


Ic/IB=10 


1 10 


COLLECTOR CURRENT IG (A) 


993005 - 19 


2SC5171 


Transistoren 8 
LE, drivers 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tà = 25°C) 
CHARACTERISTIC SYMBOL (TEST CONDITION 
Collector Cut-off Current IcBg {VcB = 180V, IE = 0 
Emitter Cut-off Current leBO _ [VeB = 5V, IG =0 
Collector-Emitter Breakdown Voltage V(BR)CEO [Ic = 10mA, Ig = 0 
DC Current Gain hrEgh MESEN 
hreg2) |VCE = SV, IG =1A 5 
Collector-Emitter Saturation Voltage | Vorgsat) |Ic = 1A, lg =0.1A z 
Base-Emitter Voltage VBE [Ve =5V, IC =1A 8 
Transition Frequency fr VCE = 5V, IC = 0.3A 
Collector Output Capacitance Co VeB = 10V, le = 0,f = 1M 


SAFE OPERATING AREA 
T 


Ig MAX. (PULSED) 


ee 


1.6) 


| 00 
Ig MAX. 
(CONTINU- 


100ms 25°C 


25°C 


COLLECTOR CURRENT Ig (A) 


X SINGLE 
NONREPETITIVE 
PULSE Te=25°C 

CURVES MUST BE 

DERATED LINEARLY 

WITH INCREASE IN 

TEMPERATURE. 04 0.8 1,2 1,6 


10 30 100 300 
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VoE (V) 


vazo0s 


COLLECTOR CURRENT Ig (A) 


COMMON EMITTER 
VCE=5V 


BASE-EMITTER VOLTAGE VBE (V) 


993005 - 21 


== 


e 
S 


DC CURRENT GAIN here 


COMMON EMITTER 
VCE=5V 


0.1 1 10 
COLLECTOR CURRENT IG (A) 


993005 - 22 


CS8414 


Geïntegreerde schakelingen 
Speciale functies, LF 


CS8414 
96 kHz Digitale Audio Receiver 


Fabrikant 


ME ED ID AD MD A © 
AN 4 AW 
NDMA NN 


A DIVISION OF SS CIRRUS LOGIC 


Cirrus Logic, Inc, Crystal Semiconductor Division, 
PO. Box 17847, Austin, Texas 78760, U.S.A. 

Tel: (512)4457222, fax: (512)4457581 

Internet: http://www,erystal.com 


Eigenschappen 

b sampling-rates tot >100 kHz 

b lage jitter, on-chip klok-herstelling 

b 256xFs uitgangsklok beschikbaar 

b ondersteunt AES/EBU, IEC958, S/PDIF & EIAJ 

p CP340/1201 professionele en consumentenformaten 
b uitgebreide foutmelding 

b laatste sample wordt herhaald bij foutmelding 

b on-chip RS422 line-receiver 

Db pin-compatible met CS8411 en CSB412 


| Type-aanduiding (voor bestellingen) 
CS8414-CS, 0° tot 70°C, 28-pens plastic SOIC 


Toepassingsvoorbeeld 
Audio-DAC 2000, Elektuur november 1999. 


Algemene beschrijving 

De CS8414 is speciaal ontworpen voor het ontvan- 
gen en decoderen van audio-data tot 96 kHz volgens 
de standaarden AES/EBU, IEC958. S/PDIF en EIAJ 
CP340/1201. Het IC ontvangt via een RS422-line- 
receiver data van een transmissielijn, herstelt de klok- 
en synchronisatiesignalen met behulp van een on- 
chip PLL en de-multiplext de audio- en digitale data. 
Er kunnen differentiële en asymmetrische ingangssig- 
j nalen worden gedecodeerd. 
De CS8414 de-multiplext de kanaal-, gebruikers- en 
validiteitsdata rechtstreeks naar de seriële uitgang, 
met dedicated uitgangspennen voor de belangrijkste 
kanaal-statusbits. Het IC heeft geen microprocessor 


0 — Out, L/R, 16-24 Bits 


1—In, L/R, 16-24 Bits 


2 — Out, L/R, [2S Compatible 


3 — In, L/R, IS Compatible 


4 — Out, WSYNC, 16-24 bits 


5 — Out, L/R, 16 Bits LSBJ 


6 — Out, L/R, 18 Bits LSBJ 


7 — Out, L/R, MSB Last 


nodig om de niet-audiodata te verwerken (hoewel er 
eventueel een up op de C- en U-poorten kan worden 
aangesloten). De audiodata is beschikbaar via een 
seriële poort die 14 formaten ondersteunt. De kanaal- 
status- en gebruikers-data hebben hun eigens seriële 
pennen en de validiteits-flag wordt in een OR-functie 
gecombineerd met de ERF-flag, waardoor op de 
VERF-pen een signaal staat dat aangeeft dat de 
audiodata misschien niet geldig is. Deze pen kan 
door het interpolatiefilter voor foutcorrectie worden 
gebruikt. 


Special Audio port Modes (M3=1) 


M2 | Mi ‚ MO | Format 


0 0 | 8— Format 0 — No repeat on error 


1 _|9- Format 1 — No repeat on error 


10 — Format 2 — No repeat on error 


11 — Format 0 — Async. SCK input 


[12 Received NRZ Data 


13 — Received Bi-phase Data 


14 - Reserved 


15 — C58414 Reset 


CS8414 


Geïntegreerde schakelingen 
Speciale functies, LF 


Aansluitpennen 


Voedingsspanning 

VD+ Positive Digital Power, pen 7 
Positieve voedingsspanning voor het digitale deel. 
Nominaal +5 V. 

VA+ Positive Analog Power, pen 22 
Positieve voedingsspanning voor het analoge deel. 
Nominaal +5 V. 

DGND Digital Ground, pen 18 
Massa voor het digitale deel. DGND moet met dezelf- 
de massa worden verbonden als AGND. 

AGND Analog Ground, pen 21 
Massa voor het analoge deel. AGND moet met dezelf- 
de massa worden verbonden als DGND. 


Audio-uitgangs-interface 

SCK Serial Clock, pen 12 
Seriële klok voor de SDATA-pen, die (via MO, M1, M2 
en M3) geconfigureerd kan worden als in- of uitgang, 
en data kan samplen op de opgaande of neergaande 
flank. Als uitgang wekt SCK 32 klokpulsen op voor 
elk audio-sample. Als ingang moeten er 32 klokpul- 
sen per sample worden toegevoerd. 

Fsync Frame Sync, pen 11 
Giet de seriële data in de juiste vorm, geeft het kanaal 
aan, links of rechts, en kan een ingang of uitgang zijn. 
Het formaat is gebaseerd op de pennen MO.….MS3. 

SDATA Serial Data, pen 26 
Seriële ingangspen voor audio-data. 

MO, M1, M2, M3 Serial port Mode Select, pennen 23, 
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24, 18, 17 
Selecteert het formaat van FSYNC en de sample-flank 
van SCK voor SDATA. M3 kiest tussen acht normale 
modes (M3 = 0) en zes speciale modes (M3 = 1). 


Besturingspennen 

VERF Validity + Error Flag, pen 28 
Een logische OR-combinatie van het validiteitsbit van 
de ontvangen data en de error-flag. Kan door het 
interpolatiefilter worden gebruikt. 

U User-bit, pen 14 
Seriële uitgangspoort voor het ontvangen user-bit. Via 
FSYNC kan dit bit extern worden ge-latched (behalve 
in [2C-mode). 

C Channel Status Output, pen 1 
Seriële uitgangspoort voor ontvangen kanaal-status- 
bit. Met FSYNC kan dit bit extern worden ge-latched 
(behalve in [2C-mode). 

CBL Channel Status Block Start, pen 15 
De kanaalstatus blok-uitgang is hoog gedurende de 
eerste vier bytes kanaalstatus en laag tijdens de laat- 
ste 20 bytes. 

SEL Select, pen 16 
Voor de keuze tussen weergave van kanaalstatus 
(SEL = 1) danwel error- en frequentie-informatie op 
de zes volgende pennen: 

CO, Ca, Cb, Cc, Cd, Ce Channel Status Output Bits, 

pennen 2.6, 27 
Deze pennen hebben een dubbele functie. De ”C”-bits 
worden geselecteerd als SEL hoog is. Kanaalstatus- 
informatie wordt weergegeven voor het met CS12 


CHANNEL STATUS OUTPUT 
CS d/FREQ REPORT 1 
CS c/FREQ REPORT 0 
CS b/ERROR CONDITION 2 
CS afERROR CONDITION 1 
CS D/ERROR CONDITION 0 
DIGITAL POWER 
DIGITAL GROUND 
RECEIVE POSITIVE 
RECEIVE NEGATIVE 
FRAME SYNC FSYNC 
SERIAL DATA CLOCK SCK 
CHANNEL SELECT/FCLOCK CS12/FCK 
USER DATA OUTPUT u 


nm Un mn nn nn nn nn 


28|] VERF _VALIDITY + ERROR FLAG 

27{] CelF2 CS e/FREQ REPORT 2 

6[] SDATA SERIAL OUTPUT DATA 

|] ERF ERROR FLAG 

[Mi SERIAL PORT MODE SELECT 1 
[] Mo SERIAL PORT MODE SELECT 0 
|] vA+ ANALOG POWER 

[] AGND _ANALOG GROUND 

FT FILTER 

IJ MCK _ MASTER CLOCK 

|] M2 SERIAL PORT MODE SELECT 2 
[] M3 SERIAL PORT MODE SELECT 3 
|] SEL FREQ/CS SELECT 


CBL CS BLOCK START 
993011 - 12 


CS8414 aansluitingen 


Annpyel 


66/11 


CS8414 


Geïntegreerde schakelingen 
Speciale functies, LF 


geselecteerde kanaal. CO (kanaalstatusbit 0) bepaalt 
de keuze tussen professsionele (CO = 0) of consu- 
mermode (CO = 1) en legt tevens de definitie van de 
pennen Ca..Ce vast. Deze pennen worden ge-update 
op de opgaande flank van CBL. 

CS12 Channel Select, pen 13 
Deze pen heeft ook een dubbele functie en wordt 
geselecteerd door SEL hoog te maken. CS12 kiest of 
subframe 1 (indien laag) danwel subframe 2 (indien 
hoog) via kanaalstatus-pennen 2.6, 27 worden weer- 
gegeven. 

FCK Frequency Clock, pen 13 
Deze ingang wordt geactiveerd door SEL laag te 
maken. FCK wordt vergeleken met de ontvangen klok- 
frequentie en wordt weergegeven op F2.…FO. De 
nominale waarde is 6,144 MHz. 

EO, E1, E2 Error Condition, pennen 4.6 
Gecodeerde fout-informatie, die geactiveerd wordt 
door SEL laag te maken. De weergegeven foutcode 
betreft altijd het hoogste foutniveau na de laatste 
clearing van de pennen. Clearing gebeurt door SEL 
hoog te maken gedurende meer dan 8 MCK-cycli. 

FO, F1, F2 Frequency reporting Bits, pennen 2, 3, 27 
Gecodeerde sample-frequentie-informatie die geacti- 


FILT _AGND __MCK 
e, 0 3 


Clock & Data 
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veerd wordt door SEL laag te maken. Voorwaarde dat 
er gedurende tweederde van een kanaal-statusblok 
een correcte klok aan FCK wordt toegevoerd. De pen- 
nen worden drie keer per blok ge-update en zijn bui- 
ten bedrijf als de PLL niet vergrendeld is. 

ERF Error Flag, pen 25 
Geeft aan dat er een fout is opgetreden bij ontvangst 
van het op dat moment gelezen audio-sample. Bij 
fouten wordt ERF hoog; dit kan een fout in de bifase- 
codering van het sample zijn of een lock-fout van de 
PLL-ontvanger. 


Receiver interface 


RXP, RXN Differential Line Receivers, pennen 9 en 10 
RS422-compatibele lijn-ontvangers. 


Phase Locked Loop 


MCK Master Clock, pen 19 
Klokuitgang met een frequentie van 256 maal de ont- 
vangen sample-frequentie. 

FILT Filter, pen 20 
Een externe 470-sa-weerstand en 68-n-condensator 
tussen deze ingang en de analoge massa zijn noodza- 
kelijk. 


Timing 


Bi-phase 


Decoder 
and 


De-Multiplexer 


Frequency 
Comparator 


osoern=-a0H 


& & ef & 


X 
TÓ/ Cal Cb/ Cl Cd’ Cel 


EO E1 E2 FO F1 


& 


F2 
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CS8414 blokschema 
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Absolute maximum ratings (GND = OV, all voltages with respect to ground) 

Parameters Symbol Min. Max. Unit 

Power Supply Voltage VD+, VA+ - 6.0 Vv 

Input Current, Any Pin Except Supply (Note 1) lin - | +10 mÂ 

Input Voltage, Any Pin Except RXP, RXN Vin —0.3 | (VD+) + 0.3 mÂ 

Input Voltage, RXP and RXN | Vin —12 | 12 Vv 5 

Storage Temperature | Tstg —65 | 150 9 5 
ui 


Notes: 1. Transient currents of up to 100 mA will not cause SCR latch-up 


Recommended operating conditions (GND = OV, all voltages with respect to ground) 


Parameters ) Symbol Min. Typ. | Max. | Unit 


Power Supply Voltage VD+, VA+ | 4.75 5.0 5.25 Vv 


Supply Current VA+ 20 30 mA 


Supply Current VD+ 20 30 mA 


Ambient Operating Temperature: (note 2) 25 70 % 


175 315 mW 


Power Consumption 


Notes: 2. The -CS parts are specified to operate over O to 70°C but are tested at 25°C only. 


Digital characteristics (TA = 25°C; VD +, VA+ = 5V #5%) 


Parameters De Symbol Min. Typ. | Max. | Unit 
High-Level Input Voltage, except RXP, RXN Vin 2.0 - - Vv 
Low-Level Input Voltage, except RXP, RXN Vr - - +0.4 Vv 
High-Level Output Voltage (lg = 200uA) VoH VD+) — 1.0 - - Vv 
Low-level Output Voltage (lj = —3.2mA) Vor - - 0.5 Vv 
Input Leakage Current lin 0 1.0 10 uÂ 
Input Sample frequency (Note 3) Fs 28.4 - 100 kHz 
Master Clock Frequency (Note 3) MCK 7.28 256xFg| 25.6 | MHz 
MCK Glock Jitter ĳ - 200 psRMS 
MCK Duty Cycle (high time/cycle time) - 50 - % 


Notes: 3. Fo is defined as the incoming audio sample frequency per channel. 


AD633 


IC’s 


Low-cost analoge vermenigvuldiger 


Fabrikant _ ANALOG 
oan ve, Pa DEVICES 


PO. Box 9106, Norwood, MA 020162-9106, USA 
Internet: www.analog.com 

Vertegenwoordiging in Nederland: 

Eurodis Texim Electronics B.V., Nijverheidsstraat 16, 
7482 GZ Haaksbergen, tel. 053-5733333 


Toepassing 

- Vermenigvuldigen, delen, kwadrateren 

_- Moduleren/demoduleren, fasedetectie 

\_- spanningsgestuurde versterkers/verzwakkers/filters 


©_Toepassingsvoorbeeld 
"Elektronische zekering”, Elektuur maart 1997 


Algemene beschrijving 

De AD633 bevat een complete analoge vierkwadrant- 
‚_vermenigvuldiger. Er zijn differentiële X- en Y-ingangen 
_ aanwezig met een hoge ingangsimpedantie, plus een 
‚_hoogohmige sommeeringang (Z). De uitgangsspanning 
‚_aan de laagohmige uitgang bedraagt nominaal 10 V 

_ volle schaal; hiertoe wordt gebruik gemaakt van een 

‚_ “buried zener”. 

De AD633 is met een laser gecalibreerd voor een 
nauwkeurigheid van minstens 2% volle schaal. De 
niet-lineariteit bedraagt typisch minder dan 0,1% en de 
ruisbijdrage aan de uitgang is minder dan 100 uVes in 
een frequentiebereik van 10 Hz tot 10 kHz. Met een 
bandbreedte van 1 MHz, een slew rate van 20 V/us en 
de mogelijkheid om capacitieve belastingen aan te stu- 
ren is de AD633 inzetbaar in veel toepassingen waar 
een eenvoudige opzet en de kostenfactor een belang- 
rijke rol spelen. 

De Z-ingang biedt toegang tot de uitgangsversterker, 
zodat de gebruiker ook de uitgangen van twee of meer 
vermenigvuldigers bij elkaar kan optellen, de verster- 
king van de vermenigvuldiger kan veranderen of de uit- 
gangsspanning kan omzetten in een stroom. 

De AD633 is leverbaar in een 8-pens plastic mini-DIP- 
behuizing (N) en een 8-pens SOIC (R). Deze zijn 
geschikt voor het commerciële temperatuurbereik van 
0.….70°C. 


en 


Connection and block diagram 


8-Pin Plastic DIP (N) Package 
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Interne opzet 

De AD633 bevat intern een translineaire kern, een 
“buried zener"-referentie en een uitgangsversterker 
met een van buiten toegankelijke sommeerdiode. Het 
blokschema laat zien dat de signalen op de differen- 
tiële X- en Y-ingangen eerst worden vertaald naar 
stromen door middel van spanning-naar-stroom- 
omzetters. Het product van deze stromen wordt ver- 


volgens gegenereerd door de vermenigvuldigersectie. « 


De zenerreferentie levert een “overall"-schaalfactor 
van 10 V. De som van (X:Y)/10 + Z wordt vervolgens 
naar de uitgangsversterker gestuurd. Het sommeer- 
knooppunt Z stelt de gebruiker in staat om twee of 
meer vermenigvuldiger-uitgangen bij elkaar op te tel- 
len, de uitgangsspanning om te zetten in een stroom 
of diverse andere analoge berekeningsfuncties uit te 


8 
Î 
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voeren zoals vermenigvuldigen, kwadrateren, frequen- l 


tieverdubbeling, inverteren, lineaire amplitudemodula- 
tie of laag/hoogdoorlaatfiltering. 
De totale overdrachtsfunctie ziet er als volgt uit: 


_@%-%)(K-) 
10V 


W +Z 


Kwadrateren en frequentieverdubbeling 

Het schema op de achterzijde van deze kaart laat zien 
hoe een signaal gekwadrateerd kan worden. Ingangs- 
signaal E wordt daartoe aangesloten op de parallel 
geschakelde X- en Y-ingang, waardoor een uitgangs- 
signaal ontstaat van E2/10 V. De ingangspolariteit 
speelt hierbij geen rol, het uitgangssignaal zal altijd 
positief zijn. De uitgangspolariteit kan wel omgekeerd 
worden door de X- of de Y-ingangen te verwisselen. 
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Model AD633J Specifications (T = +25°C, V‚ = +15V,R‚ = 2 kQ) 
TRANSFER FUNCTION W= ee +Z 
Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit 
Total Error —10V< X,Y< +10V ed +2 % Full Scale 
Tin 10 max +3 % Full Scale 
Scale Voltage Error SF = 10.00 V Nominal 0,25% % Full Scale 
Supply Rejection Ve = #14 Vto #16 V +0,01 % Full Scale 
Non-linearity, X X= +10 Y= +10 V 0,4% Ed % Full Scale 
Non-linearity, Y Y=210VX= +10V +0,1 0.4 | % Full Scale 
X Feedthrough Y nulled, X= +10 V +0,3 +1 % Full Scale 
Y Feedihrough X nulled, Y= #10 V +0,1 0.4 | % Full Scale 
Output Offset Voltage +5 +50 mV 
DYNAMICS 
Small Signal BW Vo = 0.1 Vims 1 MHz 
Slew Rate Vo = 20 Vip 20 Vlus 
Settling Time to 1% AVo = 20 V 2 us 
OUTPUT NOISE 
Spectral Density 0,8 uV/VHz 
Ô À = 1 
Waeband Nose (A00 10 50 De 
OUTPUT 
Output Voltage Swing +11 Vv 
Short Circuit Current Rj=00 30 40 mÂ 
INPUT AMPLIFIERS 
Signal Voltage Range le bie He Vv 
Offset Voltage X, Y +5 +30 mV 
CMRR X, Y Veum = 210 V,f = 50 Hz 60 80 dB 
Bias Current X, Y, Z 0,8 2,0 uA 
Differential Resistance 10 Me 
POWER SUPPLY 
Supply Voltage 
Rated Performance +15 Vv 
Operating Range +8 +18 
Supply Current Quiescent 4 6 mÂ 
De Z-ingang kan gebruikt worden om nog een signaal 
aan het uitgangssignaal toe te voegen. 
Wanneer het ingangssignaal een sinus E-sin(wt) is, 
dan zal deze kwadrateerschakeling werken als frequen- 
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tieverdubbelaar, volgens onderstaande formule. 
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8-bit mierocontroller met 2 Kbyte flash 

Fabrikant 

Atmel Corporation, 2125 O'Nel Drive, 

San Jose, CA 95131, USA. Tel: AÏMEL 
(408) 441-031, LLL 
fax: (0408) 436-4200. 

Vertegenwoordiging in Nederland: Alcom Electronics B.V, 
Postbus 358, 2900 AJ Capelle a.d. IJssel. Tel: 010- 
4519533, fax: 010-4586482. 

Internet: http://www.atmel.com 


Algemene beschrijving 

De AT89C2051 is een speciaal voor lage voedingsspannin- 
gen ontworpen CMOS 8-bit microcomputer, met 2 Kbyte 
flash-programmeerbaar en -wisbaar read-only memory 
(PEROM). Het IC wordt gefabriceerd met behulp van Atmels 
speciale technologie voor high-density-geheugens en is qua 
instructie-set en aansluitingen compatibel met de industrie- 
standaard MCS-51+/. Door een veelzijdige 8-bit CPU te 
combineren met flash-geheugen is een krachtige micro- 
computer ontstaan, die voor allerlei besturingstoepassingen 
een zeer flexibele en betrekkelijk goedkope oplossing vormt. 
De 89C2051 biedt de volgende standaard-features: 2 Kby- 
tes flash-geheugen, 128 bytes RAM, 15 1/O-lijnen, twee 16- 
bit timer/tellers, vijf interrupt-bronnen die op twee niveaus 
kunnen werken, een full-duplex seriële poort, een nauwkeu- 
rige analoge comparator, een geïntegreerde oscillator en een 
klokcircuit. 


© De processor is ontwikkeld om statisch, dus tot een klokfre- 


quentie van 0 Hz, te kunnen werken en hij ondersteunt twee 
via software selecteerbare modes om het energieverbruik te 
reduceren. In de Idle Mode staat de CPU stil, terwijl alle 
andere functies zoals RAM, timer/counter, seriële poort en 
interrupt blijft werken. In de Power Down Mode wordt de 
inhoud van het RAM-geheugen bevroren en de oscillator 
stilgezet. Daarmee zijn alle functies geblokkeerd totdat er 
een reset-puls naar de processor wordt gestuurd. 


Eigenschappen 

- compatibel met MCS-51-producten 

- 2 Kbyte aan herprogrammeerbaar Flash-geheugen 
levensduur 1000 lees-/schrijfcycli 
data worden minimaal 10 jaar bewaard 

- werkspanning: 2,7 tot 6 V 

- klokfrequentie: O Hz..24 MHz 

- geheugenbeveiliging op twee niveaus 

- intern RAM-geheugen 128 x 8 bit 
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- 15 programmeerbare 1/O-lijnen 

- twee 16-bits timer/counters 

- vijf interrupt-bronnen 

- programmeerbare seriële VART 

- uitgangen kunnen direct LED's aansturen 
- geïntegreerde analoge comparator 

- Low Power Idle en Power Down Mode 


Toepassingsvoorbeeld 
Flash-EPROM-programmer/emulator, Elektuur juni 1996 


Pen-layout 


(TO) P3.4 
(T1) P3.5 
GND 


P1.1 (AIN1) 
P1.0 (AINO) 
P3.7 


PDIP/SOIC 

RST TJ 1 VCC 
(RXD) P3.0 A 2 P1.7 
(TXD) P3.1 TJ 3 P1.6 
XTAL2 TJ 4 P1.5 
XTAL1 5 P1.4 
(INTô) P3.2 CÍ 6 P1.3 
(NTí) P3.3 CJ 7 P1.2 

8 

9 
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Beschrijving aansluitpennen 

Ver voedingsspanning. 

GND massa. 

Port 1. Dit is een 8-bits bidirectionele I/O-poort. De pennen 
P1.2.…P1.7 zijn voorzien van interne pull-up-weerstanden. 
P1.0 en P1.1 moeten extern van zo'n weerstand worden 
voorzien. De pennen P1.0 en P1.1 kunnen als positieve 
ingang (AINO) en negatieve ingang (AIN1) van de geïnte- 
greerde analoge comparator worden gebruikt. De uitgangs- 
buffers van poort 1 kunnen een stroom van 20 mÂ naar 
massa schakelen; er kan dus rechtstreeks een LED door i 
worden gestuurd. Zodra enen naar poort 1 worden geschre- 
ven, kunnen de desbetreffende lijnen als ingang worden 
gebruikt. Als de pennen 1.2.1.7 als ingang worden 
gebruikt en extern aan massa worden gelegd, leveren zij als 
gevolg van de interne pull-up-weerstand een kleine stroom. 
Port 1 ontvangt ook de data (code) gedurende het program- 
meren en verifiëren van de flash-EPROM. 

Port 3. De pennen P3.0...P3.5 en P3.7 zijn zeven bidirectio- 
nele 1/O-lijnen met een interne pull-up-weerstand. P3.6is 
hardware-matig doorverbonden met de uitgang van de geïn- 
tegreerde comparator en daarom niet beschikbaar als uni- 
versele 1/O-lijn. De uitgangen van port 3 kunnen stromen tot 
20 mA naar massa schakelen. Als enen naar port 3 worden 
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geschreven, kunnen deze lijnen als ingang worden gebruikt. 

Omdat de ingangen intern van een pull-up-weerstand zijn 

voorzien, leveren zij stroom (lj )wanneer ze extern naar 

massa worden geschakeld. 

Port 3 speelt verder een rol bij het gebruik van de verschil- 
| lende in de 89C2051 geïntegreerde functies: 


Port Pin _ Alternate Functions 
P3.0 RXD (serial input port) 
P3.1 TXD (serial output port) 
P3.2 INTO 


P3.3 INTT (external interrupt 1 
P3.4 TO (timer 0 external input) 
P3.5 T1 (timer 1 external input) 


INTO (external interrupt 0) 
) 


Op poort 3 worden verder de stuursignalen voor het pro- 
| grammeren en verifiëren van de flash-PEROM gezet. 


RST Reset-ingang. Alle I/O-pennen worden "1" gemaakt 
zodra de reset-lijn hoog wordt. Wordt de lijn gedurende 


Oscillator-aansluitingen Blokschema 


XTAL2 
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twee machinecycli hoog terwijl de oscillator geactiveerd is, 
dan volgt een complete reset van de chip. 

XTAL1 De ingang van de inverterende versterker in de oscil- 
lator en de ingang van het interne klokcircuit. 

XTAL2 De uitgang van de inverterende versterker van de 
oscillator. 


Oscillator-eigenschappen 

XTAL1 en XTAL2 zijn de in- en uitgang van de inverterende 
versterker die als klokgenerator gebruikt kan worden. Hierbij 
kan zowel een kristal als een keramische resonator worden 
gebruikt. Wordt de chip via een externe klok gestuurd, dan 
moet XTAL2 open blijven terwijl op XTAL1 het kloksignaal 
wordt gezet. Er worden geen eisen gesteld aan de duty- 
cycle van het externe kloksignaal, omdat de ingang van het 
klokcircuit voorzien is van een tweedeler. Wel moeten de 
eisen voor het minimale en maximale spanningsniveau, als- 
mede de timing in acht genomen worden. 


Special Function Registers 
Een overzicht van het geheugenbereik dat gereserveerd is 
voor de Special Function Registers (SFR), is in onderstaan- 
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Aansluiten van externe klokgenerator 


NC 


EXTERNAL 
OSCILLATOR 
SIGNAL 
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de tabel te vinden. Merk op dat niet alle adressen bezet zijn, 
het is goed mogelijk dat een niet-gebruikt adres ook op de 
chip ontbreekt. Leesinstructies naar zo'n adres geven in de 
praktijk een willekeurig resultaat, schrijven geeft een niet- 
voorspelbaar resultaat. Een applicatie mag geen enen naar 
zo'n adres schrijven, omdat niet-gebruikte locaties in latere 
versies alsnog ingezet kunnen worden voor nieuwe functies. 
In zo'n geval zet een reset alle bits op nul, het inactieve 
niveau. 


AT89C2051 SFR map and reset values 


Range: OAOH through OFFH 
OA8H IE 00000000 
0BOH P3 MA | 
0B8H IP X0000000 
ODOH PSW 00000000 
OEOH ACC 00000000 
OFOH B 00000000 
Range: 80H through 9FH 

81H sp 00000111 
82H DPL 00000000 
83H DPH 00000000 
87H PCON \ 00000000 
88H TCON 00000000 
89H TMOD 00000000 
8AH TLO 00000000 
8BH TL1 00000000 
8CH THO 00000000 
8DH TH1 00000000 
90H P1 MI 
98H SCON 00000000 
99H SBUF 00000000 

Programmeren van het flash-geheugen. 

De 89C2051 wordt geleverd met 2 Kbyte aan PEROM- 

geheugen voor de opslag van code. Het geheugen is dan 


gewist (alle locaties bevatten FFH) en kan direct geprogram- 
meerd worden. /s een geheugenplaats eenmaal gepro- 
grammeerd, dan moet het hele geheugen gewist worden 
om een geactiveerd bit te resetten. 

Interne adresteller 

De AT89C2051 bevat een interne PEROM-adresteller die 
met de opgaande flank op de RST-pen op OOH wordt gezet, 
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vereen 


en met een opgaande flank op XTAL1 steeds met één ver- 
hoogd wordt. 


Het programmeer-algoritme 

Om de AT89C2051 te programmeren moet de navolgende 
cyclus doorlopen worden: 

1. Power-up-procedure: sluit voeding aan tussen Vor en 
GND -> verbindt RST en XTAL1 met massa -> terwijl alle 
andere pennen zwevend zijn, moet nu gedurende minimaal 
10 ms worden gewacht. 

2. Maak RST hoog -> maak pen 3.2 hoog. 

3. Zet de gewenste logische combinatie op de pennen P3.3, 


P3.4, P3.5 en P3.7 om een van de programmeermodes (zie 


tabel met PEROM-programmeermodes) te kiezen. 


Het programmeren en verifiëren van het geheugen: 

4. Zet data voor code op locatie OOOH op de pennen 
P1.0..P1.7. 

5. Zet op RST 12 V om programmeren mogelijk te maken. 
6. Zet een puls op P3.2 om een byte in het PEROM of de 
security bits te programmeren. De schrijfpuls voorziet in 
een eigen timing van typ. 1,2 ms. 

7. Om de geprogrammeerde data te controleren (verify), 
wordt de spanning op RST verlaagd van 12 V naar een 
logisch hoog niveau; op P3.3..P3.7 wordt de gewenste 
logische combinatie gezet. De data kan vervolgens gelezen 
worden op de P1-pennen. 

8. Om een byte op de volgende locatie te programmeren, 
moet met een puls op XTAL1 de interne adresteller met één 
worden verhoogd. Zet nieuwe data op de pennen van poort 
Pi. 
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9. Herhaal de stappen 5.8, biedt steeds het volgende data- | 


byte aan en verhoog het adres totdat het complete geheu- 
gen vol of het programma-einde bereikt is. 


Data Polling: De 89C2051 ondersteunt Data Polling om het Ô 


einde van een schrijfinstructie te markeren. Gedurende een 


schrijfinstructie resulteert een poging om het laatst geschre- ; 


ven byte te lezen in het verschijnen van het complement 
van de te programmeren data op P1.7. Zodra de schrijfop- 
dracht met goed gevolg is afgerond, verschijnen de juiste 
data op deze pen en kan het volgende byte geschreven 
worden. Data Polling kan op elk moment beginnen nadat 
een schrijfopdracht gegeven is. 

Ready/Busy: De voortgang van het programmeren kan ook 
gevolgd worden via het RDY/BSY-signaal. Pen 3.1 wordt 
laag nadat pen 3.2 ten behoeve van het programmeren 
hoog is gemaakt. P3.1 wordt aan het einde van het pro- 
grammeren automatisch weer hoog, het ready-teken. 


nnn 
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Program Verify: Indien de beveiligingsbits LB1 en LB2 niet Programmeren van het flash-geheugen je 
geprogrammeerd zijn, kunnen de geprogrammeerde data AT89C2051 
| ten behoeve van controle worden teruggelezen. RDY/BSY 


1. Zet de interne adresteller op OOOH door de RST-pen hoog PROG Eem, 
te maken. 
ij 2. Zet de noodzakelijke controle-signalen op de processor En 
en lees de data terug via PJ. EROGEAIMNG 
3. Zet een puls op XTAL1 om de interne adresteller met één 
te verhogen. 
4, Lees het volgende byte via P1 terug. 
| 5. Herhaal de stappen 3 en 4 totdat het hele geheugen is 
uitgelezen. 
j De status van de beveiligingsbits kan niet direct opgevraagd 
j worden. Controle is mogelijk door te kijken of de features RST Vi/Vop 
| beschikbaar zijn. NT 


j Chip Erase: het complete PEROM-geheugen (2 Kbyte) en L 
de beveiligingbits kunnen elektrisch worden gewist door de d 

| juiste combinatie van stuursignalen aan te bieden en lijn Flash-geheugen verifiëren 

j P3.2 gedurende 10 ms laag te maken. Het geheugen wordt 

} tijdens het wissen gevuld met allemaal enen. Het wissen is 

} noodzakelijk voordat een eerder beschreven geheugenplaais Ver 

| opnieuw geprogrammeerd kan worden. 

| Type-herkenning: de bits voor de type-herkenning kunnen SEE FLASH 

| via de verificatie-procedure worden uitgelezen. Hierbij wor- EAOSEMMAG 

j den de locaties OOOH, 001H en 002H uitgelezen terwijl P3.5 

en P3.7 laag worden gehouden. De teruggelezen waarden 

j kunnen dan als volgt worden geïnterpreteerd. 

(OOOH) = 1EH, de processor is van Atmel 

(O01H) = 21H, het type is 89C2051 

(0O02H) = FFH betekent: programmeren met 12 volt 
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Flash Programming Modes 


3 3. 3. 3. 
Write Code Data('.3) [È H H H 
Read Code Data(!) H H [ E H H 
Write Lock Bit - 1 12V H H H H 
Write Lock Bit - 2 12V H H É L 
Chip Erase 12V @_H L L Is 
Read Signature Byte H H E L L L 
Notes: 
1. The internal PEROM address counter is reset to OOOH on the rising edge of 
RST, and is advanced by a positive pulse at XTALÁ pin. 
2. Chip Erase requires one 10ms PROG pulse. Re 
3. P3.1 is pulled low during programming to indicate RDY/BSY. 
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Goedkope videoversterker 


| Fabrikant 
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| 
| Linear Technology Corporation, 1630 McCarthy Blvd, 
| Milpitas, CA 95035-7487, USA. Tel: (408) 432-1900, 
fax: (408) 434-0507 
Í Vertegenwoordiging in Nederland: Alcom Electronics 
| B.V, Postbus 358, 2900 AJ Capelle a.d. IJssel. 
« Tel: 010-4519533, fax: 010-4586482 
| Internet: http://www.linear-tech.com 
Í 
7 Toepassingen 

e RGB-lijnversterkers 
Í * composiet-video-lijnversterkers 
Í e MF-versterkers 
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| Eigenschappen 
| * goedkoop 


Ek current-feedback versterker 


\_e differentiële versterking: 0,01%, R‚ = 150 Q, 
| Vs =E5V 

e differentiële fase: 0,09°, R‚ = 150 Q, Vg = #5 V 
e recht tot 30 MHz, 0,1 dB 


Î 

| e ruim voedingsspanningsbereik: 2 V (4 V) tot 
Î 14 V (28 V) 

| e low-power: 85 mW bij #5 V 

| 

‚ Toepassingsvoorbeeld 

Í “Breedband-millivoltmeter", Elektuur mei 1997 

| Algemene beschrijving 

Ef 


« De LT1252 is een gunstig geprijsde current-feedback 
| versterker voor videotoepassingen. Het IC leent zich bij 
Í uitstek voor het sturen van laagohmige belastingen als 
Í kabels en filters. De grote bandbreedte en de hoge 
slew-rate van de versterker maken het sturen van RGB- 
signalen tussen PC's en werkstations gemakkelijk. De 
} lineariteit van de LT1252 is voorbeeldig; het IC is 


É 
Á 
E 
Í 
ĳ 
Í 
Í 
peen nnen 
8 
| 
5 
ä 
ä 
8 


BE nl Edd 


onovertroffen als het om het sturen van composiet- 
videosignalen gaat. 

De LT1252 is verkrijgbaar in een 8-pens DIP-uitvoering 
en in een SMD-behuizing. 


Maximum waarden 


voedingsspanning (V+ tot V-) 28 V 
ingangsstroom +15 mA 
toegestane kortsluitduur! continu 
bedrijfstemperatuur 0°C tot 70°C 
opslagtemperatuur —65°C tot 150°C 
junction-temperatuur? 150°C 
soldeertemperatuur (10 s) 300°C 


Opmerkingen: 

1. Een koellichaam kan nodig zijn om de junction-temperatuur 
onder de maximale waarde te houden wanneer de uitgang 
voor onbepaalde tijd wordt kortgesloten. 

2. Ty wordt berekend uit de omgevingstemperatuur T‚ en de 
vermogensdissipatie Po volgens onderstaande formules: 
LT12520N8: Tj = Ty + (Pp Xx 100°C/W) 

LT1252CS8: Tj = Tn + (Pp x 150°C/W) 


Typical Application 


5V 


Av=t4 BE BW =100MHz 
Ba 
AT AMPLIFIER OUTPUT. 
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Electrical Characteristics 


0 < Tr 7090, Vo = #5V to #12V, unless otherwise stated 
Symbol | Parameter Conditions Min | Typ | Max ‚ Unit 
Vos Input Offset Voltage 5) 15 mV 
+3 Noninverting Bias Current 1 15 | uA 
—ls Inverting Bias Current 20 | 100 | «A 
vor Large-Signal Voltage Gain Vs=25V, Vo=2V R|=1502| 560 | 1500 VN 
PSRR Power Supply Rejection Ratio Vs=3V to #12V 60 70 dB 
CMRR _ | Common-Mode Rejection Ratio | Vs=5V, Vop=+2V | 55 65 dB 
Vour Maximum Output Voltage Swing DE De cj oee 
lour Maximum Output Current 30 bi5 mA 
Is Supply Current 85 | 18 | mA 
Rin Input Resistance 1 10 Me 
Cin Input Capacitance } 3 pF 
Power Supply Range (dual) +2 +12 Vv 
Power Supply Range (single) 4 24 Vv 
SR Input Slew Rate Av=i 125 V/us 
Output Slew Rate Ay=2 250 V/us 
t Small-Signal Rise Time Vs=12V, Ay=2 3.5 ns 
Rise and Fall Time Vs=25V, Ay=2, Vour=|Vop 5.2 ns 
tp Propagation Delay Vs=25V, Ay=2 3:5 ns 


| Transient Response 
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Í Typical AC Performance 
\ | Bandwidth 
Small Signal Small Signal Small Signal 
Ys Hi RL De Aa |_ aag BW (Ma) —0.1dB BW (Ma) Peaking (e 
il 12 1 150 | 2370 | None [| __ 282 45 19 
+12 —1 1000 1100 1100 58 17 0.1 
+12 —1 150 909 909 15) 34 0.1 
+12 1000 1210 1210 253 20 0.1 
f\ +12 150 909 909 142 38 0.1 
+12 a) 1000 1000 249 73 25 0.1 
+12 5 150 866 215 75 31 0.1 
| +12 10 1000 909 100 67 26 0.1 
d| +12 10 150 768 84.5 69 32 0.1 
| 25 1 1000 221 0, None 260 10 24 
| +5 1 150 1300 None 232 50 0.8 
Í £5 —í 1000 1000 1000 50 11 0.1 
| 25 a 150 732 732 69 34 01 
| +5 1000 909 909 133 24 0.1 
+5 2 150 787 787 100 30 0.1 
+5 5 1000 825 205 62 21 0.1 
Á +5 5 150 698 174 66 30 0.1 
| +5 10 1000 750 82.5 58 22 0.1 
| +5 10 150 619 68.1 60 30 0.1 
Ï 
| 12V Frequency Response +5V Frequency Response 
Á 12 0 12 en 0 
Í AN -20 1 HI -20 
| 5 PHASE De 4 PHASE B 
5 8 -0 £ 5 8 -0 2 
El =d —100 2 SA 100 
| 8 6 | DE 8 6 108 
Í 5 FV =H12V 140 5 Vs =25V 140 
| 4 al Ziso0 ER 160 4 NE San 160 
Speel Je „Le gn 
| 1M 10M 100M G 1M 10M 100M G 
FREQUENCY (Hz) De FREQUENCY (Hz) B 
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Single-supply AC-coupled Amplifier, noninverting 


BW = 14Hz to 60MHz 
973005 - 16 


Single-supply AC-coupled Amplifier, inverting 


_ 5109 
On Roeie 


BW = 14Hz to 60MHz 
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LT1252CS8 (8-pin SMA) LT1252CN8 (8-pin DIP) 
TOP VIEW TOP VIEW 
8] nc 
7] v* 
6 ] OUT 
5] NC 


S8 PACKAGE N8 PACKAGE 
8-LEAD PLASTIC SO 8-LEAD PLASTIC DIP 


Tymax= 150°G, Oya = 150°C/W Tymax = 150°C, Bjp = 100°C/W 
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32-macrocell Complex Programmable Logic Device 
(CPLD) (Coolrunner"“-serie) 


Fabrikant 

Philips Semiconductors, Postbus 90050, 5600 PB 
Eindhoven, Bldg. VB. Tel.: 040-2783749. Fax: 040- 
2788399 

Internet: www.semiconductors.philips.com 


EE 


Eigenschappen 

> eerste "TotalCMOS"“"-PLD, waarbij CMOS ontwerp- 
en proces-technologieën zijn gecombineerd 

ò FZPTM-ontwerptechniek (fast zero power) resulteert 
in ultralaag vermogen en zeer hoge snelheid 

|_> zeer korte pin-to-pin vertragingstijden van 6 ns 

> ultralage vermogensopname in rust vâr minder dan 

| _75uA 

\_& dynamische vermogensopname bij 50 MHz 70% 

Ô lager dan bij vergelijkbare IC's 

| _& 100% routable bij volledige bezetting van alle pen- 

Ô nen en macrocellen 
à> zeer eenvoudig te hanteren timing-model 

ù elke macrocel heeft twee klok-oscillatoren met pro- 

|___grammeerbare polariteit 

__ù ondersteuning voor complexe asynchrone kloksig- 

|__nalen 

|_& innovatieve XPLA"“-architectuur paart hoge snel- 
heid aan extreme flexibiliteit 

ò 1000 wis/programmeercycli mogelijk 

ò geheugeninhoud wordt mini- 
maal 20 jaar vastgehouden 

> logica uit te breiden tot 37 
producttermen 

ò geschikt voor PCI-kaarten 
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programmeerbare tri-state buffer 
asynchroon macrocel-register 
presei/reset 
> programmeerbare tri-state pen maakt testen zonder 
verdere hulpmiddelen mogelijk 
> leverbaar in zowel PLCC- als TQFP-behuizing 
@ù beschikbaar in commerciële en industriële uitvoerin- / 
gen 


Ï 
of product-termen in elk logica-blok 


Technische gegevens 


beschikbare poorten 1000 
max. aantal ingangen 36 
max. aantal I/O's 32 
aantal macrocellen KZ 

\/O-macrocellen 32 | 

geprogrammeerde macrocellen 0 
propagatie-vertraging (ns) 6,0 
behuizingen 44-pens PLGC, 44-pens TQFP £ 
Toepassingsvoorbeeld 


“Nauwkeurige gelijkspanningsverschuiver", Elektuur 
oktober 1997. 


XPLA"“-architectuur 

De in figuur 1 afgebeelde architectuur bestaat uit twee 
logica-blokken die onderling zijn verbonden door een 
ZIA (zero power interconnect array). De ZIA fungeert 
als knooppunt-schakelaar. Elk blok is in wezen een 


ù geavanceerde 0,5 um 
E2CMOS-techniek 

® beveiligingsbit voorkomt 
gebruik door onbevoegden 

> herprogrammeerbaar door 


middel van standaard-pro- 
grammeerapparatuur 
ò innovatieve control-term-structuur voorziet in som- 


Figuur 1. Architectuur van de XPLA-CPLD van Philips. Ì 
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36C16 met 36 van de ZIA afkomstige ingangen en 16 
macrocellen. Tevens voorziet elk blok in 32 ZIA-feed- 
back-paden vanuit de macrocellen en de I/O-pennen. 
Tot zover lijkt de architectuur veel op die van andere 
CPLD's. Hetgeen de Coolrunner”“-familie echter uniek 
maakt, is de inhoud van elk logica-blok en de toege- 
paste ontwerptechnieken om de blokken zelf te imple- 
menteren. 


Architectuur van de logica-blokken 

Figuur 2 toont dat elk logica-blok besturingstermen 
bevat, te weten een PAL-array, een PLA-array en 16 
macrocellen. De 6 besturingstermen kunnen elk afzon- 
derlijk worden geconfigureerd als som- of product-ter- 
men, en worden gebruikt om de preset/reset-uitgangen 
van de 16 macrocel-flipflops te besturen, Het PAL-array 
bestaat uit een programmeerbaar AND-array in combi- 
natie met een vast ingesteld OR-array; het PLA-array 
daarentegen bestaat uit een programmeerbaar AND- 
array en een programmeerbaar OR-array. Het PAL-array 
biedt een zeer snel pad door het array, terwijl het PLA- 
array zich onderscheidt door een groot aantal product- 
termen. 

Elke macrocel heeft 5 dedicated producttermen van het 
PAL-array. De totale vertragingstijd (top) van de 
PZ5032 bedraagt slechts 6 ns. Dit komt overeen met 
de snelste 5-volt-CPLD's die momenteel bestaan. 
Indien een macrocel meer dan 5 producttermen beno- 
digt, krijgt hij die simpelweg van het PLA-array. Het 
PLA-array bestaat uit 32 producttermen, die voor elk 
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Figuur 2. De door Philips ontwikkelde architectuur 
van het logica-blok. 


van de 16 macrocellen beschikbaar zijn. De extra ver- 

tragingstijd veroorzaakt door een macrocel bij gebruik 

van 1 of alle 32 product-termen bedraagt slechts 2 ns. 
Daarmee komt de totale pin-to-pin-tpp voor de PZ5032 
op 8 ns uit (6 ns voor de PAL en 2 ns voor de PLA). 


Architectuul van de macrocellen 

Figuur 3 illustreert dat elke macrocel bestaat uit een 
flipflop die zowel als D- of als T-type kan worden 
geconfigureerd. Een D-flipflop wordt vaak gebruikt om 


< 
TO ZIA 


Figuur 3. Macrocel-architectuur van de PZ5032. 
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Í Absolute Maximum Ratings! 

Ei © 

Ì Symbol | Parameter Min. Max. Unit 
| 

Î Vop | Supply voltage 0.5 7.0 Vv 
5 

Ì V, Input voltage 1.2 Vop+0.5 Vv 
| Vour | Output voltage 0.5 Vop+0.5 Vv 
E 

Ì In {Input current 30 30 mA 
| lour | Output current 100 100 mA 
| Ty max. junction temperature 40 150 % 
| Tstr__ | Storage temperature —65 150 oC 
Ö 1 Stresses above those listed may cause malfunction or permanent 

Ô damage to the device. This is a stress rating only. Functional operation 
| at these or any other condition above those indicated in the operation al 
| and programming specification is not implied. 

| 

| 

Î 

| 

Ô 


A 


EE 


RE 


pe 


state-machines en data-buffers te implementeren, ter- 
wijl T-typen normaliter worden toegepast om tellers te 
implementeren. Alle leden van de Coolrunner”“-familie 
maken toepassing van zowel synchrone als asynchro- 
ne kloksignalen mogelijk, waarbij triggering kan plaats- 
vinden op de opgaande danwel neergaande flank. Er 
zijn twee klok-oscillatoren beschikbaar (CLKO en 
CLK1). De eerste is bedoeld als synchrone klok en 
moet door een externe bron worden bestuurd. CLK1 
kan hetzij als synchrone klok worden gebruikt 
(gestuurd vanuit een externe bron), hetzij als asynchro- 
ne klok (gestuurd door een macrocel-vergelijking). 
Twee van de besturingstermen (CTO en CT1) worden 
gebruikt om de preset/reset van de macrocel-flipflop te 
besturen. De preset/reset-functie kan ook worden uit- 
geschakeld. De andere vier besturingstermen 
(CT2….CT5) worden gebruikt om de Output Enable van 
de macrocel-uitgangsbuffers te besturen. Dat er voor 
dat laatste zo veel besturingstermen worden gebruikt, 
is om te zorgen dat de PZ5032 geschikt is voor PCI- 
kaarten. 


enn 
RE 


De uitgangsbuffers van de macrocel kunnen ook op elk 
moment worden geactiveerd of gedeactiveerd. Alle 
Coolrunner””-IC's beschikken over een GTS-pen (Glo- 
bal Tri-State), die, in lage toestand, alle uitgangen 
hoogohmig maakt. Deze pen is met name bedoeld voor 
testdoeleinden. 

Er lopen twee feedback-paden naar de ZIA: een vanuit 
de macrocel en een vanuit de I/O-pen. Het eerstge- 
noemde signaal wordt betrokken van het punt vóór de 
uitgangsbuffer en het tweede van het punt àchter de 
buffer. Wanneer de macrocel als uitgang wordt 
gebruikt, dan wordt de uitgangsbuffer geactiveerd en 
kan de macrocel-feedback-lijn worden gebruikt om de 
in de macrocel geïmplementeerde logica terug te kop- 
pelen. Wanneer de I/O-pen als ingang wordt gebruikt, 
zal de uitgangsbuffer hoogohmig worden gemaakt. Het 
ingangssignaal zal dan via de I/O-feedback-lijn naar de 
ZIA worden gevoerd, en de in de macrocel geïmple- 
menteerde logica kan worden teruggekoppeld naar de 
ZIA via de macrocel-feedback-lijn. 
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IC’s 


met instelbare drempel 


Fabrikant 


Analog Devices, One Technology Way, PO. Box 9106, Nor- 


wood, MA 020162-9106, USA. 
Internet: http://www.analog.com 


Vertegenwoordiging in Nederland: 
Eurodis Texim Electronics B.V., Nijverheidstraat 16, 7482 GZ 
Haaksbergen, tel: 053-5733333. 


analoog, speciale functies 


HUSH” stereo ohannes 


Shinn VCA: PORT 


DEFAULT-drempelspanning (pen 14) 


DEFEAT (pen 16) 
MUTE-spanning (pen 17 
bedrijfstemperatuur 
opslagtemperatuur 
junction-temperatuur (Ty 


soldeertemperatuur (60 s) 


ESD-specificaties 


pen n7) postieve nest W») 


—40°C tot +85°C 
—65°C tot +150°C 
+150°C £ 
+300°C 


vR 


V+ 
V+ 
V+ 


883-model (menselijk lichaam): 2,5 kV | 
Maximum-waarden ElAJ-model: 300 V D 
voedingsspanning _ , E +18V__Toepassingsvoorbeeld | 
audio-ingangsspanning gelijk aan voedingsspanning(en) __Applicator, Elektuur december 1997 | 
ie 
e EE 5 5 ET Í 
EA Vs = +85 V, ACOM = Vs/2, f = 1 kHz, Rj = 100 kQ, O dBu = 0.775 Vims- Ta = 25°C, Noise 
Specifications Een and Adaptive Ge enabled (in 14 at Vs/2, unless aties neten), | 
Parameter Symbol | Conditions Min Typ Max { Units | 
AUDIO SIGNAL PATH | 
Signal to Noise Ratio SNR {Vi = 0 V, 20 Hz to 20 kHz (flat) 80 86 dB | 
Headroom HR __}Clip Point, THD = 1% 4,5 dBu |: 
Dynamic Range Clipping to Noise Floor 91 dB 
Total Harmonic Distortion THD EN [Vig = 300 mVmg, 2d & 3rd Harmonies! 0,02 | 0,04 % 
20 kHz Bandwidth (Flat) 
Effective Noise Reduction Downward Expander Section 15 dB 
Dynamic Filter Section 10 
Input Impedance Zin Pins 1 and 2 6 8 kQ 
Output Impedance, Dynamic Zour |Pins 23 and 24 7 Q 
Capacitive Load No Oscillation 300 pF 
Channel Separation f= 1 kHz, Vig = 300 mV ms 60 dB 
Mute Output Vin = 300 mV is —85 dB 
Gain Matching, L & R Channels VCA at Ay = 0 dB +1 dB 
Gain Bandwidth GBW {NR Disabled 37 kHz 
DYNAMIC FILTER Do 
Minimum Bandwidth BW _{VCEC = 0.001 uF 3 kiz 
Maximum Bandwidth BWmjax 37 _kHz 
VCA CONTROL PORT 
Input Impedance Pin 7 3,8 ka 
VCA Voltage Gain Range Ay _ [Vi = 300 mV rms (Pin 7 = 2,0 V & 0 V) =70 +1 dB 
Gain Constant 20 22 26 | mV/dB 
Control Feedthrough Pin 7 1 10 mV 
POWER SUPPLY OO 
Voltage en Vs +/.0 S 
Supply ( lsy 0 
Power Supply Reen PSSR+ 70 
VCA, VCF DETECTOR 
Input Impedance Rin Pins 8 and 10 4.0 5,4 
a 1 NR in defeat mode. 
Specifications subject to change without notice. 


en 
nen 


on EEL hts R 


analoog, speciale functies 


Pin description 


Pin# Name Function and Explanation 


1 LIN Left Audio Input. NC = NO CONNECT 973010 -11 
R IN Right Audio Input. 
3 [LVCFC1 Left VCF Filter Cap Port. 
4 __[LVCFC2 Left VCF Filter Cap Port. 
5 IV+ Positive Supply. 
Analog Comison Voltage. Internal Circuit Ground Point. Must be held to a voltage approxi- 
6 {ACOM mately halfway between V+ and V—. Should be a clean low impedance voltage source 


capable of at least 4 mA, such as from a buffer driven off a supply-splitting voltage divider. 


Input to VCA Control Port. Allows external adjustment of attenuation with a +22 mV/dB 
7 _{VCA PORT slope. Zero volts relative to ACOM gives zero additional attenuation. Should be connected to 
ACOM if function not required. 


8 _|VCF DET IN Input to VCF Detector. 

9 {SUM OUT Combined Left Plus Right Output. 

10 {VCA DET IN Input to VCA Detector. 

11 __[VCF DET CAP Voltage Controlled Filter. Time Constant Capacitor Port. 

12 [VCA DET CAP Voltage Controlled Amplifier. Time Constant Capacitor Port. 
13 [NC Make no connection to this pin. 


Default Threshold Adjustment Port. Allows reduction of noise reduction action if signal 
14 | DEFAULT THRESHOLD | source is relatively clean such as CD sources. Normally connected to Analog Com- 
mon. — 1,2 V is recommended for CDs; — 2 V completely defeats noise reduction. 

15 _|AUTO THRESHOLD CAP | Automatic Threshold Detector Capacitor Port. 

16 [DEFEAT Logic High; defeats Noise Reduction. 

Logic Low; normal action. 

Connect to ground if not used. 

17 MUTE Logic High: Mute. 

Logic Low: normal action. 

Connect to ground if not used. 


18 {NC Make no connection to this pin. 
| 19 [DIGITAL GND Digital Logic Reference (Logic Zero). 
ZOE E Negative Supply. 
21 |R VCFC2 Right VCF Capacitor Port. 
22 {RVCFC1 Right VCF Capacitor Port. 
23 |ROUT Right Audio Output. 


24 [LOUT Left Audio Output. 
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low-power 12-bits seriële ADC Eigenschappen 


wann 


- 12-bits resolutie 

Algemene beschrijving - niet-lineariteit + 1/2 LSB (MAX187A) 
…_De MAX187 is een seriële 12-bits analoog-naar-digi- - interne track/hold, 75 kHz bemonsteringsfrequentie 
\_taal-omzetter (ADC) die werkt op een voedingsspan- - enkelvoudige 5-V-voeding 
Î ning van +5 V en een ingangsbereik van 0 tot 5 V - laag energieverbruik: 2 u A ruststroom, 
Ì heeft. De chip is een A/D-omzetter die gebruik maakt 1,5 mA voedingsstroom 

van successieve approximatie en hij heeft een conver- - interne gebufferde spanningsreferentie (4,096 V) 
‚_sietijd van 8,5 us, een snelle track/hold-functie (1,5 - 3-draads seriële interface, compatibel met 

us), een ingebouwde klokgenerator en een 3-draads SPI, QSPI en Microwire 
seriële interface. - compacte behuizing, 8-pens DIP en 16-pens SO 


De MAX187 digitaliseert met een snelheid van maxi- 
maal 75 ksamples/s. Een speciale ingang is aanwezig 


OUTPUT 


voor de timing van de seriële interface. Met behulp van ENE 


deze poort kan het IC communiceren met tal van ande- 
re componenten zoals microprocessors en DSP's. De Lemo, 
interface is compatibel met SPI, QSPI en Microwire. VEEG zar 
De MAX187 beschikt over een geïntegreerde gebuffer- oe 
de spanningsreferentie en wordt geleverd in een comp- 
acte 8-pens DIP en een 16-pens SO-behuizing. Het 
opgenomen vermogen bedraagt 7,5 mW en kan in 
standby-mode worden gereduceerd tot 10 u\W. 


CONTROL) 
AND 
TIMING 


NOTE: PIN NUMBERS SHOWN ARE FOR 8-PIN DIP ONLY. 


Fabrikant en 
Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Blokschema 
Sunnyvale CA 94086, U.S.A. Tel. (408) 737-7600, fax. 

(408) 737-7195. Internet: www.mxim.com 

Voor Nederland: Koning en Hartman, Energieweg 1, 

2627 AP Delft, tel. 015-260 9906 
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Toepassingsvoorbeeld Ô 
\_Centronics A/D-omzetter, Elektuur oktober 1997 hae | 
| Pen-layout, 8-pens DIP | 
| [Eorieaonafacteristiee [Mon eete ende  | 
____[ DC ACCURACY (Note 1) \ 
\_[resolton 12 [bis || 
Hi MAX187A +4 Ï 
| Relative Accuracy (Note 2) MAX187B +1 LSB Î 
Í MAX187C +2 | 
Ô Differential Nonlinearity DNL No missing codes over temperature +1 LSB Í 
E 1 E 
&__| Gain Error (Note 3) MAX187 +3 LSB Ï 
\_[ Gain Temperature Coefficient External reference, 4.096V +08 pom/C | 
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Parameter Symbol Conditions 
DYNAMIC SPECIFICATIONS (1OkHz sine wave input, OV to 4.096Vop, 75ksps) 
Signal-to-Noise plus Distortion Ratio SINAD 70 dB 
(into te Sbrarmank) THD jd 
Spurious-Free Dynamic Range SFDR 80 dB 
Small-Signal Bandwidth Rolloff — 3dB 4.5 MHz 
| Full-Power Bandwidth 0.8 MHz Ki 
CONVERSION RATE 5 
Conversion Time tconv 55 8.5 us X 
Track/Hold Acquisition Time taca ie 15 us wi 
Throughput Rate External clock, 4MHz, 13 clocks Sens ksps 
Aperture Delay tapr 10 ns 
Aperture Jitter <50 ps 


ANALOGUE INPUT 


Input Voltage Range 


Input Capacitance (Note 4) 
INTERNAL REFERENCE (reference buffer enabled) 


Ta = +25°C 4.076 | 4.096 | 4.116 
Ta = Tuin to Tax, MAX187_C 4.060 4.132 
REF Output Voltage Vrer Ta = Tyn 0 Tu, MAXTST E 2050 ZET Vv 
Ta = Tin t0 Tmax, MAX187_M 4.040 4.150 
MAX187AC/BC +30 +50 5 
REF Tempco MAX187AE/BE dÌ 230 | #60 po 
MAX187AM/BM +30 +80 
REF Short-Circuit Current 30 mA 
Load Regulation (Note 5) OmA to 0.6mA output load 1 mV 
DIGITAL OUTPUT (DOUT) 
Output Voltage Low Vor ene = de ie Ge Vv 
Output Voltage High Von lsougce = mA 4 v 
Three-State Leakage Current h TS=5V +10 uÂ 
Three-State Output Capacitance Cour CTS=5V (Note 4) 15 pF 
POWER REQUIREMENTS 
Supply Voltage Voo 4.75 5.25 Vv 
lop Operating mode 125 2.5 mA 
REGN Power-down mode 2 10 uÂ 
Power-Supply Rejection PSR Vpp=+5V, 5%, external reference, +006 | +05 v 


4.096V; full-scale input (Note 6) 


Note 1: Tested at Vop = +5V 
Note 2: Relative accuracy is the deviation of the analogue value at any code from its theoretical value after the full-scale range has been calibrated. 
Note 3: Internal reference, offset nulled. Excludes reference errors. 

Note 4: Guaranteed by design. Not subject to production testing. 

Note 5: External load should not change during conversion for specified ADC accuracy. 

Note 6: DC test, measured at 4.75V and 5.25V only. 


 @ 
Ke) N 
en Command Function Example(s) 
“ RUN Execute a program RUN 
CONT CONTinue after a STOP or Control-G CONT 
| LIST LIST program to the console device LIST LIST 10-50 
| — LIST# LIST program to serial printer LIST# LIST# 50 
| vs NEW erase the program stored in RAM NEW 
| | NULL set NULL count after carriage return-line feed NULL 
4 S ‚_| RAM evoke RAM mode, current program in READ/WRITE memory pe RAM 
E d ROM evoke ROM mode, current program in ROM/EPROM memory ROM ROM 3 
el XFER transfer a program from ROM/EPROM to RAM XFER 
J Ly De PROG save the current program in EPROM PROG 
Ö «__{PROG1 save baud rate information in EPROM PROG1 
PROG2 save baud rate information in EPROM and execute program after RESET PROG2 
| FPROG save the current program in EPROM using the INTELligent algorithm FPROG 
FPROG1 save baud rate information in EPROM using the INTELligent algorithm FPROG1 
5 FPROG2 save baud rate information in EPROM and execute program after RESET, FPROG2 
5 use INTELligent algorithm 
NE 
ö Statement Function Example(s) 
5 BAUD set baud rate for line printer port BAUD 1200 
z CALL CALL assembly language program CALL 900H 
o kt ö ee CLEAR CLEAR variables, interrupts and Strings CLEAR 
2 5 0 5 CLEARS CLEAR Stacks CLEARS 
a ® ef ke Ô CLEARI CLEAR interrupts CLEARI 
ED cx a 5 | CLOCK1 enable REAL TIME CLOCK CLOCK1 
0 ó 8 j= __| CLOCKO disable REAL TIME CLOCK CLOCKO 
2 el 8 ë DATA data to be read by READ statement DATA 100 
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POP POP argument stack to variables POP A,B,C 


PWM PULSE WIDTH MODULATION PWM 50,50,100 
REM remark REM DONE 
RETI return from Interrupt RETI 

STOP break program execution STOP 

STRING allocate memory for strings STRING 50,10 
UIt evoke User console Input routine UI 

UIO evoke BASIC console Input routine UIO 

U01 evoke User console Output routine U01 

U00 evoke BASIC console Output routine U00 
OPERATORS — DUAL OPERAND 

Operator Function Example(s) 

+ addition 1 +1 

/ division 10/2 

Se exponentiation 2e 

5 multiplication 44 

2 subtraction 8-4 

„AND. logical AND 10.AND.5 
„OR. logical OR 2.OR.1 

XOR. logical exclusive OR 3.XOR.2 


OPERATORS — SINGLE OPERAND 


Operator Function Example(s) 
ABS() absolute value ABS(—3) 
NOT) ones complement NOT(O) 
INT() integer INT(3.2) 
SGN() sign SGN(—5) 
SQR() square root SQR(100) 
RND random number RND 


80C32 BASIC Control Computer 


Quick Reference 
Instructie-set 3 


__MCS-52 BASIC 
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AT90S1200 


microcontrollers 


an 


Microcontroller met 1Kb downloadable flash 


Fabrikant: 

Atmel Corporation, 2125 O'Nel Drive, San Jose, CA 95131, USA. 
Tel: (408)441-0311, fax: (0408)436-4300. 

Vertegenwoordiging in Nederland: 

Alcom Electronics B.V, Postbus 358, 2900 AJ Capelle a.d.IJssel. 
Tel: 010-4519533, fax: 010-4586482. 

Internet: www.atmel.com Email: avr@atmel.com 


Eigenschappen: 

e maakt gebruik van de AVR Enhanced RISC-architectuur 

e 89 krachtige instructies, waarvan de meeste binnen één klokeyclus worden 

afgewerkt 

e 1 Kbyte aan in-system herprogrammeerbare, downloadable flash-geheugen 
e SPI seriële interface voor downloaden van programma’s 
e gegarandeerd 1000 schrijf/wis-cycli 

e 64 bytes EEPROM 
e gegarandeerd 100.000 schrijf/wis-cycli 

e 32 x 8 algemene werkregisters 

e 15 programmeerbare I/O-lijnen 

e Voo: 2,7..6,0 V 

e volledig statisch bedrijf mogelijk, 0….18/MHz 

e instructie-cyclustijd: 62,5 ns bij 16 MHz 

e een 8-bits timer/teller met aparte prescaler 

e externe en interne interrupt-bronnen 

e programmeerbare watchdog-timer met on-chip-oscillator 

e on-chip analoge comparator 

e low-power standby- en power-down-modes 

e programmeerbare software-beveiliging 

e 20-pens uitvoering 

e selecteerbare on-chip RC-oscillator zonder externe componenten 


Beknopte omschrijving 


beschrijving DATASHEET 


AMEL 


8-Bit AVR" 
Microcontroller 
with 1K bytes 
Downloadable 
Flash 


AT90S1200 


De AT90S1200 is een low-power CMOS 8-bits microcontroller, gebaseerd op de AVR enhanced RISC-architec- 
tuur. Doordat de instructies binnen één klokperiode worden uitgevoerd, haalt de AT90S1200 een verwerkings- 
snelheid van bijna 1 MIPS per MHz, hetgeen de ontwerper in staat stelt om een optimale verhouding te kiezen 


tussen vermogensopname en snelheid. 


De AVR-architectuur combineert een royale instructie-set met 32 algemene werkregisters. Alle 32 registers zijn 


rechtstreeks verbonden met de “Arithmetic Logic Unit” (ALU), zodat met een (binnen één klokcyclus uitgevoerde) 


instructie toegang kan worden verkregen tot twee onafhankelijke registers. De resulterende architectuur is stuk- 


ken efficiënter en leidt tot verwerkingssnelheden die tien maal hoger liggen dan bij conventionele CISC-microcon- 


trollers. 
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r ELL ELL, 
@ Í Mnemonic _|Operands Description Operation Flags #Clocks \ 
@ _|BREQ k Branch if Equal i(Z= 1) then PC — PC + k +1 None 172 | 
5 [BRNE k Branch if Not Equal if (Z = 0) then PC <— PC + k + 1 None 1/2 Ï 
mj [BRCS k Branch if Carry Set if (C = 1) then PC <— PC + k + 1 None 1/2 ä 
__[BRCC k Branch if Carry Cleared if (C = 0) then PC «PC +k +1 None 1/2 Í 
© _{BRSH k Branch if Same or Higher if (C = 0) then PC — PC +k +1 None 1/2 á 
\_[BRLO k Branch if Lower if (C_= 1) then PC <— PC + k +1 None 1/2 Á 
__LBRMI k Branch if Minus if (N= 1) then PC — PC + k +1 None 152 | 
ed EL k Branch if Plus if (N = 0) then PC_— PC +k +1 None 1/2 Ó 
wi El BRGE k Branch if Greater or Equal, Signed if (N ® V= 0) then PC <— PC + k +1 dl None 1/2 | 
ki [BRLT k Branch if Less Than Zero, Signed if (N ® V= 1) then PC « PC + k + 1 None 1/2 | 
al î BRHS k Branch if Half Carry Flag Set if (H_= 1) then PC <— PC + k + 1 None 1/2 d 
@ Í BRHC k Branch if Half Carry Flag Cleared if (H = 0) then PC « PC + k +1 None deeg ä 
q ê BRTS k Branch if T Flag Set if (T = 1) then PC — PC + k + 1 None 12 Ô 
ke | [BRIC k Branch if T Flag Cleared if (T_= 0) then PC < PC + k+ 1 None 172 | 
| BRVS k Branch if Overflow Flag is Set if (V = 1) then PC < PC + k +1 None d-/-2 | 
a) BRVC k Branch if Overflow Flag is Cleared if (V = 0) then PC < PC + k +1 None 1/2 
À BRIE k Branch if Interrupt Enabled if (l= 1) then PC — PC + k +1 None 1/2 
Ô BRID k Branch if Interrupt Disabled if (1 = 0) then PC <— PC + k + 1 None 1/2 
Ô DATA TRANSFER INSTRUCTIONS d 
Ô LD RdZ Load Register Indirect Rd < (Z) None 2 Î 
Í ST LRr Store Register Indirect (Z) Rr None 2 Î 
Á MOV Rd, Rr Move Between Registers Rd < Rr None 1 E 
LDI Rd, K Load Immediate Rd <— K None 1 
IN Rd, P In Port Rd — P None 1 
dq 


P Rr Out Port 


a 
Ee Set Bit in I/O Register ( 2 
ne CBI Pb Clear Bit in I/O Register \/O(Pb) <0 None 2 
5N LSL Logical Shift Left Rd(n-+1) — Rd(n), Rd(0) — 0 ZONV Î 
5 8 LSR Logical Shift Right Rd(n) « Rd(n-+1), Rd(7) — 0 ZON,V L 
8 Ss @ ROL Rotate Left Through Carry Rd(0)<-C,Rd(n-+1) — Rd(n),C<-Rd(7) ZON,V 1 
a ik!) ROR Rotate Right Through Carry Rd(7) =C,Rd(n) — Rd(n+1),C<-Rd(0) ZONV Î 
7 AT DSR Arithmetic Shift Right Rd(n) — Rd(n-+1), n=0.6 ZC‚NV 1 
© 3 SWAP Swap Nibbles Rd(3..0) «Rd(7..4),Rd(7.…4) —Rd(3..0) None | 
en BSET Flag Set SREG(s) « 1 SREG(S) | 
a ES BCLR Flag Clear SREG(s) «0 SREG(S) Î / 
E 
Son zn en wenn 
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f SSM2141 


SSM2141 


Differentiële ingangsversterker asymmetrische signalen en omgekeerd. 
De SSM2141 leent zich ook uitstekend voor toepas- 

Fabrikant sing als sommeerversterker, differentiële voorverster- 
Analog Devices, One Technology Way, PO. Box ker en als 600-Q-bufferversterker met lage vervor- 
9106, Norwood, MA 02062-9106, USA. ming. 
Internet: http://www.analog.com 
Vertegenwoordiging in Nederland: Eigenschappen 
Eurodis Texim Electronics B.V, Nijverheidsstraat 16, - Hoge common-mode-onderdrukking 
7482 GZ Haaksbergen, tel. 053-5733333. DC: 100 dB typ. 

60 Hz: 100 dB typ. 

20 kHz: 70 dB typ. 
Algemene beschrijving 40 kHz: 62 dB typ. 
De SSM2141 is een geïntegreerde verschilversterker, - Lage vervorming: 0,001% typ. 
speciaal ontworpen als ingangstrap voor symmetri- - Hoge slew-rate: 9.5 V/us 
sche lijn-ingangssignalen in audio-toepassingen - Grote bandbreedte: 3 MHz typ. 
waar het vooral gaat om lage ruis en een optimale - Lage kostprijs 
common-mode-onderdrukking (CMR). De SSM2141 
haalt een CMR-waarde van 100 dB, terwijl een nor- Toepassingen 
male opamp in deze toepassing niet verder komt dan - Lijn-ingangen 
zo'n 40 dB — onvoldoende voor kwaliteits-audio. - Sommeerversterkers 
De SSM2141 bezit een opvallend hoge slew-rate van - Bufferversterkers 
9,5 V/us en een hoge open-loop-versterking. Dit 
resulteert in een vervorming van minder dan 0,002% Toepassingsvoorbeeld 
over het volle audiobereik. Het IC heeft een tegen- Symmetrisch/asymmetrisch-omzetter, Elektuur maart 
hanger in de vorm van de gebalanceerde lijnverster- 1998. 


ker SSM2142. Samen vormen ze een geïntegreerde 


COMMON-MODE REJECTION (dB) 


PREOUENGN hind 983001 - 13 


Common-mode-onderdrukking als functie van de frequentie 


Pen-aansluitingen — 8-pens plastic mini-DIP Ì 


SSM2141 
IC's 
Audio 


Total harmonie distortion vs 
frequency 


Dynamic intermodulation distortion 
vs frequency 


Electrical characteristics 


Parameter 


Conditions 


OFFSET VOLTAGE 


Vom =0V 


GAIN ERROR 


No Load, Vig = #10 V, 
Rs =0Q 


INPUT VOLTAGE RANGE 


(Note 1) 


COMMON-MODE REJECTION 


Ven = =10V 


POWER SUPPLY REJECTION RATIO 


Vs = #6 Vto #18 V 


OUTPUT SWING 


R‚ =2k@ 


+13 


SHORT-CIRCUIT CURRENT LIMIT 


Output Shorted to Ground 


+45/-15 


SMALL-SIGNAL BANDWIDTH (-3 dB) 


RL =2kO_ 


SLEW RATE 


RL =2kQ 


TOTAL HARMONIC DISTORTION 


RL = 100 k@ 
R‚ = 600 @ 


CAPACITIVE LOAD DRIVE CAPABILITY 


No Oscillation 


SUPPLY CURRENT 


No Load 


Note 1. _Input Voltage Range Guaranteed by CMR test. 
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SSM2142 
Symmetrische lijnversterker 


Fabrikant 

Analog Devices, One Technology Way, PO. Box 
9106, Norwood, MA 02062-9106, USA. 

Internet: http://www.analog.com 
Vertegenwoordiging in Nederland: 

Eurodis Texim Electronics B.V., Nijverheidsstraat 16, 
7482 GZ Haaksbergen, tel. 053-5733333. 


Algemene beschrijving 

De SSM2142 is een geïntegreerde buffer/versterker 
met verschil-uitgangen, bedoeld om een asymme- 
trisch ingangssignaal om te zetten in een symme- 
trisch signaal op lijnniveau. Door de hoge slew-rate 
en het gebruik van speciale gepaarde low-noise- 
weerstanden biedt de SSM2142 een zeer hoge kwa- 
liteit. Brom, HF-storing, spanningsval en andere 
door lange kabels veroorzaakte effecten worden tot 
een minimum teruggebracht. De onderdrukking van 
common-mode-storing is uitstekend en offset-fouten 
zijn zo goed als geëlimineerd door laser-trimming 
van de interne weerstanden. De zorgvuldig ontwor- 
pen uitgangstrap van de SSM2142 is in staat om 
complexe belastingen te sturen, levert ook bij 
extreem lange kabellengten een lage vervorming en 
is over een zeer ruim werkgebied onvoorwaardelijk 
stabiel. 

Door zijn uitgekiende topologie benadert de 
SSM2142 de prestaties van een symmetrische line- 
driver op basis van een transformator. De SSM2142 
biedt echter een lagere vervorming en neemt minder 
ruimte in beslag, terwijl de common-mode-onder- 


pen-aansluitingen — 
8-pens plastic DIP 


98300117 


K drukking vergelijkbaar is. 


Samen met de SSM2141 maakt dit IC een com- 
pacte, geïntegreerde oplossing mogelijk voor het 
heen en weer sturen van audiosignalen over lange 
kabels. De SSM2141 bezit een common-mode- 
onderdrukking van 100 dB bij 60 Hz. Ook van dit IC 
zijn de specificaties in deze datakaart te vinden. 


Eigenschappen 

- “Transformator-achtige” symmetrische uitgang 

- Stuurt 10 V rms in een belasting van 600 @ 

- Stabiel bij het sturen van capacitieve belastingen en 
lange kabels 

- Lage vervorming: 0,006% bij 20 Hz..20 kHz, 
10 V rms in 600 @ 

- Hoge slew-rate: 15 V/us typ. 

- Lage versterkingsonnauwkeurigheid: 0,7% typ. 

- Uitgangen kortsluitvast 

- Leverbaar in compacte 8-pens mini-DIP behuizing 

- Lage kostprijs 


Toepassingen 

- Audio-mengpanelen 

- Distributieversterkers 

- Grafische en parametrische equalizers 
- Dynamiekbegrenzers 

- Digitale-effectprocessoren 

- Telecommunicatiesystemen 

- Instrumentatieversterkers 

- Hifi-apparatuur 


Toepassingsvoorbeeld 
Symmetrisch/asymmetrisch-omzetter, Elektuur maart 


16-pens wide-body SOL 


SSM2142 


IC’s 


L 
d Ll 
0.1% DISTORTION 
SN, 
Kie Nil 


ALL RESISTORS 30kQ 
UNLESS OTHERWISE 
INDICATED 


se3001 16 


FREQUENCY — kHz 
Maximum output swing vs. frequency 


98300418 


Functional block diagram 


Electrical characteristics (Vs = +18V,40°C < Ty < +85°C, operating in differential mode unless otherwise noted. 


Typical characteristics apply to operation at Ty = +25°C.) 


Parameter Symbol | Conditions Min Typ Max Units 
INPUT IMPEDANC: Zin 10 Ke) 
INPUT CURRENT In Vin = #7,071 V +750 900 uA 
GAIN, DIFFERENTIAL 5,8 5,98 dB 
GAIN, SINGLE-ENDED Single-Ended Mode 5,7 5,94 dB 
GAIN ERROR, DIFFERENTIAL R‚ = 600 2 0,7 2 % 
B SUPPLY REJECTION RATIO PSRR |Vs = +13 Vto +18 V 60 80 dB 
OUTPUT COMMON-MODE REJECTION | OCMR | f = 1 kHz —38 —45 dB 
OUTPUT SIGNAL BALANCE RATIO SBR |f= 1 kHz —35 —40 dB 
TOTAL HARMONIC DISTORTION 20 Hz to 20 kHz, Vo = 10 

PLUS NOISE THD-+N | y rms, RL = 600 @ 0.006 % 
SIGNAL-TO-NOISE RATIO SNR [Vip =0V 93,4 dBu 
HEADROOM HR CLIP Level = 10,5 V rms +93,4 dBu 
SLEW RATE SR 15 V/us 
adel COMMON-MODE VOLTAGE Voos |R, = 6002 _250 25 250 mv 
D 

0 R‚ = 600 2 

4 Vin = #7,071 V 

OUTPUT IMPEDANCE Zo 45 50 55 Q 
SUPPLY CURRENT Isy Unloaded, Vijg = 0 V 5,5 7,0 mÂ 
OUTPUT CURRENT, SHORT CIRCUIT Isc 60 70 mA 
Notes 1 Output common-mode offset voltage can be removed by inserting dc blocking capacitors in the sense lines. See 
Applications Information. 
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AD557 


IC’s 
Speciale toepassingen: 


Ten 
DACPORT, goedkope uP-compatibele 8-bits DAC 


Fabrikant 

Analog Devices. One Technology Way, PO. Box 
9106, Norwood, MA 02062-9106, USA. 
Internet: http://www.analog.com 
Vertegenwoordiging in Nederland: 

Eurodis Texim Electronics B.V, 
Nijverheidsstraat 16, 

7482 GZ Haaksbergen, 

tel: 053-5733333. 


Eigenschappen 
b Complete 8-bit DAC 
b Spanningsuitgang 0 V..2,56 V 
b Interne precisie bandgap-referentie 
b Asymmetrische voedingsspanning: +5 V (+10%) 
b Microprocessor-interface 
bp Settling-tijd: 1 us tot +4LSB 
p Opgenomen vermogen: slechts 75 mW 
» Geen afregeling 
Db Onvoorwaardelijke temperatuurbeveiliging 
b Leverbaar in 16-pens DIP of 
20-pens PLCC-behuizing 
b Lage kostprijs 


LE 
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Algemene beschrijving 

De AD557 DACPORT) is een complete 8-bits D/A- 
converter met spanningsuitgang, inclusief uitgangs- 
versterker, volledige microprocessor-interface en pre- 
cisie-spanningsreferentie op een enkele chip. Het IG 
maakt zonder externe componenten of afregeling een 
volwaardige interface mogelijk van een 8-bits databus 
naar een analoog systeem. 

De complete microprocessor-interface en besturings- 
logica is geïmplementeerd met geïntegreerde injectie- 
logica (l2L), een low-power logische structuur met 
uitzonderlijk hoge dichtheid, die proces-compatibel is 
met lineaire, bipolaire fabricage. De interne precisie- 
spanningsbron betreft een gepatenteerde bandgap- 
schakeling die zeer nauwkeurig werkt bij een asym- 
metrische voedingsspanning van +5 V. 


nn 


vee 


ME 


speciale dunne- film- “weerstanden van silicium- 
chroom maken dat de stabiliteit over het gehele tem- 
peratuurbereik van het IC absoluut gegarandeerd is. 
Door laser-trimming van deze weerstanden is bij de 
productie bovendien een calibratie mogelijk binnen 
+2,5 LSB, hetgeen elke afregeling overbodig maakt. 
De settling-tijd om bij een volle schaal-uitslag tot 
+ 1/,LSB te komen, bedraagt slechts 800 ns. 

Het IC is verkrijgbaar in twee behuizingen. De 
AD557JN is ondergebracht in een 16-pens plastic DIP 
Voor oppervlaktemontage-toepassingen (SMD) is er 
onder nummer AD557JP ook een versie leverbaar in 
een 20-pens JEDEC-PLCG. Voor beide uitvoeringen 
geldt een temperatuurbereik van 0°C tot +70°C. 
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Toepassingsvoorbeeld 
PC-transistortester, Elektuur april 1998. 
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IC’s 
Speciale toepassingen 


Electrical Specifications 


Model Min 
RESOLUTION 
RELATIVE ACCURACY! Oto + 70°C 
OUTPUT Ranges Oto + 2,56 Vv 
Current Source +5 mÂ 
Sink Internal Passive 
Pull-Down to Ground? 
OUTPUT SETTLING TIMES 0,8 1,5 US 
FULL-SCALE ACCURACY4 @ +259 +1,5 +2,5 LSB 
Tuin to Tmax +2,5 4,0 LSB 
ZERO ERROR @ +259 +1 LSB 
Tuan to Tmax 23 LSB 
MONOTONICITYS Tuin to Tmax Guaranteed 
DIGITAL INPUTS Tuin 0 Tax 
Input Current +100 HA 
Data Inputs, Voltage Bit On—Logic “1” 2,0 Vv 
Bit On—Logic “0” 0 0,8 Vv 
Control Inputs, Voltage On—Logic “1” 2,0 Vv 
On—Logic “0” 0 0,8 Vv 
Input Capacitance 4 pF 
TIMING tw Strobe Pulse Width 225 
Tum to Tax 300 
toy Data Hold Time 10 ds 
Tuin to Tmax 10 
tos Data Setup Time 225 
Tuin to Tmax 300 
j POWER SUPPLY Operating Voltage Range (Voo) 
2,56 Volt Range +4,5 +5,5 Vv 
Current (lcc) 15 25 mÂ 
Rejection Ratio 0,03 %% 
POWER DISSIPATION, Vo = 5 V 75 125 mW 
OPERATING TEMPERATURE RANGE 0 +70 0 
1 Relative Accuracy is defined as the deviation of the code transition points from the ideal transfer point on a straight line from the zero 


the the full scale of the device. 

2 Passive pull-down resistance is 2 KO. 

3 Settling time is specified for a positive-going full-scale step to +% LSB. Negative-going steps to zero are slower, but can be improved 
with an external pull-down. 

4 The full-scale output voltage is 2,55 V and is guaranteed with a +5 V supply. 

5 A monotonie converter has a maximum differential linearity error of +1 LSB. 

Specifications subject to change without notice. 
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innpiela 


IC’s 
Microprocessor-interfaces 


ICM7218A 
Driver voor 8-cijferig LED-display 


Fabrikant 

Maxim Integrated Products Inc, 120 San Gabriel 
Drive, Sunnyvale, CA 94086, USA. 

Internet: www.maxim-ic.com. 

Importeur voor Nederland: 

Koning en Hartman, Postbus 125, 2600 AC Delft. 
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Algemene beschrijving 

De display-driver ICM7218 van Maxim vormt een 
interface van een microprocessor naar een 8-cijferig, 
7-segments LED-display. Op de chip bevinden zich 
twee typen 7-segment-decoders, een muitiplex- 
scanner, segment- en digit-drivers, en een 8 x8 sta- 
tisch geheugen. 

De ICM7218A accepteert data in serieel formaat en 
stuurt displays-met gemeenschappelijke anoden. De 
data kan worden weergegeven in hexadecimaal dan- 
wel code-B-formaat. Het IC beschikt ook over een 
no-decode-mode, waarin elk afzonderlijk segment 
kan worden gecontroleerd. Dit is met name handig 
bij het aansturen van balk-displays. 

De Maxim ICM7218 vormt een alternatief voor zowel 
de ICM7218 als ICM7228 van Intersil. 


Toepassingen 
b Instrumentatie 
b Testapparatuur 


6E 


p Draagbare instrumenten 
b Bargraph-displays 
b Paneelmeters 


Toepassingsvoorbeeld 
“Alternatieve LED-klok”, Elektuur mei 1998. 


| 

| 

Í 

| Eigenschappen 

\_p Korte toegangstijd: 200 ns schrijf-pulsbreedte 
| b Microprocessor-compatibel 

\_p Hexadecimale en code-B-decoders 

\__p Individuele segment-controle met “No-decode”- 
\ mode 


NN 
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b Cijfer- en segment-drivers aanwezig 
p Speciale versies beschikbaar voor common-anode 
(ICM7128A) en common-cathode (ICM7128B) 

b Low-power CMOS 


ID6 (HEXA/CODE B) 
ID5 (DECODE) 

ID7 (DATA COMING) MAAKLAA 
WRITE [ef /CM7218A 


983005 - 13 


Aansluitingen 


ICM7218A/B 


MODE _WRITE 


4 


HEXADECIMAL/ 
CODE 8 
DECODER 


Ue 


á 
DECODE/ 
NO-DECODE 


7 


MULTIPLEX 
OSCILLATOR 


DECIMAL 
POINT 


8 SEGMENT 
DRIVERS 


Blokschema ICM7218A/B 


8 DIGIT 
DRIVERS 


983005 - 14 


rm 
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ICM7218A 


IC’s 


Microprocessor-interfaces 


PARAMETER 


SYMBOL 


CONDITIONS 


Supply Voltage 


-20% < Tas Operating 


85° Data Retention 


Shutdown Supply Current 


7218A, B 


Operating Supply Current 


oding all 8’s, display open 
Decode, display outputs open 
Display blank, driving display 
Decoding all 8's and D.Ps, 


driving display 


Digit Drive Current 


Common Anode Voyr = V* — 2,0V 


Common Cathode Voyr = 1,0 V 


Digit leakage Current 


Shutdown, V+ - 2,0V 
Common Anode, Voyr = OV 


Common Cathode, Voyr = 5V 


Peak Segment Drive Current 


Common Anode, Voyr = 1,5V 


Common Cathode, Voyr = V* — 2,0V 


Segment Leakage Current 


Shutdown, V+ = 5V 
Common Anode, Voyr = 5V 
Common Cathode, Voyr = OV 


Input Leakage Current 


All inputs 
V+ =5V,-20< TS +85°C 
Vn = OV 
Vin = 5V 


Display Scan Rate 


V+ = 5V 


Interdigit Blanking Time 


V+ = 5V 


Input High Voltage 


Input Low Voltage 


All inputs, -20°C< Tys +85°C 


Write Pulse Width (Low) 


Write Pulse Width (High) 


Input Setup Time 


All inputs 


Input Hold Time 


All inputs 
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/ v23057 E-Kartenrelais 


ainnpjera 


Passieve componenten 


Relais _ DATAKAART 


V23057 E-kartenrelais 

Hermetisch gesloten. Rechtopstaand model. Bedoeld 
voor printmontage; penafstand afgestemd op 

2,5 mm(0,1 inch)-raster volgens DIN 40801 en 

DIN 40803 (fijn). 


10,4 max. 


V23057-B0*** met lucht- en kruipwegen >4 mm 

1 wisselcontact, enkel of gevorkt — of 1 maakcon- 
tact, enkel. 

V23057-D0*** met lucht- en kruipwegen >8 mm”. 
1 maak- of verbreekcontact, enkel. 

*) tussen spoel en contacten 
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Fabrikant 

Siemens AG, Duitsland. 
Vertegenwoordiging in Nederland: 
Eurodis Texim Electronics B.V. 
Nijverheidsstraat 16, 

7482 GZ Haaksbergen, 

tel: 05427-33333, fax: 05427-33888 


5,65 max. 613401 


Bestelcode boormal 


onderaanzicht 


Blok 1 Blok 2 Blok 3 
123456 7 89101 12131415 
hhhhhh1hhhhhihhhh 

ED EE DE 


Basis-typenummer 
van E-kartenrelais for V23057-BO... for V23057-D0... 
V23127 = voor algemeen gebruik wissel 

V23057 = hermetisch gesloten 


Ly 


Versie 
BO = met lucht- en kruipwegen >4 mm*, 
1 wisselcontact, enkel of gevorkt — 

of 1 maakcontact, enkel. 

DO = met lucht- en kruipwegen >8 mm*, 


1 maak- of verbreekcontact, enkel. kad Ep 
Spoelnummer 4 1 4 


Zie tabel 1. 


Contact(en) 


Zie tabellen 2 en 3. 4 


verbreek „3 
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V23057 E-Kartenrelais 


Passieve componenten 


Relais DATAKAART 


Table 1 Coil voltages 
Operating voltage range at 20 °C 


Nominal voltage Resistance at 20 °C 
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Coil number 
Order Code, 


Block 2 VDG 


Minimum voltage U; 


Maximum voltage Uy 


VDC 


VDC 


Q 


001 


4,2 


10,6 


80 +8 


002 


8,3 


21,5 


330 + 33 


006 


16,8 


40 


1200 + 180 


013 


33,6 


79 


4700 + 700 


023 


42 


98 


7200 + 1080 


Table 2 Contact specifications V23127-A0*** and V23057-A0***/-BO*** with single contacts 


Ordering Code, block 3 


A101 A201 


A401 A102 


A202 A402 


Contact material 


Contacts (see also base terminals) 


silver, sil 


gold-flashed silver nickel 


double, change-over 


ver-cadmium 
oxide 


silver, 
gold-flashed 


silver-cadmium 


silver nickel oxide 


single, make 


Max. switching voltage as per 


VDE 0110 group C / 


Max. switching current 


5/151 8/15! 


5/151 


8/151 


Max. power rating 2, DC voltage 


up to 
24 V: 100 
30 V: 80 
200 V: 30 


50.330 


(voltage 
dependent) 
250 V: 50 


35.330 50.330 


(voltage 
dependent) 


(voltage 
dependent) 


up to 
24 V: 100 
30 V: 80 
200 V: 30 


35.330 


(voltage 
dependent) 
250 V: 50 


AC voltage 


1250 2000 


1250 


2000 


Max. continuous current 


8 


Mechanical life 


approx. 2x 107 


1 higher current may flow for a maximum of 4 seconds for up to 10% of on time. 


Table 3. Contact specifications V23127-A0*** and V23057-A0***/-BO*** with bifurcated contacts 


Ordering code, block 3 


B101 


B601 


Contact material 


silver, gold-flashed 


Contacts (see also base terminals) 


gold F 


double, change-over 


Max. switching voltage as per 
VDE 0110 group C 


300 
250 


Max. switching current 


4/101 


Max. power rating 
DC voltage 
AC voltage 


voltage-dependent 


500 


Max. continuous current 


6 


Mechanical life 


approx. 2 x 107 


1 higher current may flow for a maximum of 4 seconds for up to 10% of on time. 


Elektuur 


42 


Instructieset 
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DATAKAART 


Referentiekaart - 1 


Referentie: 
PLC-87, een Simatic-compatibele PLC met 8751-microcontroller (Elektuur okt./nov. 1998) 


AND input x.y 


AND output x.y 


BCR = BCR *Ixy 


BCR = BCR * Qx.y 


AND flag x.y 


[____[AND bracket open 


Del le jANDtimerx 
[== | | - JAND counter x 


Eee Te 


[>= | _- | _- [AND NOT inputxy 
[_- | __- _ [AND NOT output xy 


AND NOT bracket open 


AND NOT timer x 


AND NOT counter x 


AND NOT flasher 


BOR = BOR * Fx‚y 


BCR = BCR *( 
BCR = BOR * Tx 
BCR = BOR * Cx 
BCR = BCR *S 1.4 
BOR = BOR * /l x.y 
BCR = BCR */Q xy 
BCR = BCR * /F x.y 
BCR = BCR */{( 
BCR = BCR * /T x 
BCR = BCR */C x 


BOR = BOR */S 1,4 


>= | 
[>= | - | _- [ANDNOTfagxy 
En 

>= 

>= 

>= 


OR input x.y 


BCR = BOR + lxy 


OR output x.y 


OR flag x.y 


BCR = BCR + Q x.y 


BCR = BOR + Fxy 


OR bracket open 


BCR = BCR + ( 


OR timer x 


BOR = BOR + Tx 


OR counter x 


BCR = BCR + Cx 


OR flasher 


BCR = BOR + S 1.4 


[OR NOT input x.y 


BCR = BCR + /l x.y 


lor NOT output x.y 


BCR = BOR + /Q x.y 


|oR NOT flag x.y 


BCR = BCR + /F x.y 


Instructieset 
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Referentiekaart - 2 


zov = [19vlaD 


go 1oeu1pul Jojsuen| 


LDV = Xad 


X a/q-4 OI zejsuen| 


GL =0 


L9y = 4D 


Kn LO COV 


nn menne 


X a1/q-D o2UI Jajsuen 


E50 


Je}uno9 JueISUOI PeOI 


664-0 


X= [WV Á =ZIV 


[ekanlx = 19v ‘[okgH)x = 29V 


Jawn JueysuOI PeOI 


8-0'554-0 


> 


PlOM SueJSUOI PEOI 


GE5G9 0 


Ke LOV Lov 40v 
XIV = L9V L9V = EV 


aq uejsu09 peo 


xjndui anbojeue peoy 


= [OV LOV= 40 


LFXA4 = EOV KAJ = LOV 
[19vlad = 19V ‘LOV = 29V 


X Jajunog JU8}U0I PeOI 
Xx paomôe[y peol 


amMq- 19eu1PUI PeOI 


[19vlaD = LV 'L9V = 29V 
[Lovlal = L9V L9V = 29V 
Xa = LOV ‘LV = EOV 
XaD = LIV ‘LIV = 29V 

Xql = L9V ‘LIV = ZV 

49 = xd 

49 = £XO 


ankg-D Joaupul PeO) == 


o1ÁQ-| J9aNPUI PEOI 
Xx a1£q Be; peoy 

Xx aq indino peoy 
x a1/q Indui peof 
gg = bei; 

49g = ndno 


L=4IA 1 0=XI 


L=4IA Jl 0=ÁXI 


sjugu0d JoJUNOI Jaso BE 


be; 19saJ 


L=4IA 4 0=ÂX0 


Indjno jesa1 


L=4IA Il LIV=XI 


L=yIA Il L=Ad 


S}u9}UOI J9JUNOI JBS 


G5e-0 
S0 


2 fp ff | 


Lal 


vi 


ff 2 


2E 


lu 


bel; 19s 


L=4IG 1 L=ÁXO 
joAal-JoIeI 95019 


jndjno jes 


8SO[9 1BIEIG 


v'LS/ + UIE = HIE 


JAUSEIL LON UO 


Slufoislujo 


XO/ + HIE = HIE 


X deJuno9 LON HO 


X1I/ + HIA = HIE 


X Jail LON 40 


)/+ 494 = 49E 


uado joxdeIg LON 40 


Instructieset 


Elektuur 
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DATAKAART 


Referentiekaart - 3 


transfer indirect FB 


FB[AC1] = AC2 


transfer into F-word x 


FBx = AC1, FBX+1 = AC2 


transfer into poll-reg. 


complement accum. 


BCD-adjust accum. 


adjust accum. 


PR = AC1 
AC1 = {st complement of AC1 


Adjust AC1 to BCD-numbers 


AD22100 temp. correction to AC1 


transfer accum. 


AND byte 


OR byte 


AC2 = AC1, ACT = AC2 


AC2 = AC1, AC1 = AC1 and AC2 


AC2 = AC1, AC1 = AC1 or AC2 


XOR byte 


AC2 = AC1, AC1 = AC2 xor AC1 


shift-left accum. 
shift-right accum. 


shift AC1 left, x bits 
shift AC1 right, x bits 


increment accum. 


increment AC1, x times 


decrement accum. 
equal 


deerement AC1, x times 
AC2 = AC1, BOR=1 if AC1=AC2 


greater than 
smaller than 


greater than or equal 


smaller than or equal 


AC2 = AC1, BOR=1 if AC1>AC2 
AC2 = AC1, BOR=1 if AC1 <AC2 
AC2 = AC1, BOR=1 if AC1> =AC2 
AC2 = AC1, BOR=1 if AC1< =AC2 


AC2 = AC1, BOR=1 if AC1> <AC2 


AC1 = AC2+AC1, AC2= overflow 


subtract 


AC1 = AC2*AC1, AC2= overflow 


AC1 = AC2-AC1, AC2= borrow 


RE multiply 


divide 


AC1 = AC2/AC1, AC2= rest 


jump 


jump to label M 


conditional jump 


jump to label M if BCR=1 


continue w. subroutine at label M 


continue w. subroutine at label M if BOR=| 


|retum to main program 


| 
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Programmeerbare logica 
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XC9536 ee Programmeerbare massa-pen 
In-system-programmeerbare GPLD me Uitgebreide beveiligingsvoorzieningen 

| f e Hoge uitgangsstroom (max. 24 mA) 
Fabrikant eik we 3,3 Vof 5 V I/O-ondersteuning 
Xilinx Inc, 2100 Logic Drive, San Jose, CA Geschikt voor PCI 


95124-3400, USA. Tel: (408) 5959-7778, fax: te Geavanceerde 5 V CMOS FastFlash-technolo- 
gie 


ee Gelijktijdig programmeren van meerdere 
XC9500's mogelijk 
e Leverbaar in 44-pens PLCC-, 44-pens VOFP- 


98301011 en 48-pens CSP-behuizing 
(408) 559-7114, Internet: www.xilinx.com. 
seh voor Nederland: SEI Rodelco B.V, Algemene beschrijving 
postbus 6824, 4802 HV Breda. Tel.: 076- De XC9536 is een CPLD met de mogelijkheid tot 
5722500, fax: 276-5872353 in-system-programming en voorzien van test- 
faciliteiten voor algemene logische integratie. Het 
IC bevat twee 36V18 functieblokken, zodat er in 
Eigenschappen totaal 800 poorten ter beschikking staan met 
we Pin-to-pin vertragingstijden van 5 ns een vertragingstijd van slechts 5 ns. 
ep foor tot 100 MHz 
te 36 macrocellen met 800 bruikbare poorten 
te» Maximaal 34 gebruikers-I/O-pennen 
ee 5 V in-system-programmeerbaar (ISP) 
ee 10.000 programmeer/wiscycli 


3 
gegarandeerd JTAG Port ) Td REE | In-System Programming Controller 
| te Programmeren/wissen over het 


volle spannings- en temperatuurbe- 
reik 
| ee Verbeterde pen-toewijzing 

we Flexibel 36V18 functieblok 

te» 90 producttermen sturen alle 18 sene 
macrocellen uit het functieblok aan Le 

ee Klokken voor globale en productter- 
men, output-enable, set- en reset WOR 

we Uitgebreide ondersteuning voor IEEE ED rl 
Std 1149.1 boundary-scan (JTAG) en De 

me Energiereductie voor elke macrocel overs gs 
programmeerbaar 

we Instelbare slew-rate op elke uitgang 


Toepassingsvoorbeeld 
Multiburst-generator, Elektuur januari 1999. 


Function 
Block 2 


Macrocells 
1to18 


FastCONNECT Switch Matrix 


XC9536 


Programmeerbare logica 


XC9536 1/0 pins (PC44 case only) 


eerd Er EN (2 
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Vermogenskeuze 

De vermogensdissipatie in de XC9536 kan wor- 
den gereduceerd door macrocellen te configure- 
ren voor ofwel standaard- danwel low-power- 
gebruik. Niet-gebruikte macrocellen worden uit- 
geschakeld om de vermogensdissipatie te 
beperken. Afhankelijk van de specifieke condities 
kan de stroom voor elk ontwerp worden bena- 
derd met de volgende formule: 


le(mA) = MCio(1,7) + MC+(0,9) + 


MC(0,006 mA/MHz) f 
waarbij; 
MC‚p = macrocellen in “high-performance”-mode 
MC,» = macrocellen in “low-power”-mode 
MC = totaal aantal gebruikte macrocellen 
f = Klokfrequentie (MHz) 


XC9536 Global, JTAG and Power Pins 
(PC44 case only) 


VO/GCK1 
VO/GCK2 Ln 
\/O/GCK3 
/O/GTS1 
Vo/GTS2 


EH 


re or |= | =| — |= | 
js 
olofjolafsjoin|=|o 


St 


\/O/GSR EN 


TCK 


TDI 


TDO 


TMS 


VCCINT 5 V 


ne fne fre fre jr refnr ren 


2 


VCCIO 3.3 V/5 V 
GND 23,10, 31 


No Connects 


‘Note: [1] Global control pin 


AD8307 


Geïntegreerde schakelingen 
Analoog 


AD8307 
Logaritmische versterker 


Fabrikant 

Analog Devices. One Technology Way, PO. Box 9106, 
Norwood, MA 020162-9106, USA. 

Internet: http://www.analog.com 


ANALOG 
DEVICES 


Vertegenwoordiging in Nederland: Eurodis Texim Elec- 
tronics B.V. Nijverheidsstraat 16, 7482 GZ Haaksber- 
gen, tel.: 053-5733333. 


Eigenschappen 

- Meervoudige logaritmische versterker 

- Dynamisch bereik van 92 dB: —75… +17 dBm, met 
aanpasnetwerk uit te breiden tot -90 dBm 

- Asymmetrische voeding van min. 2,7 V, bij 7,5 mA 
- Bereik: DC…500 MHz, lineariteit: +1 dB 

- Helling: 25 mV/dB, intercept: —-84 dB 

- Zeer goede temperatuurstabiliteit 

- Geheel symmetrische, DC-gekoppelde signaalweg 
- Power-up-tijd: 100 ns, ruststroom: 150 uA 


Toepassingen 

- Omzetting van signaalniveau naar dB-waarde 
- Meting zendvermogen 

- Ontvangsterkte-indicatie (RSSI) 

- Radar en sonar signaalverwerking 

- Netwerk- en spectrum-analysers (tot 120 dB) 
- Signaalsterkte-detectie tot 20 Hz 

- Decibel-AC-functie voor multimeters 


Toepassingsvoorbeeld 
HF-signaalniveaumeter, Elektuur januari 1999 


Algemene beschrijving 

De AD8307 is de eerste logaritmische versterker in 
een 8-pens (SO-8) behuizing. Het is een complete 
demodulator/versterker voor signalen tot 500 MHz, 
gebaseerd op een speciale cascade-detectietechniek. 
Het IC heeft een dynamisch bereik van 92 dB bij een 
tolerantie van +3 dB, en 88 dB bij een max. fout van 
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+1 dB tot frequenties van 100 MHz. 

Het aantal vereiste externe componenten is minimaal. 
Er kan worden volstaan met een enkelvoudige voeding 
van 2,7.…5,5 V bij 7,5 mA. Het opgenomen vermogen 
is met 22,5 mW bij 3 V uitzonderlijk laag. In standby 
bedraagt de stroom minder dan 150 UA. 


AD8307 


SIX 14.3dB 900MHz 
AMPLIFIER STAGES 


NINE DETECTOR CELLS 
SPACED 14.3dB 
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Inwendig blokschema 


iNm[1]e [se Jin 

AD8307 vPs 
TOP VIEW 

3 [(Not to Scale)| 6 | ENB 


ouT [5] INT 
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Pen-aansluitingen 


INPUT FREQUENCY 10MHz 


INPUT FREQUENCY 


Vour -Volts 


INPUT FREQUENCY 300MHz —| 


INPUT FREQUENCY 500MHz ———| 


-80 —60 —40 -20 o 20 
AMPLITUDE — dBm 


Voyr als functie van het 
ingangsniveau bij verschillende frequenties. 


AD8307 nn == 
Geïntegreerde schakelingen | 5 L 5 | | | | Ü | | | | 
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AD8307 Specifications (Vg = +5 V, Tg = 25°C, RL =1MQ, unless otherwise noted) 
Parameter Conditions Min | Typ | Max | Units 
GENERAL CHARACTERISTICS 
nput Range (#1 dB Error) Expressed in dBm re 50 @ 
Logarithmic Conformance f <=100 MHz, Central 80 dB 
f = 500 MHz, Central 75 dB 
Logarithmic Slope Unadjusted ! 
vs. Temperature 
Logarithmic Intercept Sine Amplitude; Unadjusted 2 
Equivalent Sine Power in 50 @ 
vs. Temperature —88 —/6 dBm 
nput Noise Spectral Density Inputs Shorted doel AVA 
Operating Noise Floor Resource = 50 2/2 —78 dBm 
Output Resistance Pin 4 to Ground 10125 15 ko 
nternal Load Capacitance 3,5 pF 
Response Time Small Signal, 10%-90%,0 mV-100 mV, C‚ = 2pF 400 ns 
Large Signal, 10%-90%,0 V-2,4 V, GC, = 2 pF 500 ns 
Upper Usable Frequency 3 500 MHz 
Lower Usable Frequency Input AC-coupled 10 Hz 
AMPLIFIER CELL CHARACTERISTICS 
Cell Bandwidth —3 dB 900 MHz 
Cell Gain 14,3 dB 
INPUT CHARACTERISTICS 


DC Common-Mode Voltage 
Common-Mode Range 
DC Input Offset Voltage 4 


Inputs AC-Coupled 
Either Input (Small Signal) 
Resource < 9002 


Drift 
Incremental Input Resistance Differential 
Input Capacitance Either Pin to Ground 


Bias Current 


Either Input 


POWER INTERFACES 
Supply Voltage ah) Vv 
Supply Current VenB 22 V 8 10 mA 
Disabled Veng <1 V 


NOTES 

1 This may be adjusted downward by adding a shunt resistor from the Output to Ground. A 50 k@ resistor will reduce 
the nominal slope to 20 mV/dB. 

2 This may be adjusted in either direction by a voltage applied to Pin 5, with a scale factor of 8 dB/V. 

3 See Application on 900 MHz operation. 

4 Normally nulled automatically by internal offset correction loop. May be manually nulled by a voltage applied between Pin 3 
and Ground; see APPLICATIONS. 

Specifications subject to change without notice. 
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MAX280 
5de.orde laagdoorlaatfilter 


Fabrikant 

Maxim Inc. 

http://www.maxim-ic.com 

Importeur voor Nederland: 

Koning en Hartman, Postbus 125, 2600AC Delft. 


Algemene beschrijving 

De MAX280 is een 5de-orde instrumentatie-laagdoor- 
laatfilter dat opvalt door de afwezigheid van enige DC- 
fout. Het filter gebruikt een externe weerstand en con- 
densator om het IC te isoleren van het gelijkspannings- 
traject. Genoemde weerstand en condensator vormen 
samen met het zich op de chip bevindende 4de-orde 
filter, een 5de-orde laagdoorlaatfilter. Twee MAX280- 
IC's kunnen worden gecascadeerd tot een 10de-orde 
laagdoorlaatfilter. 

De grensfrequentie van het filter wordt ingesteld door 
een interne klok die extern kan worden bestuurd. De 
verhouding tussen klok en grensfrequentie bedraagt 
100:1, zodat klokresten gemakkelijk kunnen worden 
geëlimineerd. 


Toepassingsvoorbeeld 
Weersatellietdecoder, Elektuur juni 1999. 


Eigenschappen 

»- Laagdoorlaatfilter zonder DC-fout 

> Geringe ruisbijdrage 

»- Kantelpunt instelbaar van DC tot 20 kHz 
> 5de-orde filter 

>» Interne of externe klok 

»- Cascadeerbaar voor hogere steilheid 
»- Gebufferde uitgang beschikbaar 

> 8-pens DIP of 16-pens SOIG 


Werking 

Figuur 1 toont de opbouw van het IC. De uitgangs- 
spanning wordt via een interne buffer toegevoerd aan 
een netwerk van geschakelde condensatoren. Dat net- 
werk is verbonden met de onderkant van een externe 
condensator en vormt zo een 5de-orde laagdoorlaatfil- 
ter. De in- en uitgang krijgen elk een een externe 
afsluitweerstand. Het IC houdt zich alleen bezig met 


16-Pin 0.300” SO 
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Pin configurations 
Function 


FB External capacitor couples to the 
chip through this pin. 


AGND Ground. Connect to the system 
ground for dual supply operation or 
mid-supply for single operation. 
This pin should be well bypassed 
using a large capacitor for single 
supply operation. 


V- Negatative supply voltage 


DIVIDER {The oscillator frequency is divided 

RATIO by either 1, 2 or 4 depending upon 
the voltage to this pin. This in turn 
gives a clock to cutoff ratio when 
tied to V+ of 100:1; when tied to 
GND of 200:1; and when tied to V- 
of 400:1. 


Clock input pin for external clock 
applications. For internal clock 
operation, connect an external 
capacitor between this pin and V-. 


V+ Positive supply voltage 


OUT Input to on-chip buffer amplifier 
Bour _|Output of buffer amplifier 


 MAX280 
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OD MAX280 DC ACCURATE LOWPASS 


ZERO 


SWITCHED- 
CAPACITOR 
NETWORK 


nee 
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het AC-gedeelte van de signaalweg. De DC-offsets van 
de buffer en het geschakelde condensatoren-netwerk 
worden geblokkeerd door de condensator en verschij- 
nen niet aan de uitgang. 

De toepassing van de externe weerstand en condensa- 
tor resulteert automatisch in het gewenste anti-alia- 
sing-gedrag van het gesamplede filter. Voorts wordt 
laagfrequente ruis in het IC door de externe condensa- 
tor verzwakt, aangezien alle op de FB-pen aanwezige 
ruis via een hoogdoorlaatfunctie bij de filteruitgang 
belandt. 

De uitgang van het filter is ongebufferd. Buffering van 
het signaal is mogelijk met behulp van de on-chip- 
buffer of met een nauwkeurige externe opamp (bij- 
voorbeeld een chopper-gestabiliseerd type). De on- 
chip-buffer heeft een offset van 2 mV met een tempe- 
ratuurcoëfficiënt van gemiddeld 1 uV/°C. 


Klokeisen 


Gebruik van “Divider Ratio” 

DIVIDER RATIO stelt de verhouding in tussen de inter- 
ne fcuk (geleverd door de MAX280) en fosc (uitgangs- 
signaal op DIVIDER RATIO-pen). Verbind de RATIO-pen 
met V+ voor 1:1, met GND voor 1:2 en met V- voor 
een 1:4 foy/fosc-verhouding. 


Gebruik van interne oscillator 

De interne oscillator heeft een (nominale) frequentie 
van 140 kHz en kan worden gemodificeerd door het 
parallelschakelen van een externe condensator aan de 


Eau | 
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interne 33-pF-condensator tussen Cosc en GND (of V- 
in geval van een elco). 
De klokfrequentie kan worden berekend door: 


fosc = 140 kHz (33 pF/(33 pF+Cosc)) ú] 


Als gevolg van fabricagetoleranties kan fosc 19,5% 
variëren. De oscillatorfrequentie kan worden ingesteld 
door een seriepotmeter toe te voegen tussen de con- 
densator en de Cosc-pen. De nieuwe frequentie kan 

worden berekend met: 


fosc = fosc/(1-4RCoscfose) [2] 


Daarbij is fosc de waarde van de oscillatorfrequentie 
bij R = 0. Bij gebruik van een externe potmeter is de 
nieuwe oscillatorfrequentie altijd hoger dan de met for- 
mule [1] berekende waarde. Voor een zo groot moge- 
lijk afstembereik berekent u eerst fosc/Cosc met for- 
mule [1], verdubbelt dan de waarde van Cosc en 
gebruikt voor de instelling een potmeter van 50 kQ. De 
interne oscillatorfrequentie kan rechtstreeks op de 
Cosc-pen worden gemeten met een probe met een 
lage capaciteit. 


Gebruik van externe klok 
Het geschakelde filter heeft een klok nodig die een fac- 
tor 100 boven de gewenste grensfrequentie ligt. De 
externe weerstand en condensator maken deel uit van 
de terugkoppellus van het filter. Het 4-polige filter 
wordt gestuurd door een klok die tevens de grensfre- 
quentie bepaalt. Voor een zo vlak mogelijk amplitude- 
verloop dienen de weerstand en condensator in relatie 
tot de klokfrequentie zodanig te worden gekozen dat: 


(íe/1,62) = (1/2RC), 


waarbij fc de grensfrequentie (-3-dB-punt) van het fil- 
ter is. R dient rond 20 k@ te bedragen. Als een ruim 
temperatuurbereik van belang is, worden keramische 
condensatoren van het NPO-type aanbevolen. Ook 
mylar, polystyreen en polypropyleen condensatoren 
geven goede resultaten. 


3/99 


hl 
5 
5 
ie 
Red 
® 
Lu 


MAX280 


IC’s 
Analoog, speciale functies 


Parameter 


Conditions 


Operating Supply Voltage 
Dual Supply 
Single Supply 


Power Supply Current 


Cgsc (pin 5 to V-) = 100pF 
Ta = 25°C 


Ta = Tin to Tmax 


Input Frequency Range 


Filter Gain at 


fin =0 
= 0.5fr (Note 1) 
=íc 


fcLk = 100kHz, pin 4 at V+ 
C =0.014F, R = 25.78kQ 


Ta = Tin to Tmax 
Ta = Tuin to Tmax 
Ta = Tin to Tmax 


Clock to Cutoff Frequency Ratio 
foukfic 


fcLK = 100kHz, pin 4 at V+ 
C =0.01uF, R = 25.78kQ 


Filter gain at fIN = 16kHz 


fcLK = 400KHz, pin 4 at V+ 
C =0.01uF, R = 6.5kQ 
Ta = Tuin to Tmax 


fcLkfcTempco 


Same as above 


Filter Output (pin 


Pin 7 buffered with an external opamp, 
Ta = Tin to Tmax 


Clock Feedthrough 


INTERNAL BUFFER 


Bias Current 


TA = 25C 
Ta = Tin to TMAX 


Voltage Swing 


R1 = 20kO, Ty = Tuin to TMAX 


Short Circuit Current Source/Sink 


CLOCK (Note 2) 


Max. Glock Frequency 


Cosc Input Sink/Source Current 


Ta = Tuin to TMAX 


Note 1: 


fc is the frequency where the gain is —3dB with respect to the input signal. 


The external or driven clock frequency is divided by either 1, 2, or 4 depending upon the voltage at pin 4. When pin 4 = 
Ve, feudfe = 100, when pin 4 = GND, for Kf = 200, pin 4 = V-, fouwlfc = 400. 


Note 2: 
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FOR A 10Hz FILTER R = 29.4k0, C = 1uF, fcuk = 1kHz 
THE FILTER IS MAXIMALLY FLAT FOR 


Single 5V supply 5! order LP filter 


GAIN NORMALIZED 
TO CUTOFF ler on aid PASSBAND GAIN 
(Vs = 22.5V) vs. INPUT FREQUENCY 


sv IN LUI 
te MINT 


10 FTA = 


ER, U 
BEI IRE ik 
EI Ni 


fcuk = IMHz, fc = 10kHz p 
reet WU 


GAIN (dB) 


PASSBAND GAIN (dB) 


0.3 


fiv/tc 
ti/ic 993003 - 15 
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05 0.7 0.911 


CUTOFF FREQUENCY 


GAIN vs. 
INPUT FREQUENCY 


oel ld” 


2rRC ten 


Cosc CAPACITANCE (nF) 


100 IK 10K 
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MAX192 


Geïntegreerde schakelingen 
A/D-converters 


MAX192 
Low-power, 8-kanaals seriële 10-bits A/D-converter 


Fabrikant 
Maxim Integrated Products Inc., 


MAAKLAVI 


120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086, USA. 
Internet: www.maxim-ic.com. 

Importeur voor Nederland: 

Koning en Hartman, Postbus 125, 2600 AC Delft. 


| Toepassingsgebieden 

ee Auto-industrie 

we Consumentenelektronica 

ee Draagbare dataverwerkingssystemen 

ee Robotica 

ee Batterij/accugevoede instrumenten, 
accuregelsystemen 

ee Medische instrumenten 


Eigenschappen 

we 8-kanaals asymmetrische of 4-kanaals symmetri- 
sche ingangen 

ee Enkelvoudige +5-V-voeding 

we Geringe stroomopname: 1,5 mA (nominaal), 2 uA 
(power down) 

ee Interne track/hold, sampling-rate 133 kHz 

we Interne 4,096 V referentie 

ee 4-draads seriële interface is compatibel met SPI, 
QSPI, Microwire en TMS320 

ee 20 pens DIP-, SO- en SSOP-behuizingen 

we Pen-compatibele 12-bits upgrade beschikbaar 
(MAX186/MAX188) 


Toepassingsvoorbeeld 
Video-DVM, Elektuur mei 1999 


Algemene beschrijving 
De MAX192 is een goedkoop 10-bits data-acquisitie- 
systeem, met o.a. een 8-kanaals multiplexer, een 


met hoge conversiesnelheid, en een extreem geringe 
stroomopname. Het IC werkt met een enkelvoudige 


track/hold met grote bandbreedte, een seriële interface 


EEN 
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voedingsspanning van +5 V. De analoge ingangen zijn 
software-matig configureerbaar voor asymmetrisch of 
symmetrisch gebruik. De 4-draads seriële interface is 
compatible met SPI“, QSPI"“ en Microwire"“, zonder 
dat er externe logica nodig is. Een seriële strobe-uit- 
gang maakt een directe verbinding mogelijk met 
TSM320-signaalprocessoren. 

De MAX192 gebruikt ofwel de interne klok ofwel een 
externe seriële interface-klok om de opeenvolgende 
A/D-conversies uit te voeren. De seriële interface kan 
bij gebruik van de interne klok tot boven 4 MHz wer- 
ken. Het IC beschikt over een interne 4,096 V span- 
ningsreferentie met een drift van +30 ppm. 

Een referentie-buffer/versterker maakt een gemakkelij- 
ke afregeling van de versterking mogelijk en twee sub- 
LSB's reduceren quantiseringsfouten. De MAX192 
beschikt over een hardwired SHDN-pen en twee soft- 
ware-matig selecteerbare power-down-modes. Bij 
gebruik van de seriële interface wordt het IC automa- 
tisch ingeschakeld. De inschakeltijd is dermate kort 
dat het IC tussen de conversies in de power-down- 
mode geschakeld kan worden; bij lage sampling-rates 
blijft zo de stroom onder 10 uÂ. 

De MAX192 is verkrijgbaar in 20-pens DIP- en SO- 
behuizingen, en in de extra-kleine SSOP die zelfs nog 
30% kleiner is dan een 8-pens DIP. Het dataformaat 
verzekert hardware- en software-compatibiliteit met de 
MAX186/188. Voor anti-aliasing-filters verwijzen we 
naar de databladen van de MAX291-MAX297. 


TOP VIEW 


CH2 [3 FT AAXLAM Cs 
CH3 MAX192 DIN 


SSTRB 
DOUT 
DGND 


AGND 
REFADJ 
VREF 


AGND 
SHDN 


DIP/SO/SSOP 
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MAX192 


Geïntegreerde schakelingen 
A/D-converters 


Aansluitpennen 
Functie 


Analoge sampling-ingangen 

Analoge massa. Tevens IN- ingang bij asymmetrisch gebruik. Beide pennen moe- 
ten aan de analoge massa worden gelegd. 

Shutdown-ingang met drie toestanden. Wordt pen 10 laag gemaakt dan wordt de 
opgenomen stroom verlaagd tot 10 uA, waarbij het IC volledig operationeel blijft. 
Maakt men pen 10 hoog, dan wordt de referentie-buffer/versterker in de interne 
compensatie-mode gezet; laat men de pen zweven dan staat deze in de externe 
compensatie-mode. 

Referentiespanning voor A/D-omzetting. Fungeert tevens als uitgang van de refe- 
rentie-buffer/versterker. Schakel bij externe compensatie-mode een 4u7-elco naar 
massa. Pen 11 fungeert als ingang bij gebruik van een externe referentie. 

Ingang referentie-buffer/versterker. Om de buffer/versterker af te schakelen, moet 
REFADJ met VDD worden verbonden. 

Digitale massa. 

Seriële data-uitgang. Data wordt uitgeklokt op de neergaande flank van SCLK. Hoge 
impedantie wanneer CS hoog is. 

Seriële strobe-uitgang. In interne klok-mode wordt SSTRB laag wanneer A/D-con- 
versie begint en hoog als conversie is beëindigd. In externe mode wordt SSTRG 
één klokperiode hoog voor de MSB-keuze. SSTRB is hoog-impedant als CS hoog 
is (externe mode). 

Seriële data-ingang. Data wordt ingeklokt op de opgaande flank van SCLK. 
Actief-lage chip-select. Data wordt niet in DIN geklokt tenzij CS laag is. Als CS 
hoog is, is DOUT hoog-impedant. 

Seriële klokingang. Klokt data van de seriële interface in en uit. In externe klok- 
mode stelt SCLK tevens de converie-snelheid in (duty-cycle moet tussen 45% en 
55% liggen). 

Positieve voedingsspanning, +5 V #5%. 


CS plë 
SCLK pl 


CAPACITIVE DAG 


IFT lenea 
ER] GONTROL fi COMPARATOR 
RO De 
! E | 
SHIFT 


ANALOG 
INPUT Un 
[| _MUX 


DIN „17 


SHDN pil 


AT THE SAMPLING INSTANT, 
THE MUX INPUT SWITCHES 


f FROM THE SELECTED IN+ 
AGND id CHANNEL TO THE SELECTED 
AGND H4aDeND IN- CHANNEL. 
SINGLE-ENDED MODE: IN+ = CHO-CH7, IN- = AGND. 


+2.46V 
REFERENCE 


ReraDJ 12 OE DIFFERENTIAL MODE (BIPOLAR): IN+ AND IN- SELECTED FROM PAIRS OF 
vaer U CHO/CH1, CH2/CH3, CH4/CHS, CH6/CH7. 
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Blokschema Ingangsschakeling 


AT90S2313 
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Microcontrollers 


AT90S2313 
8-bit AVR® microcontroller met 2 Kbyte in-system 
programmeerbaar flash-geheugen 


Fabrikant 

Atmel Corporation. 

2125 O'Nel Drive, 

San Jose, CA95131, USA. 
Tel: (408)441-0311, 

fax: (0408)436-4300. 


ANMEL 
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Vertegenwoordiging in Nederland: 
Alcom Electronics B.V., Postbus 
358, 2900 AJ Capelle a.d. IJssel. 
Tel: 010-4519533, fax: 010- 
4586482. 

Internet: www.atmel.com - Email: 
avr@atmel.com 


Eigenschappen 


derlijke prescaler 

ee 16-bit timer/counter met prescaler en compare- en 
capture-modes 

ee Vol-duplex VART 

ee Naar keuze 8, 9 of 10 bit PWM 

ee Externe en interne interrupt-bronnen 

ee Programmeerbare watchdog-timer met interne 
oscillator 

ee Ingebouwde analoge comparator 

ee Low-power standby-mode en power-down-mode 

ee Programmeerbeveiliging 

er 20-pens behuizing 


Toepassingsvoorbeeld 
”Wave-file-speler”, Elektuur februari 1999. 


Algemene beschrijving 
De AT90S2313 is een 8-bit AVR® microcontroller met 


8-BIT DATA BUS 


OSCILLATOR 
TIMING AND 
CONTROL 


INTERNAL 
OSCILLATOR 
IMER) 


WATCHDOG 
T 


wee AVR® — krachtige low-power 
RISC-architectuur 
ee 118 instructies — uitvoering 
meestal binnen een klokperiode 
ee 2 Kbyte in-system herprogram- 
meerbaar flash-geheugen 
— SPI seriële interface voor 
programma-downloading 
— levensduur: 1000 cycli 
we 128 byte EEPROM 
— levensduur 100.000 cycli Le | Ì 


ep 128 byte RAM | Ee 


te» 32 x 8 algemene werkregisters | | 
ee 15 programmeerbare I/0-lijnen EAN 
me VCC: 27.6 V | En EE KEEN 


ee Statisch bedrijf: H FORTD DRNERS 
— 0.10 MHz, 4,0..6,0 V | mx 


— 0.4 MHz, 2,7.….6,0 V 
we Max. 10 MIP's bij 10 MHz 
ee 8-bit timer/counter met afzon- 


ROGRAM 
FLASH 
INSTRUCTION 
REGISTER 
INSTRUCTION 
DECODER 


MCU CONTROL 
REGISTER 
TIMER/ 
COUNTERS 
INTERRUPT 
UNIT 


PROGRAM 
COUNTER 
PROC 

el 


CONTROL 
LINES 


STATUS EE 
REGISTER 
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Figuur 1. Blokschema van de AT90S2313. 


AT90S2313 


IC’s 
Microcontrollers 


RISC-architectuur. Doordat hij krachtige instructies bin- 
nen één klokperiode uit kan voeren, kan nagenoeg 1 MIP 
per MHz worden verwerkt, waardoor een optimaal com- 
promis mogelijk is tussen stroomverbruik en snelheid. 
De AVR-processorkern combineert een uitgebreide 
instructieset met 32 werkregisters. Deze zijn alle direct 
verbonden met de ALU, waardoor met een enkele 
instructie binnen een klokperiode toegang kan worden 
verkregen tot twee afzonderlijke registers. Deze archi- 
tectuur resulteert in een tien keer hogere verwerkings- 
snelheid dan bij conventionele CISC-controllers. 

De AT90S2313 bezit o.a. de volgende eigenschappen: 
2 Kbyte in-system programmeerbaar flash-geheugen, 
128 bytes EEPROM, 128 bytes SRAM, 15 |/O-lijnen, 
82 werkregisters, flexibele timer/counters met compa- 
re-modes, interne en externe interrupts, een program- 
meerbare seriële UART, programmeerbare watchdog- 
timer met interne oscillator, een SPI seriële poort voor 
flash-downloading en twee low-power-modes. In de 
"idle mode” wordt de CPU gestopt, terwijl de SRAM, 
timer/counters, SPI-poort en interrupt-systeem blijven 
functioneren. De "power down mode” zorgt dat de 
inhoud van de registers wordt bewaard maar zet de 
oscillator en daarmee alle chip-functies stop tot de 
volgende interrupt of hardware-reset. 

Toepassing van in-system programmeerbaar flash- 
geheugen maakt het mogelijk om het programmageheu- 
gen te herprogrammeren via een SPI seriële interface of 
een conventionele programmer. De combinatie van een 
RISC 8-bit CPU met in-system programmeerbaar flash- 
geheugen maakt de AT90S2313 tot een krachtige micro- 
controller die zich voor veel besturingstoepassingen 
leent. De AT90S2313 wordt ondersteund door een hele 
reeks programmeer- en ontwikkel-tools, zoals C-compi- 
lers, macro-assemblers, programma-debuggers/simula- 
tors, in-circuit emulators en evaluatie-kits. 


Aansluitingen 


VCC 
Voedingsspanningspen 


GND 
Massa 


Port B (PB7…PBO) 


RESET 
(RXD) PDO 
(TXD) PD1 PB6 (MISO) 

XTAL2 PB5 (MOSI) 

XTAL1 PB4 
(INTO) PD2 PB3 (OC1) 
(INT1) PD3 PB2 

(TO) PD4 PB1 (AIN1) 
(T1) PDS PBO (AINO) 
GND PD6 (ICP) 


PB7 (SCK) 
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Aansluitpennen 


Poort B is een 8-bit directionele I/O-poort. Poortpen- 
nen kunnen voorzien worden van interne pull-up-weer- 
standen (voor elk bit afzonderlijk). PBO en PB1 funge- 
ren tevens als resp. positieve en negatieve ingang 
(AINO en AIN1) van de analoge comparator. De uit- 
gangsbuffers van poort B kunnen 20 mA opnemen en 
kunnen rechtstreeks LED-displays sturen. Als 
PBO.…PB7 als ingang worden gebruikt en extern laag 
worden gemaakt, zullen ze stroom leveren indien de 
interne pull-up-weerstanden worden geactiveerd. Poort 
B dient tevens voor diverse speciale functies van de 
AT90S2313, zoals vermeld in de datasheet. 
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Figuur 2. Aansluiten van een kristal 
voor de interne oscillator. 


Innpjera 
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Port D (PD6….PDO) 

Poort D heeft zeven bi-directionele I/O-pennen met 
interne pull-up-weerstanden, PD6.…PDO. De uitgangs- 
buffers van poort D kunnen 20 mA opnemen. Pennen 
die extern laag worden gemaakt kunnen stroom leve- 
ren als de pull-up-weerstanden worden geactiveerd. 


i Poort D dient tevens tevens voor diverse speciale 


functies van de microcontrolier. 


RESET 

De controller wordt gereset door een laag niveau op 
deze pen gedurende twee machine-cycli terwijl de 
oscillator loopt. 


XTAL1 
Ingang van de inverterende oscillator-versterker en van 
het interne klokcircuit. 


XTAL2 
Uitgang van de inverterende oscillator-versterker. 


Kristaloscillator 

XTAL1 en XTAL2 zijn de in- en uitgang van een inver- 
terende versterker die als interne oscillator kan wor- 
den geconfigureerd (zie figuur 2). Er kan een kwarts- 
kristal of een keramische resonator worden gebruikt. 
Bij toepassing van een externe klok wordt XTAL2 niet 
aangesloten en XTAL1 als ingang daarvoor gebruikt 
(figuur 3). 


SRAM-datageheugen 

Figuur 4 toont hoe het datageheugen van de 
AT90S2313 is georganiseerd. De 224 geheugenloca- 
ties adresseren het register-bestand, het I/O-geheugen 
en de data-SRAM. De eerste 96 locaties adresseren 
het register-bestand en I/O-geheugen en de volgende 
128 de data-SRAM. 

De vijf verschillende adresseer-modes voor het datage- 
heugen zijn: direct, indirect met verplaatsing, indirect, 
indirect met pre-decrement, en indirect met post- 
decrement. In het register-bestand vormen R26...R31 
de indirect adresserende pointer-registers. De directe 
adressering bestrijkt de volledige adresruimte. De indi- 
recte mode met verplaatsing heeft een bereik van 63 
locaties vanaf het door het Y- en Z-register verstrekte 
basisadres. Bij de indirecte adresseer-modes met pre- 
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Figuur 3. Zo wordt een externe klokoscillator aangesloten. 


decrement en post-increment worden de adres-regis- 
ters X, Y en Z gebruikt en respectievelijk verlaagd of 
verhoogd. 

De 32 algemene werkregisters, 64 I/O-registers en de 
128 byte data-SRAM zijn allemaal rechtstreeks toegan- 
kelijk tijdens al deze adresseer-modes. 


Register File Data Address Space 


VO Registers’ 


Figuur 4. SRAM-organisatie. 
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1/0 geheugen 
De I/O-indeling van de AT90S2313 is weergegeven in onderstaande tabel. 


Address Hex Name Function 
$3F ($5F) SREG Status Register 
$3D ($5D) SPL Stack Pointer Low 
$3B ($5B) GIMSK General Interrupt MaSK register 
$3A ($5A) GIFR General Interrupt Flag Register 
$39 ($59) TIMSK Timer/Counter Interrupt MaSK register 
$38 ($58) TIFR Timer/Counter Interrupt Flag register 
$35 ($55) MCUCR MCU general Control Register 
$33 ($53) TCCRO Timer/Counter O Control Register 
$32 ($52) TCNTO Timer/Counter 0 (8-bit) 
$2F ($4F) TCCR1A Timer/Counter 1 Control Register A 
S2E ($4E) TCCR1B Timer/Counter 1 Control Register B 
$2D ($4D) TCNT1H Timer/Counter 1 High Byte 
$2C ($4C) TCNT1L Timer/Counter 1 Low Byte 
$2B ($4B) OCR1H Output Compare Register 1 High Byte 
$2A ($4A) OCR1L Output Compare Register 1 Low Byte 
$25 ($45) ICR1H T1/C 1 Input Capture Register High Byte 
$24 ($44) ICR1L 1/C 1 Input Capture Register Low Byte 
$21 ($41) WDTCR Watchdog Timer Control Register 
$1E ($3E) EEAR EEPROM Address Register 
$1D ($3D) EEDR EEPROM Data Register 
$1C ($3C) EECR EEPROM Control Register 
$18 ($38) PORTB Data Register, Port B 
$17 ($37) DDRB Data Direction Register, Port B 
$16 ($36) PINB Input Pins, Port B 
$12 ($32) PORTD Data Register, Port D 
$11 (531) DDRD Data Direction Register, Port D 
$10 (630) PIND Input Pins, Port D 
UDR UART I/O Data Register 
USR UART Status Register 
UCR UART Control Register 
UBRR UART Baud Rate Register 
ACSR Analog Comparator Control and Status Register 


Alle I/O en periferie is ondergebracht in het I/O-adresbereik. De diverse I/O-locaties zijn toegankelijk met de IN- en 
OUT-instructies, waarmee data worden overgedragen tussen de 32 werkregisters en het I/O-bereik. I/O-registers 
in het adresbereik $00.$1F zijn rechtstreeks bit-toegankelijk met de instructies SBI en CBI. In deze registers kan 
de inhoud van de afzonderlijke bits worden gecontroleerd met de instructies SBIS en SBIC. Bij gebruik van de 
specifieke /O-commando’s IN, OUT, SBIS en SBIC, moeten de I/O-adressen $00..$3F worden gebruikt. Indien 
|/O-registers als SRAM worden geadresseerd, dient $20 te worden opgeteld bij dit adres. Bij alle I/O-register- 
adressen is het SRAM-adres tussen haakjes vermeld. 
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DS1615 
Temperatuur-logger 


Fabrikant 
Dallas Semiconductor 
http://www.dalsemi.com 


Eigenschappen 

p Digitale thermometer met een bereik van 
—40..+85°C in stappen van 0,5°C 

D Nauwkeurigheid +2°C 

p Real-time-klok/kalender in BCD-formaat telt 
seconden, minuten, uren, datum, maand, dag 
van de week, en jaar, met schrikkeljaar-com- 
pensatie (Y2K-compatibel) 

b Automatische meting met programmeerbare 
intervallen tussen 1 en 255 minuten 

b Opslagmogelijkheid voor 2048 gemeten tem- 
peraturen in niet-vluchtige RAM 

bp Registreert langeduur-temperatuurhistogram 
in 63 datageheugens met 2°C resolutie 

b Programmeerbare hoge en lage alarm-drem- 
pelwaarden 

p Twee seriële interface-opties: synchroon en 
asynchroon 

bp 3-draads synchrone interface 

b Asynchrone interface compatibel met stan- 
daard-UART's 

p Geheugen gesplitst in 32-byte-pagina’s 

p On-chip 16-bit CRC-generator ter 
bescherming van lees-operaties in asyn- 
chrone communicatie-mode 

b Optioneel uniek 64-bit serienummer 


Toepassingsvoorbeeld 
Temperatuurlogger, Elektuur september 1999 
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Algemene beschrijving 
De DS1615 is een geïntegreerde temperatuur- 
opnemer die een real-time-klok combineert met 
de mogelijkheid tot data-logging en het opne- 
men van histogrammen. Hij is ontworpen voor 
het registreren van temperaturen over een 
bepaalde tijdsperiode. De programmeerbare 
sample-rate maakt het IC geschikt voor zowel 
korte als lange registratieperioden. De geïnte- 
greerde real-time-klok (RTC) telt seconden, 
minuten, uren, dag, datum, maand en jaar, en 
is uitgerust met schrikkeljaar-compensatie en 
een alarm-interrupt. Met de geïntegreerde ther- 
mische technologie kunnen temperaturen wor- 
den gemeten van —40°C tot +85°C in stappen 
van 0,5°C. 

De DS1615 is een krachtige datalogger, die 
zowel gesamplede temperatuurwaarden opslaat 
als een temperatuurhistogram kan produceren. 
De datalog-functie slaat simpelweg de temper- 
atuurwaarde op met een door de gebruiker 
bepaalde sample-rate en schrijft de data naar 
het Temperatuur Datalog geheugen. Er kunnen 
maximaal 2048 samples worden opgeslagen. 
De histogram-functie is gerealiseerd door de 
temperatuur te samplen en vervolgens de teller- 
waarde te verhogen van een speciaal voor deze 
temperatuur bestemd dataregister. De DS1615 
beschikt daartoe over 63 datageheugens van 
twee byte. Het samplen van de data kan 
gebeuren met intervallen variërend van 1 minu- 
ut tot 255 minuten. Het IC biedt ook instelbare 
alarmdrempels om te controleren of de tempe- 
ratuur binnen het gewenste bereik blijft. Als 
deze kritische waarden worden overschreden 
kan een interrrupt of alarm-pen worden 
aangestuurd. 

Het samplen van data kan worden gestart met 
een drukknop of door middel van een comman- 
do via de seriële interface. Het IC kan des- 
gewenst worden voorzien van een individueel 
64-bit serienummer, hetgeen nuttig kan zijn 
voor identificatie-doeleinden. 


DS1615 


IC's 
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Opzet 

Het blokschema toont de relatie tussen de 

diverse secties van de DS1615. Het IC telt vijf 

belangrijke data-componenten: 

1) Real Time Clock (RTC) en besturingsblok 

2) 32-byte User NVRAM met optioneel 
serienummer 

3) 96 bytes alarm/duration-memory 

4) 128 bytes histogram-RAM 

5) 2048 bytes temperature-logging-memory 


Signaalbeschrijvingen 


Vee 

Dit is de +5-V-ingang. Communicatie met 
het IC is slechts mogelijk wanneer Voo met 
de +5-V-voedingsspanning is verbonden. 


Vat 

Batterij-aansluiting voor een standaard lithi- 
um-cel of een andere energiebron. Behalve 
het seriële interface-circuit worden alle func- 
ties door Vbat gevoed wanneer Vor <Vpat. In 
het andere geval worden ze door Voo gevoed. 
Wanneer geen batterij of alternatieve 
energiebron wordt toegepast, moet Va; met 
GND worden verbonden. 


GND 
Massa-aansluiting 


COMSEL (Communications Select Input) 
Deze pen bepaalt of de seriële communicatie 
asynchroon danwel synchroon verloopt. Als 
de pen op Voc-niveau ligt, is de communi- 
catie synchroon en vindt deze plaats via de 
pennen SCLK, I/O en RST. Wanneer COMSEL 
aan massa ligt, is er gekozen voor asyn- 
chrone communicatie via de pennen Ty en 
Rx. Ook als COMSEL open blijft, is de com- 
municatie asynchroon, omdat de pen een 
interne pulldown-weerstand bezit. 


Pen-aansluitingen 
Vaar 1 Vee 
X1 2 [] COMSEL 
X2 3 |] RX 
NC 4 EST 
INSPEC 5 SCLK 
OUTSPEC 6 /O 
NT 7 10 RST 
GND 8 ES 
DS1615 16xPIN DIP 
DS1615S 16xPIN SOIC (300 MIL) 
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T, (Transmit Output) 
Zend-uitgang van de asynchrone seriële inter- 
face. 


R,‚ (Receive Input) 
Ontvangst-ingang van de asynchrone seriële 
interface. 


SCLK (3-draads seriële klokingang) 
Deze pen is de seriële klokingang voor het 3- 
draads synchrone communicatiekanaal. 


1/0 (3-draads input/output) 
Dit is het data-ingangs/uitgangssignaal voor 
het 3-draads synchrone communicatiekanaal. 


RST (3-draads reset-ingang) 


Dit is de communicatie-reset-pen voor het 3- 
draads synchrone communicatiekanaal. 


INT (interrupt output) 


Dit is een open-drain-uitgang die actief laag 
is en die kan worden verbonden met een 
interrupt-ingang van een microprocessor. De 
INT-uitgang blijft laag zolang het statusbit in 
kwestie aanwezig is en het bijbehorende 
interrupt-enable-bit geset is. 
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RTC AND CONTROL 
REGISTERS 


OSCILLATOR 
mn | AND 
DIVIDER 
X2 


ST 
INSPEC 
OUTSPEC 


TEMPERATURE 
SENSOR 


USER NV RAM 
OPTIONAL 
SERIAL NUMBER 


ALARM TIME STAMP 
AND DURATION 
LOGGING MEMORY 


HISTOGRAM MEMORY 


ed 


TEMPERATURE 
LOGGING MEMORY 
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Blokschema van de DS1615 


INSPEC (In-Specification Output) 
Deze (open-drain-) uitgang wordt gebruikt 
om samen met OUTSPEC de status van de 
DS1615 aan te geven. 


GJ | OUTSPEC (Out-of-Specification Output) 
Deze (open-drain-) uitgang wordt gebruikt 
om samen met INSPEC de status van de 
DS1615 aan te geven. 


ST (Start/Status Button-Input) 
De ST-pen heeft twee functies. Indien hij 
wordt geactiveerd als datalog-startbron (SE- 
bit in controle-register logisch 1), wordt deze 
pen gebruikt om de DS1615 te instrueren om 
temperatuurdata te registreren. Om een data- 
log-missie te starten moet de ST-pen min- 
stens 0,5 seconde laag gehouden worden. Er 
is een externe pull-up-weerstand nodig. 


In de tweede plaats kan de ST-pen worden 
gebruikt om de status van de opgeslagen 
data te bekijken. Als het dataloggen is 
begonnen instrueert de ST-pen de DS1615 
om de status van de opgeslagen data ken- 
baar te maken via de INSPEC- en OUTSPEC- 
pennen. 


X1, X2 
Aansluitingen voor een standaard 32,768 kHz 
kwartskristal. Voor de hoogste 
nauwkeurigheid dient er een kristal te worden 
gebruikt met een gespecificeerde belast- 
ingscapaciteit van 6 pF. Externe conden- 
satoren of weerstanden zijn niet nodig. N.B.: 
De punten X1 en X2 hebben een zeer hoge 
impedantie. Net als het kristal zelf dienen zij 
op de print te worden omgeven door een zo 
groot mogelijk massavlak; hoogfrequente sig- 
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ppaeglale functies DATAKAART 
ADDRESS 
0000H 
PAGE 0 
sor RTC AND CONTROL REGISTERS 
0020H 
TO 003FH (RESERVED) PAGE 1 
Go USER NV RAM PAGE 2 
TO 005FH 
0060H 
ee (RESERVED FOR FUTURE EXTENSIONS) En 
TO PAGE 16 
(EXCLUDING LAST 
8 BYTES OF 
PAGE 16) 
0218H PAGE 16 
roden SERIAL NUMBER (OPTIONAL) (LAST 8 BYTES) 
00220H PAGE 17 
en ALARM TIME STAMPS AND DURATIONS EE 
0280H 
EE (RESERVED FOR FUTURE EXTENSIONS) PAGES 20 + 63 
se TEMPERATURE HISTOGRAM (63 BINS OF 2 BYTES EACH) PAGE 64 
TO 087FH TO PAGE 67 
0880H 
ODE (RESERVED FOR FUTURE EXTENSIONS) PAGES 68 + 127 
1000H PAGE 128 
EEn TEMPERATURE DATALOG MEMORY (64 PAGES) enne 
1800H PAGE 192 AND 
Knee (RESERVED FOR FUTURE EXTENSIONS) PaHes 
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Geheugenindeling 


nalen moeten liefst zo ver mogelijk uit de 
buurt van dit deel worden gehouden. Voor 
meer informatie over kristalkeuze en -layout 
kan application-note nr. 58 (”Crystal Consid- 
erations with Dallas Real Time Clocks”) wor- 
den geraadpleegd. 


NC 
Deze pen hoeft niet te worden aangesloten. 


Geheugen 

De geheugenindeling laat zien hoe de DS1615 
is georganiseerd. Het geheel is opgedeeld in 
pagina’s van 32 byte. Pagina 0 en 1 bevatten 
de Real Time Clock en de besturingsregisters. 
De User NV RAM bevindt zich op pagina 2. 
Pagina 17 tot 19 zijn bestemd voor de alarmtij- 
den. Het temperatuur-histogram begint op pagi- 
na 64 en beslaat 4 pagina’s. 

Het temperatuur-logging-geheugen loopt van 
pagina 128 tot 191. De geheugenpagina’s 1, 
3.16, 20.63, 68.127 en 192 zijn gere- 
serveerd voor toekomstige uitbreidingen. 
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TDA1572 


IC’s 
Analoog, HF 


TDA1572 
AM-ontvanger 


Fabrikant 

Philips Semiconductors, Postbus 90050, 5600 PB 
Eindhoven. Bldg. VB, tel: 040-2782785, fax: 040- 
2788399. 

Internet: http://www.semiconductors.philips.com 


PHILIPS 


Algemene beschrijving 

De TDA1572 vervult alle actieve functies en een deel 
van de filterfuncties die nodig zijn voor een AM-ont- 
vanger. Het IC is bedoeld voor toepassing in kleine 
stationaire ontvangers en autoradio's. De schakeling 
kan worden gebruikt tot oscillatorfrequenties van 
max. 50 MHz en kan HF-signalen aan tot 500 mV. 
Door de symmetrische opzet worden zowel de gepro- 
duceerde stoorstraling als de gevoeligheid voor sto- 
ring tot een minimum gereduceerd. De interne VCO 
levert een zeer vervormingsarm en schoon signaal 
over het hele bereik, ook bij varicap-afstemming. 
Band-omschakeldioden kunnen eventueel gemakkelijk 
worden toegevoegd. Voor de selectiviteit zorgt een 
extern filter dat de MF-versterker voorafgaat. 


Toepassingsvoorbeeld 
Mini-kortegolfradio, Elektuur oktober 1999. 


Eigenschappen 

me ingangen beveiligd tegen statische ontladingen 

me HF-trap met versterkingsregeling 

=> dubbelgebalanceerde mixer 

=> afzonderlijk gebufferde, temperatuurgecompen- 
seerde VCO 

=> MF-versterker met zeer ruim AGC-bereik 

mb dubbelzijdige, gebalanceerde omhullende-detector 

=> interne opwekking van AGC-signaal met mogelijk- 
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heid tot 2de-orde filtering 

me kortsluitbeveiligde S-meter-driver 

mm LF-versterker met eenvoudige filtermogelijkheid 

me standby-schakelaar 

ze MF-uitgang voor stereodecoder en afstemzoek- 
systeem 


Functies 


Spanningsgestuurde HF-trap en mixer 

De verschilversterker in de HF-trap gebruikt een AGC- 
tegenkoppelnetwerk om het dynamiekbereik te ver- 
groten. Door toepassing van AGC-vertragingen bij de 
diverse trappen is de gevoeligheid voor kruismodula- 
tie zeer laag. Het groot-signaalgedrag is uitstekend en 
de S/N-verhouding bij kleine signalen is verbeterd. 
Dat laatste is bereikt door het gebruik van transistors 
met lage basisweerstanden. Een dubbelgebalanceer- 
de mixer levert op pen 1 het MF-uitgangssignaal. 


Oscillator 

De met een verschilversterker opgebouwde oscillator 
is temperatuurgecompenseerd en werkt met enkel- 
voudige spoelen. De oscillator is spanningsgestuurd 
en produceert weinig stoorstraling. Hij leent zich bij 
uitstek voor varicap-afstemming. De gestabiliseerde 
spanning V434g kan gebruikt worden voor band- 
omschakeldioden. Voor het sturen van een synthesi- 
zer is een extra gebufferde oscillatoruitgang (pen 12) 
beschikbaar. Als deze niet nodig is, kan R42) wor- 
den weggelaten. 


MF-versterker 

Deze versterker bestaat uit twee gecascadeerde ver- 
schiltrappen, gekoppeld door een bandfilter. Van 
beide trappen wordt de versterking geregeld door het 
AGC-tegenkoppelnetwerk. Op pen 10 staat het uit- 
gangssignaal. 


Detector 

De dubbelzijdige, gebalanceerde omhullende-detector 
bezit een lage vervorming over een groot dynamisch 
bereik. MF-resten worden geëlimineerd door een 
intern laagdoorlaatfilter. 
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LF-voorversterker 

De uitgang van deze audio-uitgangsversterker heeft 
een emittervolger met een serieweerstand die, samen 
met een externe condensator, het vereiste LF-laag- 
doorlaatfilter vormt. 


AGC-versterker 
Deze versterker produceert een regelspanning die 
evenredig is met de draaggolfamplitude. Door 2de- 
orde filtering van de AGC-spanning wordt zelfs bij 
lage audiofrequenties een zeer lage vervorming 
bereikt. Bij deze filtering reageert de AGG bovendien 
snel — belangrijk bij een zenderzoeksysteem. De snel- 
heid kan nog worden verhoogd door C16 en C17 in 
het externe filter te verkleinen. De condensator aan 
pen 7 mag eventueel worden weggelaten. 


OE 


Signaalsterkte-meter 

Een gebufferde spanningsbron fungeert als uitgang 

voor een signaalsterkte-meter. De lineariteit is uitste- 
kend. Zonder meter kan Ri (11) worden weggelaten. 


Standby-schakelaar 

Primair bedoeld voor AM/FM-omschakeling. In stand- 
by-mode zijn de oscillator, mixer en LF-voorversterker 
uitgeschakeld. 


Kortsluitbeveiliging 
Alle pennen zijn kortsluitbeveiligd naar massa. 


Characteristics 


PARAMETER 
Supply 


Vp =V45-18 = 85 V; Tamp = 25 °C; fi = 1 MHZ; fm = 400 Hz; m = 30%; fj = 460 kHz; 
measured in test circuit, all voltages referenced to ground; unless otherwise specified. 


SYMBOL _ MIN. 


Supply voltage (pin 15) 


Supply current (pin 15) 


BF stage and mixer (pins 16 and 17) 


DC input voltage 


RF inputimpedanceatV < 300 
RF input capacitance E 


RF input impedance at Vj > 10 mV 


RF input capacitance 


IF output impedance (pin 1) 


IF output capacitance 


Conversion transconductance before start of AGC 


| maximum |F output voltage, 
inductive coupling to pin 1 (peak-to-peak value) 


DG value of output current; at Vj = 0 V (pin 1) 


AGC range of input stage 


RF signal handling capability: (r.m.s. value): 
input voltage for THD = 3% atm = 80% 
Oscillator 

Frequency range 


Vi (rms) 
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PARAMETER SYMBOL _ MIN. 
Oscillator amplitude (pins 13 to 14) 

External load impedance (pins 14 to 13) 

External load impedance for no oscillation (pins 14 to 13) 


Ripple rejection at Vprms) = 100 mv, 
íp = 100 Hz (SVRR = 20 log [V15 V13]) 


Source voltage for switching diodes (6 X VB) (pin 13) 
DC output current (for switching diodes) (pin 13) 


Elektuur 


Change of output voltage at Alj3 = 20 mA 
(switch to maximum load) (pin 13) 


Buffered oscillator output (pin 12) 
DC output voltage 
Output signal amplitude (peak-to-peak value) 
Output impedance 
Output current 
IF, AGC and AF stages 
DC input voltage (pins 3 and 4) 
IF input impedance (pins 3 to 4) 
IF input capacitance 
IF input voltage for THD = 3% at m = 80% (pins 3 and 4) 
|F output impedance (pin 10) 
Unloaded IF output voltage at V; = 10 mV (pin 10) 
NET 5 
Voltage gain before start of AGC (pins 3 to 4; 6 to 18) 


AGC range of IF stages: change of V3.4 for 1 dB change of Voar): 
V3.4 (ref) = 79 MV 


AF output voltage at V3-4(IF) = 50 UV 

AF output voltage at V3.agjr) = Î mV 

AF output impedance (pin 6) 

Indicator driver (pin 11) 

Output voltage at V; = 0 mV;Rj = 2.7 kQ 
Output voltage at V; = 500 mV; Rj = 2.7 KO 
Load resistance 

Standby switch 

Switching threshold at; Vp = 7.5 to 18 V, Tamp = 40 to +80 °C 
ON-voltage 

OFF-voltage 

ON-current at Vo_4 = 0 V 

OFF-current at Vo.j = 20 V 
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CONTROLLED 
RF STAGE 


Cosc 
12 to 440pF 


C4 


+ Vg 


INTERNAL 
SUPPLY 
VOLTAGES 


SH 


2to22pF, AC7 


33 pF, C8 


CONTROLLED 
OSCILLATOR 


optional 
band switching 
diodes 


f, 


osc 


INDICATOR 
DRIVER 


IF 
AMPLIFIER 


Ie 
E 
al 


GAIN — 
CONTROLLED 
IF AMPLIFIER 


DOUBLE 
BALANCED 
MIXER 


BALANCED AF AGC 
FULL - WAVE PRE - 
DETECTOR AMPLIFIER AMBLIEIER 


STANDBY 
SWITCH 


7 
standby 
switch 


IF FILTER 
+ Vp (pin 15) 


(1) Coil data: TOKO sample no. 7XNS-A7523DY; L1 : NI/N2 = 12/32; Qo = 65; Q5 = 57. 
Filter data: Ze = 700 Q at R3.4 =3 KO; Zj = 4,8 KO. 


(2) AF output is pin 6 is not used. 
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PCM1704 
Soundplus"” 24-Bit, 96 kHz BICMOS ”Sign-Magnitu- 
de” D/A-converter 


BURR - BROWN® 
Fabrikant 


PO. Box 1140, mA 
Tucson, AZ85734, U.S.A. 

Tel.: (520) 746-1111, fax (0520) 889-1510. 
Internet: http://www.burr-brown.com/ 


Eigenschappen 
b Sampling-frequentie (fs): 16 kHz tot 96 kHz 
b 8 X oversampling bij 96 kHz 
Db Ingangs-datawoord: 20-, 24-bit 
bh Hoge kwaliteit: 
dynamisch bereik (K-versie): 112 dB (typ.) 
SN-ratio: 120 dB (typ.) 
THD +N: 0,0008% (typ.) 
bp Snelle stroomuitgang: +1,2 mA/200 ns 
b Glitch-vrije uitgang 
b Pin-programmeerbare data-inversie 
b Voeding: #5 V 
bp Kleine 20-pens SO-behuizing 


Toepassingsvoorbeeld 
Audio-DAC 2000, 
Elektuur november 1999 tot januari 2000. 


Algemene beschrijving 

De PCM1704 is een zeer nauwkeurige 24-bit D/A- 
omzetter met uitzonderlijke dynamische eigenschap- 
pen. De ultra-lage vervorming en het excellente klein- 
signaalgedrag maken de PCM1704 een ideale com- 
ponent voor high-end audio-toepassingen. In combi- 
natie met een digitaal interpolatiefilter, ondersteunt de 
PCM1704 8 x oversampling bij 96 kHz. 

Het IC is uitgerust met een BICMOS *sign-magnitu- 
de”-architectuur, waarmee glitches en andere niet- 
lineariteiten worden geëlimineerd. Voorts is de 
PCM1704 in de fabriek met lasers afgeregeld, om 
differentiële lineariteits- en versterkingsfouten te 
minimaliseren. 

Behalve voor audiosystemen leent de PCM1704 
zich ook uitstekend voor toepassingen waarbij golf- 


BCLK —J=| 


WELK —f 


29-Bit DAC A 
23-Bit DAC B Ee lor 


Bipolar Offset 
Reference and Servo 
rme 


Power Supply 


Serial Input 
DATA —f 


Control Logic 
20-BIT | 


INVERT — 


REF DC SERVODC -Vop DGND +Vop -Voc AGND #Voc BPO DC 
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PCM1704 blokschema. 


vormen met lage vervorming moeten worden 
gesynthetiseerd. 


TOP VIEW SOIC 
DATA | 1 20 | Voo 
BOLK | 2 19 | REF DC 

NC | 3 18 |_NC 

Voo | 4 17 | SERVO DC 
DGND | 5 Beindau [19 | AGND 
Hop | 6 15 | AGND 
WELK [| 7 14 | lour 

NC | 8 13 | NC 
20BIT | 9 12 | BPO DC 
INVERT | 10 1 | Voo 


993010 - 13 


Pen layout, bovenaanzicht, SOIC. 


Audio Data Interface 


Principiële werking 

De audio-interface van de PCM1704 accepteert TTL- 
compatibele ingangsniveaus. Het data-formaat op de 
DATA-ingang is binair 2-complement, waarbij het 
MSB het eerste bit is in de seriële datastroom. Tabel 
1 toont de relatie tussen de audio-ingangsdata en de 
DAC-uitgang. De 24 te laden bits kunnen voorafge- 
gaan worden door een willekeurig aantal bits, omdat 
alleen de laatste 24 bits worden opgeslagen in het 


PCM1704 
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DATA (24-Bit) Es [ez [es] 
\ 


MSB 


[ezeleesfs2d] 
/ 


LSB 


DATA (20-Bit) 


| parallelle DAC-register nadat WCLK (pen 7) logisch 0 
is geworden. 


BINARY TWO’S COMPLEMENT, 
INPUT DATA (Hex) eed 
ZEFFFF + Full Scale 
000000 Bipolar Zero 
Bipolar Zero 
FEFFFF _1LSB 
800000 |_-Fullscale | 


Tabel |. Relatie tussen digitale in- en DAC-uitgangssignaal. 


De audiodata wordt naar de DATA-ingang (pen 1) 
geleid. De bitklok wordt gebruikt om data in de 
PCM1704 te schuiven en wordt toegevoerd aan 
BOLK (pen 2). Alle seriële ingangs-databits van de 
DAC worden opgeslagen in het seriële ingangsregis- 
ter op de opgaande flank van BCLK. De serieel-naar- 
parallel data-overdracht geschiedt op de neergaande 
flank van WOLK. 


[e: [ee [es | 
\ 


DATA DAC Output 


Figuur 1. Audio ingangs-dataformaat. 


Figuur 2. Audio ingangs-datatiming. 


EE DE 
/ 
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Het uitgangsniveau van de DAC wisselt op de 
opgaande flank van de 2de BOLK na de neergaande 
flank van WCLK. Figuur 1 toont het audiodata- 

ingangsformaat, terwijl figuur 2 de timing illustreert. 


Maximum Bit Clock (BCLK) Rate 

De maximum BGOLK-rate bedraagt 25 MHz. Dit heeft 
te maken met de achtvoudige oversampling van de 
PCM1704. Bij een sampling-rate van 96 kHz, 8 x 
oversampling en een frame-lengte van 32-bit, komen 
we uit op 96 x 8 x 32 = 24,576 MHz. 


“Stopped Clock” 

De PCM1704 werkt gewoonlijk met een continue 
BOLK-ingang. Als BCLK wordt gestopt tussen 
ingangs-datawoorden, worden de laatste 24 bits niet 
van het seriële register in het parallelle DAC-register 
geschoven, tenzij WCLK "laag” wordt. Voor een 
goede werking van de DAC dient WCLK vervolgens 
laag te blijven tot na de eerste BCLK-cyclus van het 
volgende datawoord. Houd rekening met de opgege- 
ven setup- en hold-tijden voor DATA en WOLK. 


BCLK Pulse Cycle Time 
BCLK Pulse Width HIGH 
BCLK Pulse Width LOW 
BCLK Rising Edge to WCLK Falling Edge 
WCLK Falling Edge to BCLK Rising Edge 
WCLK Pulse Width HIGH 
WCLK Pulse Width LOW 
DATA Set-up Time 

DATA Hold Time 
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SPECIFICATIONS 


DIGITAL INPUT/OUTPUT 
input Logic Level: 


All specifications at Tp = +25°C, Vo =*V pp = #5V, f  = 768kHz (96kHz x 8), and 24-bit data, unless otherwise noted. | 
PCM1704U 

PARAMETER CONDITIONS ed MIN TYP MAX UNITS 

RESOLUTION — 2 Bits 

DATA FORMAT 

Audio Data Interface Format 20-, 24-Bit, MSB-First 

Audio Data Code Binary Two's Complement Ì 

Sampling Frequency (fs) 16 96 kHz 

Input Clock Frequency 


25 MHz 


vin) 


vl) 
Vd) 


v‚® 


Input Logic Current: 


MO) 


nd 


2 


Vig = OV 


1 


Vi = Vpp 


DYNAMIG PERFORMANCE) 


THD+N at Vo = 0dB 


[Pcm17oau 


PCM1704U-J 


PCM1704U-K 


THD-+N at Vo = —20dB 


PCM1704U 


PCM1704U-J 


PCM1704U-K 


Dynamic Range 


EIAJ, A-weighted 


PCM1704U, -U-J 


PCM1704U-K 


Signal-to-Noise Ratio 


EIAJ, A-weighted 


Low Level Linearity 


_|r= too2Hzat-9008 


DC ACCURACY 


Gain Error 


21,0 Kof FSR 
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PCM1704U 
PARAMETER CONDITIONS TYP 
Bipolar Zero Error 0 +10 % of FSR 

Gain Drift 0%C to 70°C ae ppm of FSR/0C 
Bipolar Zero Error Drift 0°C to 70°C 0 ppm of FSR/°C 
ALOG OUTPUT 


put Range 1,2 mA 5 

ee) 

Output Impedance L 1.0 ka 5 
+0. 9 R Li 

Setting Time ee aad BR 200 ns tE 


POWER SUPPLY REQUIREMENTS 
Voltage Range: +Vor = +Vpp táfo | E90 | 192 


Voltage Range: Vor = Vpp 4 eo 
Combined Supply Current: +log +Vee = +Vpp = +5,0Vf 5 


Combined Supply Current: Jog Vee =Vpp =-5.0V 30 
TEMPERATURE RANGE 


Operation 


Storage 


NOTES: 
(1) BOLK, WOLK, DATA. 
(2) 20BIT, INVERT. 

(3) Dynamic performance data is tested with 5534 I/V amp with 7.5ke@ feedback resistor. THD +N data is tested by Shibasoku 
125C with 30kHz external LPF, 400Hz HPF, average mode. Input signal frequency = 1.1kHz. 


| Dataformaat-instelling 


_DATA WORD LENGTH 
| Het dataformaat wordt geregeld met twee pennen: de 


20BIT (Pin 9) 


| ingangen 20BIT en INVERT. Hun functie wordt hier- 20BIT = H (DGND) 24-Bit Data Word © 
onder en in de tabellen toegelicht. 20BIT = L (VDD) 20-Bit Data Word sf 
| Lengte datawoord Tabel Il. Keuze lengte ingangsdatawoord. 


| _20BIT (pen 9) dient om de lengte van de ingangsdata 
te kiezen - zie tabel Il. Pen 9 wordt intern aan DGND 
| gelegd, zodat standaard op 24-bit data is ingesteld. 


Inversie ingangsdata INVERT (Pin 10) PHASE | 
Met INVERT (pen 10) kan de fase van de ingangsda- nes d 

ta worden geïnverteerd - zie tabel III. Pen 10 ligt INVERT — H (DGND) Normal (non-inverted) 
intern aan DGND, zodat de ingang standaard op niet- INVERT = L (Mpp) Inverted 
geïnverteerde data staat ingesteld. 


Tabel II. Keuze fase ingangsdata. 
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DESCRIPTION 


Reserved, Not Used 


LRCIN Polarity 


LRIP = H: LRON= H = Left Channel, LRCIN= L = Right Channel 
LRIP = L: LRCIN= L = Left Channel, LRCIN = H = Right Channel 


CLKO Output Frequency 
CKO = H: CLKO Frequency = XT1/2 
CKO = L: CLKO Frecquency = XTI 


Soft Mute Control: H = Mute Off, L = Mute On 


Input Data Fonret Controls 


DF1704 
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DF1704. 
Soundplus"” Stereo, 24-kit, 
96 kHZ BX Oversanrping Digitaal Interpolatiefilter 


Fakrikank 
Bur-Brown, 


BURR - BROWNOÒ 


PO. Box 11400, Tucson, AZ85734, 

U.S.A. 

Tel: (520) 746-1111, fax (520) 889-1510. 
Intemet hittp://vvvvw. burr-brown.cony 
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Algemene beschrijving 

De DF1704 is een 8X oversanpling digitaal interpo- 
latiefilter van zeer hoge kwaliteit, bedoeld voor high- 
end audio-toepassingen. De in stereo uitgevoerde 
chip ondersteunt 24-bit/96 kHz en de belangrijkste 
functies zijn door de gebruiker te programmeren, 
zoals de filterhelling, de-enphesis, verzwakking en 
in/uitgangs-datafonmreten. 

De DF1704 leent zich bij uitstek voor corrbinatie net 
de 24-bit audio-DAC PCM1704 van Bur-Brown. 


b Speciaal bedoeld voor corrbinatie nret de 24-bits 
audio- DAC PCM1704 DF1704E 
Db Zeer hoge kwaliteit: 


16-Bit, Standard, MSB-First, Right) ustified 
20-Bit, Standard, MSB-First, Rioht-J ustified 
24-Bit, Standard, MSB-First, Rioht-] ustified 


CLKG 


LE 


24-Bit, MSB-First, Left-J ustified 
16-Bit, [25 
24-Bit, [2S 


Digital Filter Roll-Off: H = Slow, L = Sham 


Output Deta Word Length Controls 


av ONO OUTPUT FORMAT 
L L 16-Bit, MSB-First 
L H 18-Bit, MSB-First 
H L 20-Bit, MSB-First 
H H 24-Bit, MSB-First 


Sanple Rate Selection for the Digital De-Enphaesis Control 


SF1 SFO SAMPLING RATE 
L L 44.1kHz 
Reserved, Not Used 
48ktiz 
32ktiz 


Digital De-Enphasis: H = On, L = Off 


stopband- verzwakking: —115 dB 
rinpel: # 0,00005 dB 
D Audio-interface: 
ingangs-dataforraeten: standaard, 
left-justified en 125 
ingangs-woordlengte: 16, 20 of 24 bits 
uitgangs-woordlengte: 16, 18, 20 of 24 bits 
sanpling-frequentie: 32.96 kiz 
b Systeerrklok: 256fs, 384fs, 512fs, 768fs 
Db On-chip kristaloscillator 
b Programrreerbare functies: 
hardware of software control-modes 
steile of minder steile filterhelling 
soft-mute 
digitale de-enphasis 
onafhankelijke links/rechts digitale verzwakking 
Db +5 V asymmetrische voeding 
b Kleine 28-pens SSOP-behuizing 


Toepassingsvoorbeeld 
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MODE 


MD/CKO 


MC/LRIP 


ML/RESV 


AST | í 


NG: No Connection sas 45 


Pen-aansiuitingen 


Bx Oversamp ing 
Digital Filter veh 
Function 
Controller 


Outaut UF 


MOALRIP —H 
ML/RESY —í 
MODE —F 
(MUTE) — 
RST — 


(DEM) —t GrystalDSC Power Supply 


KAK! nn 


(SFO) (SF1) (SRO) XT XTO __ CLKO Voo Vas 0x0or «12 


Blokschenma van de DF1704 
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Programmeerbare functies 


De DF1 704 is voorzien van een aantal programmeer- 
bare functies, waarvan de meeste hard- of software- 


Ba 
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mretig toegankelijk zijn. In onderstaande tabel zijn de 
desbetreffende functies opgesomd. 


FUNCTION 


Input Data Fonret Selection 
Input Word Length Selection 


Output Word Length 
Selection 


RESET DEFALKT 
(Sofinare Mode) 


Standard Fonret 


16 Bits 


16 Bits 


LRCIN Polarity Selection 


Lefi/Rioht = Hioh/Low 


Digital De-Enphaesis 


OFF 


Soft Mute 


OFF 


Digital Attenuation 


OdB, Independent L/R 


Sanple Rate for 
De-Enphasis Function 


44.1 kiz 


Filter Roll-Off Selection 


Sharp Roll-Off Selected 


CLKO Output Frequency 
Selection 


e) 


Hardhare Mode Corkrols 


Met MODE = L, kan de DF1704 worden geconfigu- 
reerd door rriddel van een aantal hiervoor bestennde 
pennen. Hieronder volgt een korte opsonrring van 
de pen-functies. De tabel ‘Pin Assignments’ geeft 
meer infonratie over de instelling van de hardware- 
mode-controls. 


De pennen 12S, IVO en IWI dienen voor de keuze van 
het audio ingangsformraat en de woordlengte. 


De pennen OVVO en OW1 worden gebruikt om de uit- 
gangs-woordlengte te kiezen. 


Met de DEM-pen kan de digitale de-ennphasis worden 
in- of uitgeschakeld. De-erphaesis is alleen mogelijk 
bij sanpling-rates van 32, 44,1 en 48 kit. 


Legend: O= User Progranreble, X = Not Available. 


Oo Same As XTI Input 


De pennen SFO en SF1 dienen om de sanrpling-rate 
voor de de-ennphasis-functie te kiezen. 


Met de pen SRO is keuze tussen twee verschillende 
filterhellingen mogelijk 


De MUTE-pen wordt gebruikt om de soft-mute-func- 
tie te activeren. 


De pen CKO wordt gebruikt om de klokfreguentie op 
pen CLKO te selecteren: ofwel XT1 danwel XT1— 2. 


Met LRIP kan de polariteit van de audio-ingangs 
links/rechts-klok LRCIN worden gekozen. 


Pen RESV wordt in de huidige DF1 704 niet gebruikt, 
mear is gereserveerd voor toekonrstige functies. 
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DESCRIPTION 


Serial Audio Data Input (3) 


Bit Clock Input for Serial Audio Data (3) 


Input Audio Data Format Selection (2. ® 


Input Audio Data Word Selection (2 


Input Audio Data Word Selection (2 


Oscillator Input /Extemal Clock Input 


Oscillator Output 


Digital Ground 


Buffered System Cock Output 


Mode Control Selection (H: Software, L: Hardware) (D) 


Control Data Input/Clock Output Frequency Select (1: 5) 


Control Data Clock/Polarity of LRCK Select (1 5) 


Control Data Latch/Reserved (1 5) 


Reset. When this pin is LOW, the digital filter is held in reset. (D 


Mute Control (L # 


De-Errphasis Control (2 4 


Sarrpling Rate Select for De-errphasis (2, 


Sarrpling Rate Select for De-errphasis (2, 


Output Audio Data Word and Forrrat Select (2 4 


Output Audio Data Word and Forrrat Select (2 4 


No Connection 


Digital Power, +5V 


Rch, Serial Audio Data Output 


Lch, Serial Audio Data Output 


Word Clock for Serial Audio Data Output 


BCKO 


Bit Clock for Serial Audio Data Output 


SRO 


Filter Response Select (2 4 


LRCN 


L/R Oock Input (f S) for Serial Audio Data G) 


(HIGH/LOW). 


NOTES: @) pins 10-15; Schrritt-Trigger input with pull-up resistor. (2) Pins 3-5, 16-20, 27; 
Schrritt-Trigger input with pull-down resister. (3) pins 1, 2, 28; Schrritt-Trigger input. 

@ pins 3-5, 15-20, 27; these pins are invalid when MODE (pin 10) is HIGH. 

G) pins 11-13; these pins have different functions corresponding to MODE (pin 10), 
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Techrische eigenschappen (HT 12D) 
Db Voedingsspanningsbereik 2,4.….12 U 
Db Geringe vermogensopname en grote stoorefstand 
dankzij CMOS-technologie. 
D Lage standby-stroom 
Db Decodeercapaciteit van 12 databits. 
D Ideale corrbinatie met 212-serie encoders 
van Holtek. 
b Binaire adresinstelling. 
Db Ontvangen codes worden drierreal gecontroleerd. 
b Adres/datanummer-corbinaties. 
b 8 adresbits en 4 databits. 
D Ingebouwde oscillator, 
slechts 1 deme 5% weerstand noodzakelijk. 
D Indicator voor geldige transrrissie. 


Db Eenvoudige koppeling met HF- of IR-ontvanger: 
D Minirreal aantal externe componenten. 


DATAKAAR T 2/2000 
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IR-afstandsbediening voor Sony MiniDisc Walkmans, 
Elektuur felboruari 2000. 


De HT 12D-decoder is een CMOS-LSI voor afstands- 
bedieningssystemnen. Het vorrt een ideale conbina- 
tie samen met een encoder uit de 222-serie. Voor een 
opünale functionaliteit noet een encoder/decoder- 


8-Address 


Description 


NMOS TRANSMISION GATE 


Input pins for AO-A11 setting. They can be edemally set to VDD 


Ba 
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Holtek Semiconductor Inc. 


HOLTEK 
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Techrische eigenschappen (HT 12A) 
Db Voedingsspanningsbereik 2,4...5 M 
b Geringe verrrogensopname en grote stoorefstand 
dankzij CMOS-technologie. 
D Lage standby-stroom 0,1 HA (typ) bij Vop = 5 V 
Db 38-ktz-draaggolf voor IR-transrrissie. 
D Minirrale transrrissie: 1 woord. 
D Ingebouwde oscillator; 
slechts 1 eteme 5% weerstand noodzakelijk. 
Db Datacode net positieve polariteit. 
D Minirreal aantal externe componenten. 
b Verkrijgbaar in 18-pens DIP- en 
20-pens SOP-behuizing. 


Toepassingsvoorbeeld 
IR-afstandsbediening voor Sony MiniDisc Walkmans, 
Elektuur februari 2000. 
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De 212 decoders type HT12A en HT12E van Holtek 
zijn CMOS-LSI's voor toepassing in afstandsbedie- 
ningssystemen.. Ze zijn geschikt voor het coderen 
van inforratie die bestaat uit N adresbits en 12-N 
databits. Elke adres/deta- ingang ken in een van twee 
mogelijke logische niveaus worden geschakeld. De 
geprogrammeerde adressen/data worden vervolgens 
uitgezonden samen met een aantal header-bits via 


8-Address 
4-Data 


Pin Descriptions  (HT12A only) 


VO | Internal Connection Description 


CMOS IN, pull-high 


Input pins for AO-A7 setting. These pins can be extemally set to VSS 
or left open 


CMOS IN, pull-high 


Input pins for data D8-D11 setting and transrrission enable, active 
low. These pins can be edemally set to VSS or left open 


Output data pins 
CMOS OUT Encoder data serial transmission output 


Serial data input pin Latch/Momentary transrrission forrat selection pin. 


CMOS IN pull-high ‚ 
Latch: floating or VDD. Momentary: VSS 


Valid transrrission, active high 


OSCILATOR 1 Oscillator input pin 


Oscillator input pin OSCILLATOR 1 Oscillator output pin 


Oscillator output pin 455 kit resonator oscillator input 


455 kt resonator oscillator output 


Negative power supply (GND) GND) 
Negative power supply (GND) 


Positive power supply Positive power supply 


HT 12A 
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DATA trigger 
HT12A 


Bar 
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je} Data Select 


12 Transmission 
Gate Circuit 


een HF- of IR-transmissiemedium na ontvangst van 
een triggersignaal. De mogelijkheid bij de HT12A om 
een DATA-trigger te selecteren verhoogt verder de 
fledbiliteit van deze serie 212-encoders. De HT12A 
levert bovendien een 38-ktz-draaggolf voor infra- 
rood-systemen. 


De werking 

De encoder HT 12A begint met het verzenden van een 
4-woord-cyclus na de ontvangst van een tranmis- 
sion-enable-signaal (D8...D11, actief laag). Deze 
cyclus wordt voortdurend herhaald zolang transrris- 
sion enable (D8...D11) laag blijft Nadat het enable- 
signaal weer hoog is geworden, naakt de encoder- 
uitgang zijn laatste cyclus af en stopt dan, zoals het 


+12 Counter & Sync. 
1 of 12 Decoder Circuit 


Binary Detector 


tijdvolgordediagram laat zien. 


Infonretiewoord 

Als L/MB ‘1’ wordt gemaakt, staat het IC in de latch- 
mode (voor gebruik in conrbinatie met latch-type 
data-decoders). Wanneer het transrrissie-enable-sig- 
naal wegvalt gedurende een transrrissie, blijft de 
DOUT-uitgangspen doorgaan net het verzenden van 
het laatste woord en stopt dan. Indien L/MB ‘O’ wordt 
gemaakt, staat het IC in de ‘nromentainy mode (voor 
gebruik in combinatie met momentairy-type data- 
decoders). Wanneer het transrrissie-enable-signaal 
bij deze instelling wegvalt gedurende een transmissie, 
maeakt de DOUT-uitgangspen de verzending van het 
laatste woord af en verstuurt daama 7 woorden die 
allenreal de datacode ‘1’ bevatten. 


D8-D11 
Key-in 


| | <1 word 


ee with 38kHz carrier 


| | 1 word le 


Transmitted | _ |d- 1 word 


Continuously 


Transmission timing for the HT12A (L/MB=Floating or VDD) 


|e- <1 word 


1 word (all data=1) 


ke 7 words | le 


LL (all data=1) 


jee 7 words De] 


Transmitted >p 
Continuously le 1 word 


Transmission timing for the HT12Â (L/MB=VSS) 


tijdvolgordediagram voor de HT12A (L/MB = VSS) 
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Data Detector 


Register jn 


pr 


Sync. Detector Comparator hik Mal Comparator Control Logic 


Address 


corrbinatie gekozen worden net hetzelfde aantal 
adres- en dataformraten. De decoders ontvangen 
seriële adressen en data van een geprogrammeerde 
encoder uit de 212-serie, die verzonden worden door 
middel van een hoogfreguent- of infrarood-draaggolf. 
De decoder vergelijkt de seriële ingangsdata steeds 
drie keer achter elkaar met het lokale adres. Pas als 
er geen transrrissiefouten of code-ongelijkheden 
worden gedetecteerd, worden de ingangsdatacodes 
gedecodeerd en doorgezonden naar de uitgangspen- 
nen. De VT-pen wordt dan hoog om aan te geven dat 
er een geldige transrrissie heeft plaatsgevonden. De 
HT12D-decocder is in staat om infomretie te decode- 
ren die bestaat uit N bits adressen en 12-N bits deta. 
De HT12D is geconfigureerd voor 8 adresbits en 4 
databits. 


De werking 
De decoder HT12D ontvangt data die zijn verzonden 


Decoder timing 


Encoder 
Transmission 
Enable 


| | <1 word 


door een encoder; hij interpreteert de eerste N bits als 
adres en de volgende 12-N bits als data, waarbij N het 
adrescodenumrrer is. Een signaal op de DIN-pen acti- 
veert de inteme oscillator die vervolgens de binnenko- 
mende adressen en deta decodeert De decoder zal de 
ontvangen data drie keer controleren. Als de ontvangen 
adrescodes allerreal corresponderen met het lokale 
decoder-adres, worden de 12-N bits data pes gedeco- 
deerd en op de uitgangspennen gezet, waarbij de VT- 
pen hoog wordt genreakt om aan te geven dat er een 
geldige transrrissie is geweest. Deze toestand blijft zo 
totdat de ontvangen adrescode incorrect is of er geen 
signaal meer ontvangen wordt De VT-pen-uitgeng 
wordt uitsluitiend hoog bij een geldige transrrissie, in 
alle andere situgties is deze pen laag. 


De uitgangen 

De HT 12D bezit vier datapennen die van een latch 
voorzien zijn. De niveaus van deze pennen blijven 
onveranderd totdat nieuwe geldige data ontvangen zijn. 


Encoder 
DOUT 


em 2“ cocks 


4 check — 


&- 4words ke 


Ti itted ie 
Contnuousiy 4 words —/ ä 
el 2 clocks 


Decoder VT 


le- check — 
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MEMORY FUNCTION EXAMPLE 
Example: Bus master sets up DS1621 for continuous conversion and thermostatic function. 


BUS MASTER MODE DS1621 MODE DATA (MSB FIRST) COMMENTS 


TX RX START Bus Master initiates a START condition. 

TX RX <address,0> Bus Master sends DS1621 address; R/W = 0. 
RX TX ACK DS1621 generates acknowledge bit. 

TX RX ACh Bus Master sends Access Config command 
protocol. 

DS1621 generates acknowledge bit. 

Bus Master sets up DS1621 for output 
polarity active high, continuous conversion. 
DS1621 generates acknowledge bit. 

Bus Master generates a repeated 

START condition. 

Bus Master sends DS1621 address; R/W = 0. 
DS1621 generates acknowledge bit. 
Bus Master sends Access TH command. 
DS1621 generates acknowledge bit. 
Bus Master sends first byte of data 
for TH limit of +40°C. 
DS1621 generates acknowledge bit. 
Bus Master sends second byte of data for TH 
limit of +40°C. 
DS1621 generates acknowledge bit. 
Bus Master generates a repeated 
START condition. 

Bus Master sends DS1621 address; R/W = 0. 
DS1621 generates acknowledge bit. 
Bus Master sends Access TL command. 
DS1621 generates acknowledge bit. 
Bus Master sends first byte of data 
for TL limit of +10°C. 
DS1621 generates acknowledge bit. 
Bus Master sends second byte of data 
for TL limit of +10°C. 
DS1621 generates acknowledge bit. 
Bus Master generates a repeated 
START condition. 

Bus Master sends DS1621 address; R/W = 0. 
DS1621 generates acknowledge bit. 

Bus Master sends Start Convert T command 
DS1621 generates acknowledge bit. 

Bus Master initiates STOP condition. 


RX TX ACK 
TX RX O2h 


RX TX ACK 
TX RX START 


TX RX <address,0> 
RX TX ACK 
TX RX Alh 
RX TX ACK 
TX RX 28h 


RX TX ACK 
TX RX 00h 


RX TX ACK 
TX RX START 


TX RX <address,0> 
RX TX ACK 
TX RX A2h 
RX TX ACK 
TX RX OAh 


RX TX ACK 
TX RX 00h 


RX TX ACK 
TX RX START 


TX RX <address,0> 
RX TX ACK 

TX RX EEh 

RX TX ACK 

TX RX STOP 
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DS1621 
Digitale thermometer en thermostaat 


Fabrikant: 
Dallas Semiconductor. 
Internet: htip://www.dalsemi.com 


Eigenschappen 

b Temperatuurmeting zonder externe componenten 

p Meet temperaturen van —55°C tot +125°C in stap- 
pen van 0,5°C (-67°F tot +257°F in 0,9°F-stappen) 

b Temperatuur wordt gelezen als een 9-bit waarde 
(twee bytes) 

b Ruim voedingsspanningsbereik (2,7.….5,5 V) 

pb Zet temperatuur binnen 1 seconde om in digitale 
waarde 
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b Thermostaat-instellingen zijn vrij instelbaar en niet- 
vluchtig 

b Data-overdracht geschiedt met een 2-draads serië- 
le interface (open-drain 1/O-lijnen) 

pb Geschikt voor zowel industriële als consumenten- 
toepassingen 

bp 8-pens DIP of SOIC behuizing 


Algemene beschrijving 

De digitale thermometer annex thermostaat DS1621 
geeft een 9-bits data-uitlezing die correspondeert met 
de temperatuur van de chip. De alarmuitgang Tour 
wordt actief wanneer een door de gebruiker ingestel- 
de temperatuur TH wordt overschreden. De uitgang 
blijft actief tot de temperatuur onder de ingestelde 
temperatuurwaarde TL daalt, zodat dus een zekere 


DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (-55°C to +125°C; Vpp=2.7V to 5.5V) 


PARAMETER SYMBOL {CONDITION 


MIN TYP [MAX NOTES 


Thermometer Error TeRR 0°C to 70°C 


tlg 1 


Low Level Input Voltage 


0.3 Vop 


High level Input Voltage 


Vpp+0.5 


Pulse width of spikes that must be 


suppressed by the input filter FASEMOGD 


3 mA sink current 


Low Level Output Voltage 


6 mA sink current 


Input Current each I/O Pin 


0.4<V0 <0.9Vpp 


V/O Capacitance 


Temperature Conversion 


Active Supply Current E2 Write 


Communication Only 


Standby Supply Current 


Thermostat Output (Tyr) Output 1 mA source 


Voltage 4 mA sink 


Notes: 


3. leg specified with Toy pin open. 


1. Thermometer error reflects sensor accuracy as tested during calibration. 
2. I/O pins of fast mode devices must not obstruct the SDA and SCL lines if Voo is switched off. 


4. Ie specified with Vog at at 5.0V and SDA, SCL = 5.0V, 0°C to 70°C 


000e/e AnnDI 


ZL -gooeo 


MOVN 
dOLS HALSVN ALAEST 


TT 
Í ! OENE OKE OKZ 


eee vas 


eee ss 


3/2000 


MIV 
HALSVN 


ZLAGSN 


MIV 
LeolSq 


aLAg 
SSIHAAV 


LHVLS 
QalVadag Le9S0 


MIV 


ALAS ONVNNOI 


MIV 
Leolsa 


ALAS SSAHATV 


vi 


Y 


© /y \Oo(LOXZAKEOK HOK EOKOAK LO v 


ed 


PE KOVXLVKEv\ L/O O0 


RI 


OOKLOKEOKEN PKN ZO VMX / DON 


LHVLS 


1 


[E\ 


vas 


ee | 


MHIVN 
JOLHALSYN 


aLAa VLva 


MOV 
LeolSa 


JAA LHVLS 
SSaHAAV OAlVAdaH 


MIV 
Legl Sa 


(aUNLVHadwaL “TL 'Hy) HALSIOAH ALAA-OMI V WOUI AVAU 


ALAS ONYNNOI 


MIV 
Legtsa 


ALAS SSAHATV 


vi 


v 


Y 
LE 


! 


RT 


d/\N (oaXraXzaXeaXraXsaXSaKzOy wv 


l 
PH(OvKIvKev\ H/ O0 O0 \t 
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MOV 
Le9l sa 


ZLAGSIN 
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Leo Sa 
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Leolsa 
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LÀ 


| y 


Lv 


B 
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LHVIS 


1 
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De door de gebruiker ingestelde temperatuurwaarden 
worden opgeslagen in niet-vluchtige geheugens; pro- 


grammering is dus mogelijk vóór inbouw van de 
chip. Voor de communicatie maakt de DS1621 


hysteresis is ingebouwd. 


thermostaat-uitgang 
chip-adresingang 
chip-adresingang 
chip-adresingang 


Tour 


gebruik van een eenvoudige 2-draads seriële inter- 


Toepassingsvoorbeeld 


voedingsspanning 


Vop 


‘“Temperatuurmeting met de DS1621’, 


Elektuur maart 2000. 


dOLS 


En, 


sij 


MIV 
Lel sa 


aLA8 VIVA 


HIV 
Leglsa 


aLA8 ONVNNO9 


(1 ‘Hy) HALSIOAH ALAS-OML V OL ALIHM 


MOV 
Leol Sa 


aLAg SSAHAAVY 


RB, 


mr 


v OOK EN vsa ZO V VooXLOKEOKEN KEKEN LDV NONXEVKEN) + 


00+ 


LHVIS 


' 


/S\ 


vas 


198 


dOLS 


' 


MIV 
Le9LSA 
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MOV 
LeolSa 


ALAS SSAHAAV 


Y 


Ri 


d 
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UPPER LIMIT 
SPECIFICATION 


TYPIGAL 


EIO 


TEMPERATURE (deg. C) 


LOWER LIMIT 
SPECIFICATION 
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Standard Mode 

- zonder I2C In de standaard-mode worden sample- 
rates van 48 kHz tot 32 kHz zonder I2C automatisch 
verwerkt. De instelling hiervoor is gelijk aan de 
default-instelling. 

- met I2C Voor sample-rates onder 32 kHz moet de 
PLL-deler via I2C worden ingesteld. Dit zorgt dat de 
DAC3550A zelfs bij lage sample-rates toch op een 
hoge kloksnelheid draait. Hierdoor worden hoorbare 
gevolgen van de noise-shaping geëlimineerd. Er kun- 
nen sample-rates van 8 kHz tot 50 kHz worden inge- 
steld. Een extra functie-mode maakt automatische 
detectie van de sample-rate mogelijk. Hiervoor is de 
klokoscillator nodig en deze moet op een frequentie 
tussen 13,3 MHz en 17 MHz lopen. In deze mode kan 
de sample-rate echter niet vrij worden gekozen; 
mogelijk zijn de volgende sample-frequenties: 8 kHz, 
[1,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 
kHz, 44,1 kHz en 48 kHz. De sample-rate-detectie 
heeft een nauwkeurigheid van #200 ppm bij WSI. Als 
de oscillator niet voor automatische sample-detectie 
wordt gebruikt, kan hij dienst doen als klokgenerator 
voor een zelf te bepalen toepassing. Het frequentiebe- 
reik loopt dan van 10 MHz tot 25 MHz. 
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MPEG-mode 

Deze mode wordt gebruikt in MPEG-speler-toepass- 
ingen, in combinatie met de MAS3507D. In dit geval 
is een signaal van 14,725 MHz nodig als klok voor de 
MAS3507D en om automatische sample-detectie in 
de DAC3550A mogelijk te maken. 

Alle MPEG sample-rates van 8 tot 48 kHz kunnen 
worden gedetecteerd. De interne signaalverwerking 
en de DAC zelf worden over dit hele gebied automa- 
tisch op maximale prestaties ingesteld; afregeling via 
2C is in dit geval niet nodig. Register SR_REG[O:2] 
wordt gekoppeld aan SRC A. 

De MPEG sample-rates: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 
kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz 
en 48 kHz. 

Evenals in de standaard-mode maakt de sample-rate- 
detectie een tolerantie mogelijk van +200 ppm bij 
WSI. Het gebruik van subadressen is niet mogelijk in 
de MPEG-mode; dit betekent dat in een multi-DAC- 
systeem alleen de DAC3550A in de MPEG-mode kan 
draaien. 
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Recommended Operating Conditions 


Symbol Parameter 


Temperature Ranges and Supply Voltages 


TA Ambient Temperature range Ĳ) 


VsUpPAI Analog Audio Supply Voltage 


AVDDO/I 


VsyPD Digital Audio Supply Voltage 


VDD 


Relative Supply Voltages 


v Analog Audio Supply Voltage in relation to 
SUPA the Digital Supply Voltage 


AVDDO/|_ | VsypD-0.25 V 


Analog Reference 


CAGNDCIy | Analog Reference Capacitor 


AGNDC 


CAGNDc2 | Analog Reference Capacitor 


AGNDC 


Analog Audio Inputs 


Val og Input Voltage AC, SEL 53V = 0 


Val og Input Voltage AC, SEL 53V = 0 


AUXnL/R 3) 
AUXnL/R 3) 
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DAC3550A 
Stereo Audio DAC 


Fabrikant 

Micronas Intermetall GmbH, 
Hans-Bunte-Strasse 19, 
D-79108 Freiburg, Duitsland; 
Postfach 840, D-79008 Freiburg, Duitsland. 
Tel: (+49)761-517-0, fax: (+49)761-517-2174. 
E-mail: docservice@intermetall.de 

Internet: http://www.intermetall.de 


&MICRONAS 
INTERMETALL 


Toepassingsvoorbeeld 
MP3-speler, Elektuur juli/augustus 2000. 


Algemene beschrijving 

De DAC3550A is een nauwkeurige single-chip digitaal- 
naar-analoog-converter voor audio-toepassingen. De toe- 
gepaste conversietechniek is gebaseerd op oversampling 
met noise-shaping. 

Met de door Micronas Intermetall ontwikkelde multibit 
sigma-delta-techniek wordt een lagere gevoeligheid voor 
klok-jitter bereikt, alsmede een hoge lineariteit en een 
zeer goede signaal/ruis-verhouding. De DAC3550A 
wordt bestuurd via een I2C-bus. De digitale ingangsdata 
worden ontvangen met behulp van een [2S-interface. Het 
analoge deel van het IC bestaat uit interne analoge filters 


38 32 31 30 20 26 27 26 25 24 23 
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44-pens PMQFP-behuizing 
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en opamps om de zaak gemakkelijk te kunnen uitbreiden 
met externe signaalbewerking. De DAC3550A is voor- 
zien van versterkers voor line-out en hoofdtelefoon/ luid- 
spreker en van een ingebouwde volumeregeling. Daar- 
naast is het mogelijk om extra analoge audiobronnen met 
het D/A-geconverteerde signaal te mengen. De 
DAC3550A is bedoeld voor allerlei audio- en multimedia- 
toepassingen, zoals: MPEG-spelers, CD-spelers, DVD- 
spelers, CD-ROM-spelers, etc. Het IC leent zich ideaal 
voor combinatie met de MPEG 1/2 layer 2/3 audio-deco- 
der MAS3507D. Voor sample-rates van 32 tot 48 kHz is 
geen kristal nodig. Een kristal is alleen vereist voor auto- 
matische sample-rate-detectie onder 32 kHz, MPEG- 
mode en voor gebruik van de klok-uitgang CLKOUT. 


Belangrijkste eigenschappen 

— geen master input-klok nodig 

— geïntegreerde stereo hoofdtelefoonversterker en 
mono-luidsprekerversterker 

— signaal/ruis-verhouding 103 dBA 

— [2C-bus, I2S-bus 

=— interne klokoscillator 

— volledige feature-mode door I2C-besturing (drie selec- 
teerbare subadressen) 

— gereduceerde feature-mode voor niet-I2C-toepassingen 

— sample-rates van 8.50 kHz 

— analoge de-emphasis voor 44,1 kHz 

— analoge volume en balans: +18 tot -75 dB en mute- 
functie 

— oversampling en multibit noise-shaping 

— THD beter dan 0,01% 

— twee extra analoge stereo-ingangen (AUX) met bron- 
keuze en mengmogelijkheid 

— voedingsspanning: 2,7.….5,5 V 

— low-power-mode 

— extra line-out 

— extra interne opamps voor analoge signaal-processing 


Aansluitingen 


|. Voeding 

De DAC3550A combineert diverse analoge en digitale 
functies, die in verschillende modes gebruikt kunnen 
worden. Voor optimale resultaten, hebben de belangrijk- 
ste delen hun eigen voedingsaansluitingen. Alle VSS-pen- 
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nen moeten aangesloten worden. 

VDD (18), VSS (17) zijn intern verbonden met alle digi- 
tale delen van de DAC3550A. 

AVDDO (9), AVSSO (3) Hierbij gaat het om afzonderllij- 
ke voedingspennen die uitsluitend voor de interne hoofd- 
telefoon/luidspreker-versterkers worden gebruikt. 


2. Analoge audio-pennen 

AGNDC (1) Referentie voor analoge audiosignalen. 
Deze pen dient als referentie voor de interne opamps en 
moet t.o.v. VREF worden ontkoppeld met een 3,3-UF- 
elco. 

VREF (44) Referentie-massa voor de interne bandgap- 
en bias-schakelingen. Deze pen behoort aan een schone 
massa-potentiaal te liggen. Externe invloeden op deze 
pen kunnen de prestaties van het analoge deel nadelig 
beïnvloeden. 

AUXIL (31), AUXIR (32), AUX2L (29), 

AUX?2R (30) bieden twee analoge stereo-ingangen voor 
bijvoorbeeld een receiver of cassettedeck. De desbe- 


treffende signalen dienen capacitief te worden gekoppeld. 


FOUTL (37), FOPL (38), FOUTR (41), FOPR (42), 
FINR (43) In de analoge baseband-signaalwegen zijn fil- 
ter-opamps aanwezig, die via deze pennen bereikbaar 
zijn voor extern gebruik. 

De FOUTL/R-pennen liggen aan de gebufferde uitgang 
van de interne schakelmatrix. De FOPL/R-pennen zijn 
rechtstreeks verbonden met de inverterende ingangen 
van de filter-opamps. De FINL/R-pennen vertegenwoor- 
digen de uitgangen van de opamps. De FOUTL/R-uitgan- 
gen kunnen niet voldoende stroom leveren om standaard 
lijnuitgangen te sturen, alleen de FINL/R-pennen zijn 
daartoe wél in staat. 

OUTL(5), OUTR (7) zijn verbonden met de interne uit- 
gangsversterkers. Ze kunnen gebruikt worden voor een 
stereo-hoofdtelefoon of een mono-luidspreker. Met het 
oog op dat laatste kan het signaal van de versterker voor 
het rechter kanaal worden geïnverteerd. 


3. Oscillator en klok 

XTI (12), XTO (13) De XTl-pen wordt met de ingang 
van de interne kristaloscillator verbonden; XTO met de 
uitgang. Beide pennen moeten rechtstreeks verbonden 


worden met het kristal en twee condensatoren naar 
massa. 

CLKOUT (14) vormt een gebufferde uitgang van de 
kristaloscillator. N.B.: In geval van sluiting naar VSS of 
VDD kan de dissipatiegrens worden overschreden. 

CLI (23), DAI (24), WSI (25) zijn ingangen voor de 
digitale audiodata DAI, frame-indicatiesignaal WSI en bit- 
klok CLI. De digitale audiodata wordt overgedragen in 
een [2S-compatibel formaat. Er worden audio-woord- 
lengten van 16 en 32 bit ondersteund, alsmede Sony en 
Philips I2S-protocol. 

SCL (15), SDA (16) SCL (seriële klok) en SDA (seriële 
data) voorzien in de verbinding naar de seriële bestu- 


rings-interface (I2C). 


4. Overige pennen 

TESTEN (27) Test enable. Deze pen is alleen bedoeld 
voor testdoeleinden en moet altijd aan VSS liggen. 
PORQ (26) dient om de chip te resetten. In niet 
gebruikte toestand behoort deze aan VDD te liggen. 
DEEML (34), DEEMR (35) zijn bestemd voor aanslui- 
ting van een extern de-emphasis-netwerk. Genoemde 
verbinding kan worden in- en uitgeschakeld met een 
interne schakelaar die wordt bestuurd via I2C of de 
DEECTRL-pen. 

DECCTRL (21) Indien geen I2C-besturing wordt toege- 
past kan de de-emphasis met deze pen worden in- en 
uitgeschakeld. 

MCSI (19), MCS2 (20) Mode-select-pennen voor de 
keuze tussen MPEG, standaard-mode en I2C-subadres. 


Operation Modes 


Operation Modes 
MCSI MCS2 Mode 


Sub-address Default 
Sample Rate 


32-48 kHz 
32-48 kHz 
32-48 kHz 
Automatic 


Standard ADRO 
Standard ADRI 
Standard ADR2 
MPEG ADR3 
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Symbol 


Parameter 


Pin Name 


Analog Filter 


ZAFLO 


Input and Output 


Analog Filter Load Output 4) 


FOUTL/R 


ZAFLI 


Analog Filter Load Input 4) 


FINL/R 


Analog Audio 


Output 


ZO 


Audio Line Output °) 
(680Q2 series resistor required) 


FINL/R 


ZAOL HP 


Analog Output Load HP 
(479 series resistor required) 


OUTL/R 


ZAOL SP 


Analog Output Load SP (bridged) 


Analog Output Load SP (stereo) 


OUTL/R 


Pe Input 


fpci 


2e Frequency, [25 active 


fpca 


2cC Frequency, [25 inactive 


Digital Inputs 


Vin 


nput High Voltage 


Vi 


nput Low Voltage 


CLI, WSI, 
DAI, PORQ, 


SCL, SDA 


Quartz Characteristics 


Ep 


Load Resonance frequency at Gj = 20pF 


REQ 
Co 


Equivalent Series Resistance 


Shunt (parallel) Capacitance 


Load at CLKO 


UT Output 


Úoad 


Capacitance 


CLKOUT 0 


= lor2 


) 
) 
3) 
4) 

) 


n 
Please refer to Section 4.2. “Recommended Low-Pass Fil 


=standard temperature range, DAC 3550A tested in extended temperature range on request 
2) typically operable down to 2.7 V, without loss in performance 


ers for Analog Outputs” on page 25 of Micronas datasheets. 


5) Please refer to Section 4. |. “Line Output Details” on page 25 of Micronas datasheets. 
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Parameter-tabel OCX-commandoset 


Bron: 


(astro) 1o3y 
(asrscroy) PMY3oS 
(asruoroy) pmaaes 
(asruovoy) veord 
Gasruooy) HO 
(Gasruooy) uo 


(saqwny ‘oanos) HEM 


(zaaqwny ‘ze>anos ‘dopay ‘aqwny ‘jedanos) H 


(zaaqwny ‘zedanos ‘dojay ‘Jaqwuny ‘adanos) TU AA 
(aquny >anos) door 


(aaquny ‘oanos) aBessowgdPues 
(aaquny ‘avanos) Aerdsiq32opes 
(aaqwny ‘adanos) IXeNSorezeg 
(aaquny anos ‘onJen) AEAAO 
Jaquing ‘aaanos ‘onJen) JEAPUY 
Jaquny ‘aaanos onsen) AEASTY 
Jaqung ‘adanos ‘oNsep) AAUSS 
Jaqwny ‘B2AN0S ‘ONJEN) AEAINW 
(aaqwny “Banos ‘oyJen) ALAAIA 
(aaqwny ‘>anos ‘onsen) aeAGNS 
(aaqwny ‘aoanos ‘onser) AeAWNS 
(aaqwny ‘adanos ‘oNJen) ALA4IS 
(aaqwny “ooanos) Hod 

(ew “ Jaquiny ‘aoanos) 3UaAZAeI) 
(awiy saquny ‘o>anos) FUAA IIS 
(aaqwny ‘avanos ‘Isrjuoro pw) AAMOdIAS 


(Kuo Xu) T/1# oIGeL dozowesed 


1-0 
160 
en 


€-0 
0 
Jawl 


LILTEBILTE 

LILTEBILTE 

LILTEBILTE 
“1sU0) 


10 
10 


Sme3s 4030) 


Eed 
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5 
a 
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3 
zZz 
ee 


Jajunoy oupeL 


(mopaq spe ur saqumnu) aaanos 


paads oupey 


JuadaM) 1030 


“oN-WBag 


anfen J0suas 


adh} zosuas 
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Communication control commands: 


[e) Bool 
[e) Bool 
o Variant 


Variant 


Bool 


InitComm() 

CloseComm() 

GetShort TermRetransStatis- 
tics() 

GetLong TermRetransmitSta- 
tistics( ) 
SetRetransmitRetries(inmi- 
diateRetries, downloadRe- 
tries) 
lgnDLerrUntilGoodAns- 


wer() 


Firmware control commands: 


BSTR 
BSTR 


Bool 


UnlockPBrick() 
UnlockFirmware( Unlock- 
String ) 
DownloadFirmware( File- 


Name ) 


Diagnostics commands: 


Le Bool 
is [e) Bool 


le) Bool 


PBAliveOrNot() 
TowerAndCableConnec- 
ted() 

TowerAlive() 


PBrick system commands: 


Bool 


Bool 
Bool 
Bool 
Bool 
Bool 


Bool 


SelectDisplay( Source, 
Number ) 

SetWatch( Hours, Min ) 
PBPowerDownTime(Time) 
PB TurnOff() 

PBTxPower( Number ) 
Play Tone(Frequency, Time) 
PlaySystemSound(Number) 


LEGO Robotics Invention System, 
Elektuur april-september 2000. 


re S Bool 
S Bool 


S Bool 


ClearTimer( Number ) 
SendPBMessage( Source, 
Number ) 
ClearPBMessage( ) 


PBrick output control commands: 


Bool 
Bool 
Bool 
Bool 
Bool 
Bool 


Bool 


SN Bool 


On( MotorList ) 

Off( MotorList ) 

Float( MotorList ) 

SetFwd( MotorList ) 
SetRwd( MotorList ) 
AlterDir( MotorList ) 
SetPower( MotorList, Sour- 
ce, Number ) 

Wait(Source, Number) 


PBrick input control commands: 


SN Bool 


er S Bool 


EEN Bool 


SetSensor Type( Number, 
Type) 

SetSensorMode( Number, 
Mode, Slope) 
ClearSensorValue( Num- 
ber ) 


PBrick program control commands: 


Bool 
Bool 
Bool 
Bool 
Bool 


SelectPrgm( Number ) 
Delete Task( Number ) 
DeleteAllTasks(”) 
DeleteSub( Number ) 
DeleteAllSubs(”) 


PBrick program execution commands: 


re EN Bool 
Bool 


Bool 


StartTask( Number ) 
Stop Task( Number ) 
StopAllTasks( ) 


LEGO OCX 


OCX-commandoset 


Bool 


GoSub( Number ) 


PBrick flow control commands: 


Bool 
Bool 
Bool 


Bool 
Bool 


Bool 
Bool 
Bool 
Short 
Short 
Bool 
Short 
Short 


S 
S 
LS 
is 
LS 
LS 
LS 
LS 


Loop( Source, Number ) 
EndLoop() 

While(Srcl, Nol, RelOp, 
Src2, No2) 

EndWhile() 

If(Srcl, Nol, RelOp, Src2, 
No2) 

Else() 

Endlf() 

BeginOfTask( Number ) 
EndOfTask() 
EndOfTaskNoDownload( ) 
BeginOfSub( Number )) 
EndOfSub( ) 
EndOfSubNoDownload( ) 


PBrick arithmetic/logical commands: 


Bool 


LS S 


S Bool 


Bool 


Bool 


Bool 


Bool 


Bool 


Bool 


Bool 


SetVar(VarNo, Source, 
Number) 

SumVar( VarNo, Source, 
Number 
SubVar( VarNr, Source, 
Number 
Diwar( VarNr, Source, 
Number 
MulVar( VarNr, Source, 
Number 
SgnVar( VarNr, Source, 
Number 
AbsVar( VarNr, Source, 
Number 
AndVar( VarNr, Source, 
Number 
OrVar( VarNr, Source, 


Number 


PBrick query commands: 
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Bool SetEvent(Source, Number, 
Time) 
ClearEvent(Source, Num- 
ber) 

Poll( Source, Number ) 
PBBattery() 


MemMap( ) 


Bool 


Short 
Short 


Variant 


PBrick data acquisition commands 
(RCX only): 

Is Bool 
IS ISN 


SetDatalog( Size ) 
Bool DatalogNext( Source, Num- 
ber ) 


Variant __UploadDatalog( From, Size ) 


ActiveX control commands: 

is le) SetThreadPriority(thread- 
No, threadClass, ThreadPri- 
ority) 
GetThreadPriority(thread- 
No, threadClass, ThreadPri- 


ority) 


Bool 


ActiveX event dispatch interface: 

A VariableChange( Number, 
Value ) 

A DownloadDone( ErrorCo- 
de, TaskNo ) 
DownloadStatus( 
timelnMS sizelnBytes, task- 
No) 
AsyncronBrickError( Num- 
ber,Description ) 


Nomenclature: 


= Immediate Command. 
Downloadable Command. 
ActiveX (OCX) command, 
nothing transmitted to the PBrick 
= ActiveX asynchronous events 


LEGO RCX 


Parameter-tabel 


Parameter Table #2/2 (RCX only) 


Time 


0-10,000 ms 


Motor | VarNo | RelOp 


Source (number in cells below) 


AGC 


PB Message 


Watch 


Sensor Bool. 


Sensor Raw 


Sensor Mode 


Command 


On (MotorList ) 


Off (MotorList ) 


Float (Motorlist ) 


SetFwd (Motorlist ) 


SetRwd (Motorlist ) 


AlterDir (MotorList ) 


SetPower (MotorList, Source, Number } 


SetEvent (Source, Number, Time) 


ClearEvent (Source, Number , Time) 


Poll (Source, Number ) 


SerVar (VarNo, Source, Number } 


SumVar (VarNo, Source, Number ) 


SubVar (VarNo, Source, Number ) 


) 
) 
) 
) 


Diwar (VarNo, Source, Number ) 
MulVar (VarNo, Source, Number 
SgnVar (VarNo, Source, Number 
AbsVar (\VarNo, Source, Number 
AndVar (\VarNo, Source, Number 


OrVar (VarNo, Source, Number ) 
Loop (Source, Number ) 


While (Sourcel, Numberl, RelOp, Source2, Number? ) 
If (Sourcel, Numberl, RelOp, Source2, Number? ) 


Wait (Source, Number) 


DatalogNext (Source, Number } 


SelectDisplay (Source, Number ) 


SendPBMessage (Source, Number ) 
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Mnemonic, Description 16-bit Opcode Status Notes 
Operands LSb Affected 


COMF Complement f EEEF Z 
CPFSEQ Compare f with WREG, skip if f = WREG ÉÉFÉ None 
CPFSGT Compare f with WREG, skip if f > WREG ÉEÉÉ None 
CPFSLT Compare f with WREG, skip if f < WREG ÉEÉÉ None 
DAW Decimal Adjust WREG Register LEFF C 

DECF Decrement f ÉÉFÉ OVCDC,Z 
DECFSZ Decrement f, skip if 0 EFF None 
DCFSNZ Decrement f, skip if not 0 EEÉÉÉ None 
INCF Inerement f ÉEÉÉ OVC,DC,Z 
INCFSZ Inerement f, skip if O EFF None 
INFSNZ Inerement f, skip if not 0 EFF None 
IORWF Inclusive OR WREG with f Rd Z 

MOVFP Á Move f to p EEF None 
MOVPF Move p to f EEEF Z 
MOVWF Move WREG to f LEFF None 
MULWF Multiply WREG with f EEFE None 
NEGW Negate WREG ÉEFÉ OVC,DC,Z 
NOP No Operation 0000 None 
RLCF Rotate left f through Carry EEEF C 

RLNCF Rotate left f (no carry) EEEF None 
RRCF Rotate right f through Carry LEFF C 

RRNCF Rotate right f (no carry) ÉEEF None 
SETF Set f ÉEÉÉ None 
SUBWF Subtract WREG from f ÉÉFÉ OVC DC,Z 
SUBWFB Subtract WREG from f with Borrow ÉÉÉÉ OVC DC,Z 
SWAPF Swap f ÉÉFÉ None 
TABLRD tf _ Table Read i ÉEFÉ None 
TABLWT tif _ Table Write i ÉÉFÉ None 
TLRD t‚f Table Latch Read ÉEFÉ None 
TLWT t‚f _ Table Latch Write EEFE None 
TSTFSZ f Test f‚ skip if O ÉÉFÉ None 
XORWF fd Exclusive OR WREG with f EEEF 


BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS 
BCF f‚b Bit Clear f 

BSF f‚b Bit Set f 

BTFSC f‚b Bit test, skip if clear 

BTFSS f‚b Bit test, skip if set 

BTG f‚b Bit Toggle f 


LITERAL AND CONTROL OPERATIONS 
ADDLW k ADD literal to WREG OVC DCZ 


En 
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Bron 
PICI7C75X-datasheet, Microchip Technology Inc. 
Internet-adres: www.microchip.com 


Toepassingsvoorbeeld 
PICI7C-controllerboard, Elektuur september 2000 


Overzicht 

De PICI 7CXXX-instructieset omvat 58 instructies. Elke instructie bestaat uit een 16-bits woord dat een opera- 
tor (mnemonic) en een of meer operanden bevat. De operator specificeert het type instructie, terwijl de ope- 
rand(en) informatie voor de verdere verwerking van de instructie bevat(ten). 


De PICI 7CXXX-instructieset bestaat uit drie groepen: 

- byte-georiënteerd 

- bit-georiënteerd 

- ‘literal’ commando's en besturingscommando’s 

De toelichtingen bij de mnemonics zijn in de eerste tabel vermeld. Deze zijn nuttig voor het doorgronden van 
de werking van de commando's in de instructieset-tabel. 


Byte-georiënteerde instructies 

‘f' representeert een file-register-designator en ‘d’ representeert een bestemmingsdesignator. De file-register- 
designator specificeert welk file-register wordt gebruikt door de instructie. 

De bestemmingsdesignator bepaalt waar het resultaat van de operatie wordt weggeschreven. Als d=0 wordt 
het resultaat in het WREG-register opgeslagen. Bij d=| wordt het resultaat opgeslagen in het file-register dat 
wordt gespecificeerd door de instructie. 


Bit-georiënteerde instructies 
‘b’ representeert een bitveld-designator die het aantal bits selecteert waarop de instructie van toepassing is. ‘f’ 
representeert het nummer van de file waarin het bit staat. 


‘literal’ commando’s en besturingscommando’s 
‘k' representeert een 8-bits of 13-bits constante of ‘literal’ waarde. 


Instructietijden 
Een instructiecyclus bestaat uit vier oscillatorperiodes. Bij een oscillatorfrequentie van 25 MHz bedraagt de uit- 
voeringstijd van een normale instructie dus 160 ns. 


Alle instructies worden uitgevoerd binnen een machinecyclus, tenzij: 
- een conditionele test waar is; 
- de programmateller veranderd wordt door het resultaat van een instructie; 
- een instructie voor het lezen of schrijven van een tabel wordt uitgevoerd 
(in dit geval duurt de uitvoering twee instructiecycli, waarbij de tweede cyclus bestaat uit een NOP). 
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OPCODE FIELD DESCRIPTIONS 


Field 


Description 

Register file address (OOh to FFh) 
Peripheral register file address (OOh to 
LFh) 

Table pointer control i = ‘0’ (do not 
change) 

i= ‘|’ (incerement after instruction execu- 
tion) 

Table byte select t = ‘0’ (perform opera- 
tion on lower byte) 

t = ‘1’ (perform operation on upper byte 
literal field, constant data) 

Working register (accumulator) 

Bit address within an 8-bit file register 
Literal field, constant data or label 

Don't care location (= ‘0’ or *1”) 

The assembler will generate code with x 
= ‘0’. lt is the recommended form of use 
for compatibility with all Microchip soft- 
ware tools. 

Destination select 

0 = store result in WREG 

| _= store result in file register f 

Default is d = ‘1’ 

Unused, encoded as ‘0’ 

Destination select 

0 = store result in file register f and in 
the WREG 


PICI7CXXX INSTRUCTION SET 


Mnemonic, 
Operands 


Description 


BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS 


ADDWF _ fd 
ADDWFC fd 
ANDWF _ fd 
CLRF fs 


ADD WREG to f 

ADD WREG and Carry bit to f 
AND WREG with f 

Clear f‚ or Clear f and Clear WREG 


label 
C‚DC,Z,OV 


GLINTD 


TBLPTR 
TBLAT 


TBLATL 
TBLATH 
TOS 

PC 


italics 


Description 


| = store result in file register f 

Default is s = ‘|’ 

Label name 

ALU status bits Carry, Digit Carry, Zero, 
Overflow 

Global Interrupt Disable bit (CPU- 
STA<4>) 

Table Pointer (16-bit) 

Table Latch (16-bit) consists of high byte 
(TBLATH) and low byte (TBLATL) 
Table Latch low byte 

Table Latch high byte 

Top of Stack 

Program Counter 

Bank Select Register 

Watchdog Timer Counter 

Time-out bit 

Power-down bit 

Destination either the WREG register or 
the specified register file location 
Options 

Contents 
Assigned to 

Register bit field 

In the set of 


User defined term (font is courier) 


Mnemonic, 
Operands 


ANDLW 
CALL 
CLRWDT 
GOTO 
IORLW 
LCALL 
MOVLB 
MOVLR 
MOVLW 
MULLw 
RETFIE 
RETLW 
RETURN 
SLEEP 
SUBLW 
XORLW 


Notes 


Description 


AND literal with WREG 
Subroutine Call 

Clear Watchdog Timer 
Unconditional Branch 

Inclusive OR literal with WREG 
Long Call 

Move literal to low nibble in BSR 
Move literal to high nibble in BSR 
Move literal to WREG 

Multiply literal with WREG 
Return from interrupt (and enable interrupts) 
Return literal to WREG 

Return from subroutine 

Enter SLEEP Mode 

Subtract WREG from literal 
Exclusive OR literal with WREG 


2's Complement method. 


Unsigned arithmetic. 


16-bit Opcode 
LSb 


kkkk 
kkkk 
0100 
kkkk 
kkkk 
kkkk 
kkkk 
uuuu 
kkkk 
kkkk 
0101 
kkkk 
0010 
0011 
kkkk 
kkkk 


Status 
Affected 


Z 

None 
TO,PD 
None 

Z 

None 
None 
None 
None 
None 
GLINTD 
None 
None 
TO, PD 
OVCDC,Z 
Z 


Ifs = ‘1’, only the file is affected: If s = ‘0’, both the WREG register and the file are affected; If only the 


Working register (WREG) is required to be affected, then f = WREG must be specified. 


During an LCALL, the contents of PCLATH are loaded into the MSB of the PC and kkkk kkkk is loaded 
into the LSB of the PC (PCL) 


16-bit Opcode 
LSb 


Status 
Affected 


OVC DCZ 
OVC DC, Z 
Z 


None 


Notes 


Multiple cycle instruction for EPROM programming when table pointer selects internal EPROM. The 
instruction is terminated by an interrupt event. When writing to external program memory, it is a two-cycle 


instruction. 
Two-cycle instruction when condition is true, else single cycle instruction. 


Two-cycle instruction except for TABLRD to PCL (program counter low byte) in which case it takes 3 


cycles. 


A “skip” means that instruction fetched during execution of current instruction is not executed, instead an 
NOP is executed. 
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HI 


: f 
| 
| 
| 
| 


STACK 
MULTIPLEXER Sour 


| 
| 
| 
POTENTIOMETER-0 | 
al 


oos008 14 


Figuur 3. Serieschakeling van de twee interne potmeters. 


Deze data worden vervolgens opgeslagen in het 17- 
bits schuifregister (zie figuur 2). Bit O bevat het stack- 
select-bit. De bits | tot 8 van het register bevatten de 
positie van de loper van potentiometer | (MSB = bit 
len LSB = bit 8). De bits 9 tot 16 bevatten de posi- 
tie van de loper van potentiometer 0 (MSB = bit 9 en 
LSB = bit 16). 

De transmissie van data begint altijd met het stack- 
select-bit, gevolgd door de positie van de loper van 
potmeter | en daarna de positie van de loper van 
potmeter 0. 

Bij het versturen van de data naar de DSI 267 is het 
noodzakelijk dat altijd 17 bits worden verstuurd (of 
een veelvoud daarvan). Gebeurt dit niet, dan bestaat 
de kans dat de registerinhoud incompleet is en er 
fouten in de loperposities ontstaan. 

Na de transactie van de data moet de RST-ingang 


weer ‘laag’ worden gemaakt om abusievelijke wijzi- 


gingen in het schuifregister te vermijden. 


WIPER 
RESISTANCE 


00200815 


Toepassingsvoorbeeld van een inverterende versterker 
met instelbare versterkingsfactor. 


DATAKAART _10/2000 


Nadat RST ‘laag’ is gemaakt, wordt de inhoud van het 
|/O-schuifregister in de multiplexers geladen voor het 
instellen van de loperposities. Een nieuwe loperstand 
is alleen mogelijk nadat RST van ‘hoog’ naar ‘laag’ is 
gegaan. 

Na het inschakelen van de voedingsspanning worden 
de loperposities standaard ingesteld op 50% van de 
totale weerstandswaarde, oftewel de binaire waarde 
1000 0000. 


Serieconfiguratie 

De twee potentiometers in de DS1267 kunnen in 
serie worden geschakeld, zoals in figuur 3 is afge- 
beeld. Dit noemt men een ‘stacked’ configuratie. Op 
deze wijze kan de gebruiker de totale weerstands- 
waarde verdubbelen t.o.v. de enkele potmeterwaarde 
en bovendien het aantal aftakpunten verdubbelen tot 
512 (9-bits resolutie). 

De loperaansluiting van de gecombineerde potentio- 
meter is beschikbaar op aansluiting SouT- Hierop 
staat het gemultiplexte signaal van de loper van 
potentiometer O0 (WO) en van de loper van potentio- 
meter | (WI). De selectie van de loper die op Sour 
staat, geschiedt met behulp van het stack-select-bit in 
het |7-bits I/O-schuifregister. Als dit bit de waarde ‘0’ 
heeft, is de loper van potmeter 0 met Soyr verbon- 
den. Heeft het bit de waarde ‘|’, dan is de loper van 
potmeter | verbonden met Sour- 


Vour_5 


Toepassingsvoorbeeld van een spanningsregeling met 
een versterkertrap met vaste versterkingsfactor. 
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DS1267 
dubbele digitale potentiometer 


Fabrikant 
Dallas Semiconductor 
Internet: http://www.dalsemi.com 


Toepassingsvoorbeeld 
Gameboy Digitale Sampling Oscilloscoop (GBDSO), 
Elektuur oktober en november 2000 


Eigenschappen 
— Zeer laag stroomverbruik. 
— Twee digitaal bestuurde potentiometers met elk 
256 standen. 
— Seriële poort voor instellen en uitlezen van beide 
potmeters. 
— Weerstanden kunnen worden toegevoegd om de 
totale weerstandswaarde te vergroten. 
— Behuizingen: 14-pens DIP 16-pens SOIC, 20-pens 
TSSOP. 
— Weerstandselementen zijn temperatuurgecompen- 
seerd tot +0,3 LSB relatieve lineariteit. 
— Standaard weerstandswaarden: 
DS1267-10 10 kO 
DS1267-50 50 kQ 
DS1 267-100 100 kO 
— Temperatuurbereik —40 °C tot +85 °C. 


Omschrijving 

De DS1267 bevat twee digitaal bestuurde solid-state 
potentiometers. Elke potmeter bestaat uit 256 weer- 
standselementen. Tussen alle weerstandssecties en 
aan beide uiteinden van de potmeter zijn aftakkingen 
waarmee de ‘loper’ contact kan maken. De positie 
van de loper wordt ingesteld door middel van een 8- 
bits waarde die bepaalt welk van de 256 aftakkingen 
verbonden wordt met de loper. 

De communicatie en besturing van het IC geschiedt 
via een seriële driedraads interface. Het is mogelijk 
om hiermee de loperstand zowel in te stellen als op 
te vragen. 

Beide potmeters kunnen in serie worden geschakeld 
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(stacked) voor het verkrijgen van een hogere totale 
weerstandswaarde en een hogere resolutie. Voor het 
aansturen van meerdere van deze IC's door een 
enkele processor is het mogelijk om verschillende 
DS1267’s in serie te schakelen (cascaderen). Het is 
dan mogelijk om al deze IC's te besturen via een 
enkele driedraads verbinding. 


Aansluitgegevens 

LO, LI laagste aansluiting weerstand 
HO, HI hoogste aansluiting weerstand 
WO, WI __ loper-aansluiting 

VB bias-spanning substraat 
SouT uitgang voor serieschakeling 
RST reset-ingang seriële poort 
DQ data-ingang seriële poort 
CLK klokingang seriële poort 
Cour uitgang cascade-poort 

Vee +5 V voedingsaansluiting 
GND massa-aansluiting 

NC niet aangesloten 


Vee 
NC 


wo 
HO 
LO 
Cour 
1 DQ 
14-PIN DIP (300 MIL) 16-PIN SOIC (300 MIL) 


See Mech. Drawings See Mech. Drawings 
Section Section 


vB 20] Vee 
NC 19 J Nc 
HI 18] Nc 
Li 17 
wi 16 [] wo 
15 J Ho 
14] Lo 
13 
12 1 Nc 
nl va 


20-PIN TSSOP (173 MIL) 003008 - 11 
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2561 MULTIPLEXER 


2561 MULTIPLEXER 


WIPER-O 8 BITS 


WIPER-1 8 BITS 


el | 


CONTROL 
LOGIC 


STACK 
MULTIPLEXER 


17-BIT I/O SHIFT REGISTER 


el Cour 


003008 - 12 


Figuur |. Intern blokschema DSI267. 


Werking 

De DS1267 bevat twee 256-standen potmeters 
waarvan de loperposities kunnen worden ingesteld 
via een 8-bits waarde. Deze twee 8-bits waarden 
worden in een | 7-bits l/O-schuifregister geschreven 
dat gebruikt wordt om de twee loperposities en het 
stack-select-bit op te slaan wanneer het IC van voe- 
dingsspanning wordt voorzien. Het interne bloksche- 
ma van de DS1267 is afgebeeld in figuur |. 
Communicatie en besturing van de DS1267 geschiedt 


via een 3-draads seriële poort-interface die een 


intern blok met besturingselektronica aanstuurt. De 
interface maakt gebruik van drie ingangssignalen: 
RST, CLK en DQ. 


Het RST-signaal activeert de driedraads interface van 
het IC. De chip wordt geselecteerd als RST ‘hoog’ is 
en RST moet ‘hoog’ blijven gedurende de communi- 
catie met de DS1267. De CLK-ingang dient voor het 
verzorgen van de timing-synchronisatie gedurende 
data-input en -output. 

Met het DQ-signaal worden de loper-instellingen en 
het stack-select-bit verstuurd naar het |7-bits I/O 
schuifregister van de DS1267. 

Voor de communicatie met de DS1267 is een 
opgaande flank nodig op de RST-ingang. Wanneer de 
3-draads poort geactiveerd is, kunnen data worden 
verstuurd die worden ingelezen tijdens de opgaande 
flanken van het CLK-signaal. 


STACK SELECT BIT 


\ 


POTENTIOMETER-O 


POTENTIOMETER-1 bo 


003008 - 13 


Figuur 2. Configuratie I/O-schuifregister. 


Recommended DC Operating Conditions (40°C to +85°C; Vc =5.0V #10%) 


PARAMETER 


SYMBOL 


MIN 


UNITS 


NOTES 


Supply Voltage 


4.5 


Input Logic | 


2.0 


Input Logic 0 


—0.5 


Substrate Bias 


=5.5 


Resistor Inputs 


DC Electrical Characteristics 


PARAMETER 


L, H‚, W 


SYMBOL 


VB-—0.5 


40°C to +85%C; Vec =5.0V +10%) 


MIN TYP 


Supply Current 


22 


Input Leakage 


Wiper Resistance 


Wiper Current 


Output Leakage 


Logic | Output @ 2.4 Volts 


Logic O Output @ 0.4 Volts 


Standby Current 


Analog Resistor Characteristics 


PARAMETER 


IsrBy 


(40°C to +85°C; 


SYMBOL 


22 
Vee =5.0V £10%) 
MIN | TYP 


MAX 


End-to-End Resistor Tolerance 


—20 


+20 % 


Absolute Linearity 


Relative Linearity 


—3 dB Cutoff Frequency 


FCUTOFF 


Temperature Coefficient 


NOTES: 
. All voltages are referenced to ground. 


. Resistor inputs cannot exceed the substrate bias voltage, Vb, in the negative direction. 


. Absolute linearity is used to determine wiper voltage versus expected voltage as determined by wiper position. 


Device test limits +1.6 LSB. 


. Relative linearity is used to determined the change in voltage between successive tap positions. 


Device test limits +0.5 LSB. 


. Typical values are for TA = 25°C and nominal supply voltage. 


._3 dB cutoff frequency characteristics for the DS1267 depend on potentiometer total resistance: 


DS1267-010; Il MHz, DS1267-050; 200 KHz, DS1267-100; 100 KHz. 


. Cour is active regardless of the state of RST. 


. See Figure || in complete datasheet. 
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MAXI 14/MAX 1 18 
+5V, IMsps, 4 & 8-kanaals, 8-bit ADC's met lUA 
power-down 


Fabrikant 
Maxim Integrated Products. Internet: 
http://www.maxim-ic.com 


Toepassingsvoorbeeld 
“Gameboy als geheugenoscilloscoop’, Elektuur okto- 
ber en november 2000. 


Algemene beschrijving 

De MAXI 14/MAX1 18 zijn microprocessor-compati- 
bele, 8-bits, 4-kanaals en 8-kanaals analoog-naar-digi- 
taal-converters (ADC's). Zij werken op een asymme- 
trische voedingsspanning van +5 V en maken gebruik 
van half-flash-techniek om een conversietijd van 660 
ns (l Msps) te realiseren. In de power-down-mode 
(PWRDN) is de stroomopname beperkt tot | UA. De 
overgang van power-down- naar operating-mode 
duurt nog geen 200 ns, zodat in burst-mode een flin- 
ke vermindering van de stroom mogelijk is (in de 
burst-mode wordt de ADC vanuit de lower-power- 
mode met regelmatige tussenpozen actief om het 
analoge ingangssignaal te samplen). Beide converters 
beschikken over een track/hold, zodat de ADC in 
staat is om snelle analoge signalen te digitaliseren. 
Microprocessor-interfaces worden vereenvoudigd 
omdat de ADC zich kan gedragen als een geheugen- 
locatie of I/O-poort zonder externe interface-logica. 
De data-uitgangen maken gebruik van tri-state buffer- 
schakelingen (met latches), die een rechtstreekse ver- 
binding mogelijk maken met de 8-bits parallelle data- 
bus of ingangspoort van een microprocessor. De 
ingang/referentie-configuratie van de 

MAXI 14/MAX1 18 maakt ratiometrische toepassing 
mogelijk. 

De 4-kanaals MAXI 14 is verkrijgbaar in een 24-pens 
DIP of SSOP-behuizing. De 8-kanaals MAXI 18 wordt 
geleverd in een 28-pens DIP of SSOP 


Toepassingen 

- High-speed DSP'’s 

- Data-acquisitie 

- Draagbare apparatuur 

- Communicatiesystemen 


Eigenschappen 
- +5-V-voeding 
-4 (MAXI 14), resp. 8 (MAX1 18) 
analoge ingangskanalen 
- Low-power: 40 mW (operating-mode) 
5 UW (power-down-mode) 
- Korte conversietijd: 660 ns per kanaal 
- Geen externe klok nodig 
- Interne track/hold 
- Vermogensbandbreedte | MHz 
- Total unadjusted error +1 LSB 
- Input slew-rate 15 V/us (typ.) 


MAXIM 
MAX114 


WR/RDY 
REF+ 
REF- 


DIP/SSOP 
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MAXII4 Pin Configuration 


Bestelinformatie 
component 

MAXI I14CNG 
MAXI 14CAG 


temp.-bereik 
0°C tot +70 °C 
0°C tot 70°C 


behuizing 
24-pens DIP 
24-pens 
SSOP 

Dice 
24-pens DIP 
24-pens 
SSOP 
24-pens 
CERDIP 


0°C tot 70 °C 
—40°C tot +85°C 
—40°Ctot +85°C 


MAXI 14C/D 
MAXI 14 ENG 
MAXI 14EAG 


MAXI I4MRG _ _—55°C tot +125°C 


MAXI14/118 MAXI14/118 


IC’s ELEKTRONICA & | IC’s ELEKTRONICA & COMPUTERTECHNIEK 


Speciale functies DATAKAART 11/2000 | Speciale functies DATAKAART 11/2000 
| 


Pin Name Function 

IN4 Analog Input Channel 4 
IN3 Analog Input Channel 3 
IN2 Analog Input Channel 2 


INI Analog Input Channel | 


Mode Selection Input. Internally pulled low with a 50 UA current source. 
MODE = 0 activates read mode; MODE = | activates write-read mode. 


DO Three-State Data Output (LSB). 
DI, D2,D3 |Three-State Data Outputs. 


Read Input. RD must be low to access data. 


MODE 


Interrupt Output. INT goes low to indicate end of conversion. 
Ground 


Lower Limit of Reference Span. REF- sets the zero-code voltage. 
Range is GND < VreF- < VREF+- 

Upper Limit of Reference Span. REF+ sets the full-scale input voltage. 
Range is Ver < Vrer+ S Vpp- Internally hard-wired to IN8. 


MAXI |_E/M 


Write-Control Input/Ready-Status Output. 


Chip-Select Input. CS must be low for the device to recognize WR or RD 
inputs. 

17, 18, 19 D4, D5, D6 | Three-State Data Outputs. 

20 D7 Three-State Data Output (MSB). 

2 Al Multiplexer Channel Address Input. 

22 AO Multiplexer Channel Address Input (LSB) 


WRDN, AO, Al, A2 
360UA, INT, DO-D7 


2.6mA 
Vpp, PWRDN = OV (Note 3) 


‚ PWRDN, AO, Al, A2 


23 PWRDN Power-Down Input. PWRDN reduces supply current when low. 


1.6mA, INT, DO-D7 


RDY, IsinK 


CS, WR, RD, PWRDN, AO, Al, A2 


24 Vpp Positive Supply, +5V. 


R‚ RD, PWRDN, AO, Al, A2 


4.75V to 5.25V, VREF = 4.75V 


CS, W 


DO-D7, RDY, digital outputs = OV to Vpp 


Cour |DO-D7, RDY 
CS = RD = OV, PWRDN = Vpp 


CS, RD, PWRDN, AO, Al, A2 


IsINK 
ISOURCE 
CS = RD 
VpD 


pp 
PSR 


V, 


SYMBOL | CONDITIONS 
INL 
CIN 
OL 
Von 
ILKG 


THREE- 
STATE 
OUTPUT 
DRIVERS 


ADDRESS 


LATCH TIMING AND 
DECODE CONTROL 


MAAKLAI 
En era 
A2 REF-___PWRON |__RD Cs 
MODE INT _ WR/RDY 003009 - 


Functional Diagram 


Note 3: Power-down current increases if logic inputs are not driven to GND or VDD 


Three-State Capacitance (Note 2) 


POWER REQUIREMENTS 


Supply Voltage 
Note 2: Guaranteed by design. 


LOGIC INPUTS 

Input High Voltage 

Input Low Voltage 

Input High Current 

Input Low Current 

Input Capacitance (Note 2) 
LOGIC OUTPUTS 
Output Low Voltage 
Output High Voltage 
Three-State Current 

Vpp Supply Current 
Power-Down Vpp Current 
Power-Supply Rejection 


PARAMETER 


PCM2702 


IC’s 
Speciale functies 


IC’s 
Speciale functies 
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PCM2702 
16-bit stereo digitaal-naar-analoog-converter 
met USB-interface 


Fabrikant 
Burr-Brown, PO. Boxl 1400, Tucson, AZ 85734, USA. 
Internet: http://www.burr-brown.com 


Eigenschappen 
Geïntegreerde USB-interface: 
Full-speed transceiver ondersteunt 12 Mbps data- 
overdracht 
Voldoet aan de USB 1.0 specificatie 
Speciale mode voor isochrone overdracht 
Eigen voeding 
Accepteert 16-bit stereo en mono USB audio-data- 
stromen 
Analoge meetresulaten (Vcc = 5 V): 
Dynamisch bereik: 100 dB (typ. bij 16-bit) 
SNR: 105 dB (typ.) 
THD+N: 0,002% (typ. bij 16-bit) 
Full-scale output: 3,1 V‚ 
8 x oversampling digitaal filter: 
doorlaatband: 0,454f, 
stopband: 0,546f, 
doorlaatrimpel: +0,002 dB 
stopband-verzwakking: —82 dB 
Sampling-rate (f‚): 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
On-chip klokgenerator 
Diverse functies: 
Digitale verzwakker: O dB…—64 dB, | dB/stap 
Soft-mute 
Zero flag 
Suspend flag 
Playback flag 
Dubbele voeding: 
+5 V voor analoge deel 
+3,3 V voor digitale deel 
Behuizing: SSOP-28 


Toepassingsvoorbeeld 
USB audio-DAC, Elektuur december 2000 


Toepassingen 

Stand-alone USB-luidsprekerboxen 
CRT/LCD geïntegreerde USB-boxen 
USB-audioversterkers 

Andere USB-audioapplicaties 


Algemene beschrijving 

De PCM2702 is een single-chip digitaal-naar-analoog- 
converter met twee uitgangskanalen en een geïnte- 
greerde USB-interface. Het nieuw ontwikkelde 
SpAct!M-systeem (Sampling Period Adaptive Control- 
led Tracking) regenereert een stabiele klok uit de 
USB-audiosignalen voor de besturing van de interne 
PLL en DAC. 

De PCM2702 is gebaseerd op Burr-Browns ‘Enhan- 
ced Multi-level Delta-Sigma Modulator’, een 8x-over- 
sampling digitaal interpolatiefilter, en een analoog 
laagdoorlaatfilter aan de uitgang. 

De PCM2702 accepteert sampling-rates van 48 kHz, 
44,1 kHz en 32 kHz, bij 16-bit stereo of mono audio- 
data. De digitale verzwakking en soft-mute kunnen 
via de USB-aansluiting op wens worden ingesteld. 


PCM2702 
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PCM2702 | PCM2702 


IC's | IC’s 
Speciale functies Speciale functies 


NAME TYPE DESCRIPTION 
XTI Crystal Oscillator Input. (1) 


VppC Digital Power Supply for Clock Generator, +3.3V. 


DGNDC Digital Ground for Clock Generator. 


Vpp Digital Power Supply, +3.3V. 


DGND — Digital Ground. 
D+ IN/OUT | USB Differential Input/Output Plus. 
D- IN/OUT | USB Differential Input/Output Minus. 
VBUSs USB Bus Power (this pin NEVER consumes USB bus power). (2) 


PCM2702E 
62% of VCC 
50% of VCC 


DGNDU Digital Ground for USB Transceiver. 
PLYBCK Playback flag, active LOW (LOW: playback, HIGH: idle). 
SSPND Suspend flag, active LOW (LOW: suspend, HIGH: operational). 
ZERO Zero flag (LOW: Normal, HIGH: ZERO.) 
TEST3 Test pin 3. Connect to digital ground. (2) 
TEST2 Test pin 2. Connect to digital ground. (2) 
TEST | Test pin |. Connect to digital ground. (2) 
TESTO Test pin 0. Connect to digital ground. (2) 


5.0V 
Veel 


VecR Analog Supply for R-channel, +5V. 


VppC = 3.3V and Vc 


VppC = 33V 
VeeP = 5.0V 


AGNDR Analog Ground for R-channel. 


Vpp 
Veck 


VourR Analog Output for R-channel. 


Vee = Veel = Veek = VeeP 


CONDITIONS 
Full-Scale (-OdB) 
AC-Load 

+0.002dB 

Stopband = 0.546fs 
Stopband = 0.567fs 
At 20kHz 

VDD 


AGND Analog Ground. 


VcoOM DC Common-Mode Voltage for DAC. 


Vee Analog Supply, +5V. 


Vourt Analog Output for L-channel. 


AGNDL Analog Ground for L-channel. 


Vee Veel. 
VecR VeeP 


Veel Analog Supply for L-channel, +5V. 


AGNDP Analog Ground for PLL. 


VecP — Analog Supply for PLL, +5V. 
XTO OUT | Crystal Oscillator Output. 


Notes: (1) 3.3 V tolerant. (2) Schmitt trigger input with internal pull-down, 5V tolerant. 


Shibasoku #725 THD Meter with 400Hz HPF 30kHz LPF Average Mode, and 20kHz Bandwidth limiting. The load connected to the analog output is 5kQ, 


dynamic performance is based upon ideal host signal quality, and may vary according to the system. Dynamic performance specifications are tested using a 
or larger, via AC coupling. 


NOTES: (!) Pins 8, 13, 14, 15, 16: VBUS, TEST3 TEST2 TEST |, TESTO. @ Pinl: XT1. @) Pins 10, II, 12, 28: PLYBCK, SSPND, ZERO, XTO. ($) The 


ANALOG FILTER PERFORMANCE 
POWER SUPPLY REQUIREMENTS 


Frequency Response 


PARAMETER 

ANALOG OUTPUT 
Output Voltage 

Center Voltage 

Load Impedance 

DIGITAL FILTER IMPEDANCE 
Passband 

Passband 

Passband Ripple 

Stopband Attenuation 
Stopband Attenuation 
Delay Time 

Voltage Range 

Supply Current 

Power Dissipation 
TEMPERATURE RANGE 
Operation Temperature 
Storage Temperature 
Thermal Resistance, Oja 


